
Пневматические шлифовальные машинки   
с цанговым  зажимом                                                          

Тип  GDA, GDB 070-... BX
мощность: 0,7 kW  

DCZ 10152 2.2010

GDA 070-190 BX

GDB 070-190 BX
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Технические параметры

Основное оснащение

Прнадлежности для заказки     

Тип   
Заказной номер

GDA 070-153 BX
830497 A

GDA 070-190 BX
830497 C

GDA 070-230 BX
830497 E

Тип   
Заказной номер

GDB 070-153 BX
830497 B

GDB 070-190 BX
830497 D

GDB 070-230 BX
830497 F

Холостые обороты 15 300 19 000 23 000
Максимальная мощность kW 0,7 0,7 0,7
Расход воздуха вхолостую m3.min-1 0,5 0,5 0,5
Внутренний диаметр приводного mm 10 10 10
Масса без системы подачи  воздуха kg 1,0 1,0 1,0

Макс. Ø шлифовальной головки mm 50 50 40

Макс. Ø фрезы твёрдосплавной mm 16 16 16
Уровень акустического шума dB (A) 81,4 81,4 81,4

Длинна впускного шланга / выпускного 
шланга m 2/1 2/1 2/1

Габаритные размеры Ø DxL mm Ø 41x192x151
Ø 41x148x151

Ø 41x192x151
Ø 41x148x151

Ø 41x192x151
Ø 41x148x151

название Заказной номер
Цанга Ø 8 mm 315073

Цанга Ø 9 mm 315089

Цанга Ø 3/16“ 315088

Цанга Ø 1/4“ 315074

Цанга Ø 5/16“ 315090

GDA 070 - 153 B X
X = Рычажный тип включения
B = Основное исполнение
Холостые  обороты  x 100 [min-1]; 153 = 15 300 min-1

Mощность x 10 [W]; 070 = 700 W
A = Yгол 90°
B = Yгол  120°
Пневматические шлифовальные машинки с цанговым  зажимом                                                                                                          

название Заказной номер
Цанга Ø 6 mm 315018
Ключ 14 mm 800410
Ключ 17 mm 800405

 Исполнение   

D

L

H

D

L

H

GDA 070-...BX GDB 070-...BX

Технические параметры  при рабочем  давлении воздуха 6,3 атм.

DEPRAG CZ a.s. (АО ДЕПРАГ CZ), ул. T.G.Masaryka 113, почтовый индекс 507 81 Lázně Bělohrad - Чешская Республика
Тел. +420 493 771 511,  ФАКС +420 493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz 
Internet: www.depragindustrial.com, www.deprag.com, www.collets.cz


