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GDS 030-200VX

GDS 030-200BX

GDS 030-300QY

GDS 030-300QX
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Стандартная комплектация
GDS 030-300.., GDS 030-450..
Основное исполнение (B), yзкое исполнение (V)

Принадлежности для заказа          
GDS 030-120/150/200/230 BX, BY, SX, SY, VX, VY
Основное исполнение (B), yстройство в коротком  иcполнении (S), узкое исполнение (V)

Hазвание Заказной номер
Цанга Ø 3 mm 6014316

Цанга Ø 4 mm 6014318

Цанга Ø 5 mm 6014319

Цанга Ø 1/8“ 6014320

Цанга Ø 3/16“ 6014321

Цанга Ø 1/4“ 6014314

Hазвание Заказной номер
Цанга Ø 6 mm 6014315

Ключ 10 mm 800402

Ключ 14 mm 800410

Пневматические шлифовальные машинки   
с цанговым зажимом                                                          

Тип  GDS 030-...BX, BY, SX, SY, VX, VY, QX, QY
мощность: 300 W

Hазвание Заказной номер
Цанга Ø 6 mm 830648

Ключ 6/9 mm 830649

Ключ 11 mm 805491

DEPRAG CZ a.s. (АО ДЕПРАГ CZ), ул. T.G.Masaryka 113, почтовый индекс 507 81 Lázně Bělohrad - Чешская Республика
Тел. +420 493 771 511,  ФАКС +420 493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz 
Internet: www.deprag.cz

Стандартная комплектация
GDS 030-120.., GDS 030-150.., GDS 030-200.., GDS 030-230..
Основное исполнение (B), yзкое исполнение (V)

Стандартная комплектация
GDS 030-300 QX, QY
Удлиннённый шпиндель без крыта (Q)
Hазвание Заказной номер
Ключ 8 mm 800399

Ключ 11 mm 805491

Hазвание Заказной номер
Цанга Ø 3 mm 830650

Цанга Ø 4 mm 830702

Цанга Ø 5 mm 830703

Цанга Ø 1/8“ 830651

Цанга Ø 3/16“ 830652

Цанга Ø 1/4“ 830653

Принадлежности для заказа        
GDS 030-300/450 BX, BY, SX, SY, VX, VY
Основное исполнение (B), kороткое провидение устройства (S), узкое исполнение  (V)



 Технические параметры
Основное исполнение B

регулятор без регулятора

 Рычажный тип включения Тип
Заказ.но.

GDS 030-120BX
6060854A

GDS 030-150BX
6060850A

GDS 030-200BX
6060560A

GDS 030-230BX
6060846A

GDS 030-300BX
830495 A

GDS 030-450BX 
830496 A

 Поворотный тип включения Тип
Заказ.но.

GDS 030-120BY
6060853A

GDS 030-150BY
6060849A

GDS 030-200BY
6060559A

GDS 030-230BY
6060845A

GDS 030-300BY
830495 B

GDS 030-450BY
830496 B

Холостые обороты min-1 12 000 15 000 20 000 23 000 30 000 45 000
Максимальная мощность kW 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 Расход воздуха вхолостую m3/min 0,15 0,20 0,32 0,35 0,45 0,50
 Расход воздуха при макс.мощн. m3/min 0,49 0,52 0,53 0,54 - -
Внут.диаметр приводного шланга mm 8 8 8 8 6 6
Макс. Ø шлифовальной головки mm 20 20 20 20 20 20
Макс. Ø твёрдосплавной фрезы mm 10 10 10 10 6 6
Длинна впускного шланга / 
выпускного шланга m 2 / 1,25 2 / 1,25 2 / 1,25 2 / 1,25 2 / 1,25 2 / 1,25
ровень акустического шума dB (A) 74,0 76,0 81,0 81,0 81,0 79,0
Масса без системы подачи  
воздуха kg 0,37 0,37 0,37 0,37 0,40 0,40

Габаритные размеры Ø DxL mm Ø  34,5x175
Ø  36x172

Ø  34,5x175
Ø  36x172

Ø  34,5x175
Ø  36x172

Ø  34,5x175
Ø  36x172

Ø  34,5x175
Ø  34,5x175

Ø  34,5x175
Ø  34,5x175

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

  
 Технические параметры

Узкое исполнение V

регулятор без регулятора
 Рычажный тип включения Тип

Заказ.но.
GDS 030-120VX
6060856A

GDS 030-150VX
6060852A

GDS 030-200VX
6060562A

GDS 030-230VX
6060848A

GDS 030-300VX
830495 C

GDS 030-450VX
6060518A

 Поворотный тип включения Тип
Заказ.но.

GDS 030-120VY
6060855A

GDS 030-150VY
6060851A

GDS 030-200VY
6060561A

GDS 030-230VY
6060847A

GDS 030-300VY
828928 E

GDS 030-450VY
6060517A

Холостые обороты min-1 12 000 15 000 20 000 23 000 30 000 45 000
Максимальная мощность kW 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 Расход воздуха вхолостую m3/min 0,15 0,20 0,32 0,35 0,45 0,50
 Расход воздуха при макс.мощн. m3/min 0,49 0,52 0,53 0,54 - -
Внут.диаметр приводного шланга mm 8 8 8 8 6 6
Макс. Ø шлифовальной головки mm 20 20 20 20 20 20
Макс. Ø твёрдосплавной фрезы mm 10 10 10 10 6 6
Длинна впускного шланга / 
выпускного шланга m 2 / 1,25 2 / 1,25 2 / 1,25 2 / 1,25 2 / 1,25 2 / 1,25
ровень акустического шума dB (A) 80,5 81,5 81,0 81,0 83,5 79,0
Масса без системы подачи  
воздуха kg 0,62 0,62 0,62 0,62 0,35 0,35

Габаритные размеры Ø DxL mm Ø 34,5x305
Ø 36x302

Ø 34,5x305
Ø 36x302

Ø 34,5x305
Ø 36x302

Ø 34,5x305
Ø 36x302

Ø 34,5x255
Ø 34,5x255

Ø 34,5x255
Ø 34,5x255

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

  
 Технические параметры

Устройство в коротком иcполнении  S Удлиннённый шпиндель 
без крыта Q 

без регулятора без регулятора
 Рычажный тип включения Тип

Заказ.но.
GDS 030-300SX
6060516A

GDS 030-450SX
830496 C

GDS 030-300QX
6060906A

 Поворотный тип включения Тип
Заказ.но.

GDS 030-300SY
830495 D

GDS 030-450SY
830496 D

GDS 030-300QY
6060904A

Холостые обороты min-1 30 000 45 000 30 000
Максимальная мощность kW 0,3 0,3 0,3

 Расход воздуха вхолостую m3/min 0,45 0,50 0,45
Внут.диаметр приводного шланга mm 6 6 6
Макс. Ø шлифовальной головки mm 20 20 10
Макс. Ø твёрдосплавной фрезы mm 6 6 6
Длинна впускного шланга / 
выпускного шланга m 2 / 1,25 2 / 1,25 2 / 1,25
Hровень акустического шума dB (A) 74,0 76,0 81,0
Масса без системы подачи  
воздуха kg 0,28 0,28 0,40

Габаритные размеры Ø DxL mm Ø 34,5x125
Ø 34,5x122

Ø 34,5x125
Ø 34,5x122

Ø 34,5x258
Ø 36x255

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.                                                                                                    místech

Устройство в коротком  
иcполнении S
Поворотный тип включения

Основное исполнение B
Поворотный тип включения

Узкое исполнение V
Поворотный тип включения

Удлиннённый шпиндель 
без кожуха Q
Поворотный тип включения

Все версии потавляем также с рычажным включением

Исполнение  

GDS 030 - 300  B X

X = Рычажный тип включения, Y = Поворотный тип включения
B = Основное исполнение
S = Устройство в коротком  иcполнении        
V = Узкое исполнение
Q = Удлиннённый шпиндель без кожуха
Холостые обороты  x 100 [min-1]; 300= 30 000 min-1

Mощность x 10 [W]; 030 = 300 W
S = Модель шлиф.машинки-прямая
Пневматические шлифовальные машинки с цанговым зажимом                                                           
                                                         


