
Пневматические ударные гайковерты
Модель  PSR 24-36, SMP 140-1“XA

        DCZ 10608 12.2012

Для винтов M14 - M36
Макс. крутящий момент: 680 Нм, 1 400 Нм, 1 450 Нм,  2 100 Нм

Максимальная мощность - максимальная эффективность 
Прочность
Долгий срок службы
Простота в обращении

производительности, надежности и 
эффективности эксплуатации. На поверхность 
наших инструментов нанесен слой комаксита 
для увеличения срока службы. Они значительно 
упрощают вам работу в автомобильной и 
машиностроительной отраслях, при ручной 
работе по металлу или при шиномонтаже. 
Пневматические ударные гайковерты идеально 
подходят для пластичных соединений, когда 
требуется высокий уровень точности.

PSR 36

Наши ударные гайковерты обеспечивают 
эффективное затягивание и ослабление 
крепежных элементов с резьбой от М14 до М36 
в массовом производстве, требующем высокой 

PSR 36C-L

PSR 30
SMP 140-1“XA

PSR 24

PSR 36C

Screwdriving Technology           Automation                    Air Motors Air Tools

Промышленные пневматические гайковерты для использования в наиболее востребованных областях 
производства – автомобильной и машиностроительной отраслях.
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Конструкция Пистолетное исполнение Дополнительная ручка, Рычажное включение 

Модель
Заказной номер

PSR 24
826320 A

PSR 30
827143 A

SMP 140-1“XA
830501 A

PSR 36
6060740A

PSR 36 C
827309 A

PSR 36 C-L
6060730A

M14 - M24 M16 - M30 M16 - M30 M20 - M36 M20 - M36 M20 - M36
Nm (ft.lbs) 680     (502) 1 400  (767) 1 400  (767) 2 100  (1549) 2 100  (1549) 1 450  (1070)
min-1 (rpm) 6 500 4 100 4 100 3 600 3 600 3 600
min-1 (rpm) 840 840     840 660 660 660
m3/min (cfm) 1,1      (38.8) 1,9      (67.1) 1,9      (67.1) 2,0      (70.6) 2,0      (70.6) 2,0      (70.6)
mm (in) 10       (13/32“) 16       (5/8“) 16       (5/8“) 16       (5/8“) 16       (5/8“) 16       (5/8“)

Для винтов
Макс. крутящий момент 
Обороты (без нагрузки)
Ударов в минуту

Расход воздуха (без нагрузки) 
Внутренний диаметр приводного шланга 

Масса kg (lbs) 4,0      (8.8) 8,7      (19.2) 9,0      (19,9) 10,5     (23.2) 10,5    (23.2) 10,5    (23.2)
Длина L mm (in) 161     (6.34) 235     (9.25) 250     (9.84) 335     (13.19) 335     (13.19) 540     (21.26)
Высота H mm (in) 211     (8.31) 410     (16.15) 425     (16.73) 190     (7.48) 190     (7.48) 196     (7.72)
Расстояние от центра  
шпинделя до корпуса          T  mm (in) 41       (1.61) 53       (2.09) 53       (2.09) 60       (2.36) 60       (2.36) 60       (2.36)

G1/4“ RD32 RD32 G1/2“ G1/2“ G1/2“Подключение воздуха 
Шпиндель DIN 12,5    (1/2“) 20      (3/4“) 25       (1“) 25       (1“) 25       (1“) 25       (1“)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 90 psi (6,3 bar)

Заказной номер - 830736 - - - -
Заказной номер - 830737 - - - -
Заказной номер 830738 - - - - -
Заказной номер 830741 - 830742 - - -
Заказной номер - - - 800447 800447 800447
Заказной номер 6011659 - - - - -
Заказной номер 601661 - - - - -
Заказной номер - 6011671 - - - -

Plug
Винт 6x18 mm
Hose sleeve
Hanger
Гаечный ключ

Промышленная головка 27
Промышленная головка 32
Промышленная головка 34
Промышленная головка 36 Заказной номер - 6011662 - - - -

Стандартная комплектация:

КонструкцияТиповое обозначение

S M P 140 - 1“ X A
A = Ограничитель
X = Рычажное включение
1“ - размер шпинделя
Макс. крутящий момент x 10 = 1 400 Nm
P = Пистолетное исполнение
M = Механический
S =  Ключ

Применение

100
120

H

L
220

L

H

Промышленная головка 24 6011658 - - - - -
Промышленная головка 30 6011660 - - - - -
Промышленная головка 34 6011671 - - - - -
Промышленная головка 36 6011662 - - - - -
Промышленная головка 41 6011663 6011663 6011663 6011676 6011676 6011676
Промышленная головка 46 6011665 6011664 6011664 6011665 6011665 6011665
Промышленная головка 50 - - - 6011666 6011666 6011666

- - - 6011667 6011667 6011667Промышленная головка
Ограничитель мощности OMP JS 8/ø23 830743 - - - - -

Принадлежности для заказа:

P S R 36 C-L
L = Удлиненный
C = Innovational stage
Усиленный хвостовик винта максимальный диаметр [мм] 
R = Ударный механизм
S = Гайковерт
P = Пневматический 

  Для затягивания и ослабления винтов

в автомобильной и машиностроительной отраслях          
шиномонтаж
в промышленном производстве
для ручной ручной работы по металлу
в производстве железнодорожных вагонов

Заказной номер
Заказной номер
Заказной номер
Заказной номер
Заказной номер
Заказной номер

Заказной номер
Заказной номер
Заказной номер




