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SS 150-280BX

Пневматические инструменты предназначены 
для работы во взрывоопасной среде

Прямолинейная пила
Тип SS 150-280BX

• высокая выходная мощность
• безопасное использование
• легкое управление
• простота использования

и обслуживания
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Исполнение 

SS 150-280 BX
X = Рычажок безопасности
B = Основное исполнение
Kоличество колебаний вхолостую
Мощность x 10 [W], 150 = 1 500W
SS = Прямолинейная пила

Тип
Заказной номер  

SS 150-280BX
6060835A

Kоличество колебаний вхолостую min-1 280

Выходная мощность - давление 4,5 атм 
Выходная можность - давление 6,3 атм kW 0,90

1,5

Расход воздуха (макс. мощность) m3/min 0,80 (6,3 атм); 0,79 (4 атм)
Расход воздуха (вхолостую) m3/min 0,65 (6,3 атм); 0,62 (4 атм)

Внутренний диаметр приводного шланга mm 19

Ход полотна mm 68
Макс. размер обрезаемого материала для 
средней длины лезвия 350 mm mm Ø  250

Рекомендуемое количество циклов для 
обрезки стали класса11 со скоростью реза 
27 m.min-1 

min-1 200

Масса 10,8

Габариты лезвия пилы мм 
(длина x ширина x толщина) 

мин.
сред.
макс. 

300 x 27 x 1,6
350 x 27 x 1,6
400 x 27 x 1,6

Габаритные размеры  LxH mm 460x240
Уровень акустического шума dB(A) 84,8
Подключение воздуха Rd 32

Технические параметры  

Стандартная комплектация
Hазвание Заказной номер  
Гаечный ключ 5 mm 800448
Гаечный ключ 13 mm 800404
Лезвие 300 x 27 x 1,6 830749
Кожух 30/25 6074388

Hазвание Заказной номер  
Зажимное приспособление 6076249

Принадлежности для заказа 

Технические параметры  при рабочем  давлении воздуха 6,3 атм.
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