
NeoBolt® 
Система штифтов с обжимными кольцами

Прочная • Вибростойкая • Экологически безопасная
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NeoBolt®

NeoBolt представляет собой прочную стержневую крепежную 

систему штифтов с обжимным кольцом, разработанную для 

применения в строительстве при тяжелых условиях эксплуатации. 

При установке крепления штифт не отрывается. Данные 

двухкомпонентные крепежи, разработанные STANLEY 

Engineered Fastening, обладают уникальными характеристиками 

типа кольцевидного паза для создания выступа затвора для 

обеспечения отличной вибростойкости, усталостных 

характеристик и предотвращения отвинчивания при 

разбалтывания. Технология NeoBolt содержит крепежи 

различных диаметров и длин. Уже существующие 

апробированные установочные инструменты Avdel® специально 

рассчитаны под различные размеры штифтов системы NeoBolt.

1. Штифт NeoBolt проходит через 
соединяемые материалы и бурт, 
привиченный к резьбе штифта за 
один поворот. Расположите 
инструмент с полностью 
раскрытой цангой над 
хвостовиком штифта.

2. При активации инструмена цанга 
смыкается и тянет штифт. Нижний 
контакт перемещается на бурт, 
закрывает все стыковые зазоры и 
разводки на нижней стенке бурта в
запорных пазах штифта.

3. По достижении полной нагрузки на 
разводку инструмент 
останавливается и возвращается 
для высвобождения штифта. 
Соединение выполнено.

Информация об Изделии 

Стандартная последовательность расположения

Для просмотра видео о  распложении крепежей пройдите на наш сайт www.StanleyEngineeredFastening.com.

Маркировка на штифтовой 
головке:

 Торговая марка производителя 
символ AV

 Маркировки Категории 
Прочности 
 Код длины стержня
 Информация по партии 
изделия

Конструктивные характеристики штифта:

 Кольцевидный паз с малым шагом для создания выступа затвора
для оптимальной прочности, вибростойкости и предотвращения 
отвинчивания при разбалтывании

 Винтовая “регулировочная” форма для легкой быстрой 
предварительной сборки бурта штифта

 Единая форма притяжного паза под хвостовик, разработанная 
специально для системы NeoBolt®

В конструкцию бурта входит: 

 Торговая марка производителя 
символ AV

 Радиальные выступы на юбке
для визуального контроля 
полной разводки

 Одинарный язычок в отверстии 
бурта позволяет “установить” его 
под винтовую форму штифта
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Основные характеристики и преимущества 

Вибростойкая Система Штифтов с Обжимными Кольцами

Отсуствует отрывная часть штифта:
• Отсутствуют отходы металла, экологически безопасный 
продукт

• Устранение выпадающих стержней повышает 

безопасность рабочей зоны

• Предотвращение коррозии в точке разрыва стержня (в

отличие от стандартных штифтов с обжимными кольцами)

• Уменьшенный размер и вес штифта для снижения затрат на 

хранение и транспортировку

Безударный монтаж:
• Снижает уровень усталости оператора
• Повышает срок службы инструмента и износостойкость 
компонентов
• Снижает уровень шума при монтаже

Быстрый и надежный монтаж:

• Канавка паза с мелким шагом для обеспечения отличной 

вибростойкости в отличие от стандартных штифтов с обжимными 

кольцами и гаек, а также регулировочных болтов

• “Регулировочный” бурт для легкой предварительной сборки 

соединения не требует поддержки штифта во время его 

установки, а также идеально подходит для монтажа в 

перевернутом состоянии

• Индикаторы под радиальные выступы для быстрого визуального 

контроля положения и ее установки

• Быстрый монтаж без участия оператора для повышения 

производительности

Не требует технического обслуживания и ремонта:
• Без момента затяжки или повторного момента затяжки

Применения сборки 

Диапазон и Технические характеристики 

ø
ном.

Стандартная 
поверхность* №

различ.
длин

Длина рукояти
(с рекомендованнными 

установочными 
инструментами Avdel,

см. стр. 4) сила-фунт
тип.

кН
тип.

сила-фунт
тип.

кН
тип.

сила-фунт
тип.

кН
тип.Штифт Бурт дюйм мм

3/16" (4.8 мм)

Серебро
                   

Оцинковка

  9 .053 - 1.387   1.33 -   35.23   2743   12.2   1664     7.4   1057     4.7

1/4"   (6.4 мм)   9 .131 - 1.387   3.33 -   35.23   4114   18.3   3013   13.4   1888     8.4

5/16" (8.0 мм)   9 .147 - 1.414   3.73 -   35.93   7846   34.9   5440   24.2   3597   16.0

3/8"   (9.6 мм) 10 .057 - 1.689   1.45 -   42.90 10386   46.2   7891   35.1   4968   22.1

1/2"   (12.7 мм)
Черный 

оксид (со 
смазкой)

Оцинковка

19 .295 - 5.120   7.50 - 130.05 19378   86.2 17894   79.6 12971   57.7

5/8"   (15.9 мм) 19 .193 - 5.120   4.90 - 130.05 32619 145.1 28438 126.5 20614   91.7

3/4"   (19.1 мм) 19 .387 - 5.148   9.85 - 130.75 42084 187.2 42106 187.3 30529 135.8

1"      (25.4 мм) 22 .543 - 6.234 13.80 - 158.35 73445 326.7 76345 339.6 55347 246.2

• Железные дороги

- Вагоны

- Подвижные составы

- Пути / инфраструктура

• Грузовики и трейлеры

• Коммерческие транспортные 
средства

• Солнечная и ветровая энергетика

• Строительство мостов

• Горнопроходческоее 
оборудование

• Досмотровое оборудование

• Ограждения и защитные экраны

• Строительство

• Наземная инфраструктура

• Коммунальные услуги

Вид штифтовой головки: полукруглая головка

Материал: среднеуглеродистая сталь

* Другая разновидность материала доступна по 
запросу.

Вид бурта: фланцевый

Материал: низкоуглеродистая сталь

Magni 
565



- 4 - www.StanleyEngineeredFastening.com

NeoBolt®  Монтажное оборудование

Штифты с обжимными кольцами NeoBolt можно устанавливать при помощи различного монтажного оборудования, в 

зависимости от диаметра используемого крепления. Необходимо учитывать, что для всех инструментов требуется 

отдельная насадка для установки соответствующего размера штифтового соединения. 

AV30AV15 AV50

Genesis® nG3 LB 73200 7287

734 AV
(Enerpac® PRO серия)

Монтажное оборудование - Модель и номер детали основного инструмента

nG3 LB
71256-02000

73200
73200-02000

7287
07287-00200

AV15*
73432-02000

AV30*
73434-02000

AV50*
73435-02000

Размер NeoBolt Зажимы под соответствующие типоразмеры штифтов

3/16" (4.8 мм) 71213-05500

1/4"   (6.4 мм) 71213-06800

5/16" (8.0 мм) 73200-05000

3/8"   (9.6 мм) 73200-05100

1/2"   (12.7 мм) 73432-03300

5/8"   (15.9 мм) 73434-03200

3/4"   (19.1 мм) 73434-03300

1"      (25.4 мм) 73435-03200

 *Для эксплуатации всех инструментов серии AV необходим блок питания Enerpac.
 См. подробную информацию в брошюре по изделям серии 734 AV.
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ø
L     øB    D

S
хвостовая 

часть 
   øТ № детали

ном. ID e мин.2) e макс.2) мин. макс. ном. ном. ном. e макс. ном. Штифт Бурт

3/16"
(4.8мм) 

  4  .053
(1.33)

.387
(9.83)

.196
(5.00) 

.219
(5.56) 

.097
(2.46)

.340
(8.64)

.119
(3.01)

e мин.  
= .789 
(20.04)
e макс.  
= .454
(11.54)

.378
(9.60)

12851-60604

12801-30600

  6 .177
(4.50)

.511
(13.00) 

.222
(5.64) 12851-60606

  8 .302
(7.68)

.637
(16.18) 

.347
(8.81) 12851-60608

10 .427
(10.85)

.761
(19.35) 

.472
(11.99) 12851-60610

12 .552
(14.03)

.887
(22.53) 

.597
(15.16) 12851-60612

14 .677
(17.20)

1.011
(25.70) 

.722
(18.34) 12851-60614

16 .802
(20.38) 

1.137
(28.88) 

.847
(21.51) 12851-60616

18 .927
(23.55) 

1.261
(32.05) 

.972
(24.69) 12851-60618

20 1.052
(26.73)

1.387
(35.23) 

1.097
(27.86) 12851-60620

габариты в дюймах и (мм) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (мм) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)
2) Различные рукояти с рекомендованными монтировочными инструментами Avdel / Plage de serrage avec les outils d'installation 
Avdel recommandées / Klemmbereich mit empfohlenen Avdel Verarbeitungsgeräten / Gaммa grip con i raccomandati strumenti di 
installazione Avdel /  Rango de espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdelallazione Avdel /  Rango de 
espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdel

e

Русский Français Deutsch Italiano Español

Полукруглая головка Tête ronde Rundkopf Testa tonda Cabeza alomada

Штифт: среднеуглеродистая 
сталь                                                 
≤ 3/8" = Серебро Magni 5651)

≥ 1/2" = черный оксид со 
смазкой1)

Tige: Acier

≤ 3/8" = Silver Magni 5651)

≥ 1/2" = Oxyde noire 

(huilé)1)

Bolzen: Stahl 

≤ 3/8" = Silver Magni 5651)

≥ 1/2" = Schwarz/brüniert 

(geölt)1)

Bullone: Acciaio 

≤ 3/8" = Silver Magni 5651)

≥ 1/2" = Ossido nero 

(oliato)1)

Vástago: Acero 

≤ 3/8" = Silver Magni 5651)

≥ 1/2" = Pavonado 

(Lubricado)1)

Бурт: низкоуглеродистая сталь
Оцинковка1)

Bague: Acier
Zingué1)

Schließring: Stahl
Verzinkt1)

Collare: Acciaio
Zincato1)

Collar Acero
Zincado1)

1) другое покрытие поверхности доступно по запросу / d'autres finitions de surface disponibles sur demande / andere Oberflächen auf 
Anfrage / altre finiture superficiali sono disponibili su richiesta / disponibles otros acabados superficiales bajo pedido

12

øB

D L

øT

S

Идентификатор рукояти

Торговая марка 
производителя

Торговая марка 
производителя

Индикатор полной разводки

Характеристика 
”регулировочного” бурта

Вид штифтовой головки Вид бурта

NeoBolt® серия 12851 
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NeoBolt® Серия 12851
Штифтовой крепеж с 
обжимными кольцами

ø
L øВ D

S
хвостовая 

часть
№ детали

ном. ID e мин.2) e макс.2) мин. макс. ном. ном. ном. e макс. ном. Штифт Бурт

1/4"
(6.4мм)

  4
.131

(3.33)
.387

(9.83) 

.260
(6.60) 

.281
(7.13) 

.078
(1.98)

.451
(11.47) 

.158
(4.01) 

e мин.  
= .874 
(22.21) 
e макс.  
= .619
(15.71)

.504
(12.80)

12851-60804

  6 .256
(6.50)

.512
(13.00) 

.203
(5.16) 12851-60806

  8 .381
(9.68) 

.637
(16.18) 

.328
(8.33) 12851-60808

10 .506
(12.85) 

.762
(19.35) 

.453
(11.51) 12851-60810

12 .631
(16.03) 

.887
(22.53) 

.578
(14.68) 12851-60812 12801-30800

14 .756
(19.20) 

1.012
(25.70) 

.703
(17.86) 12851-60814

16 .881
(22.38) 

1.137
(28.88) 

.828
(21.03) 12851-60816

18 1.006
(25.55) 

1.262
(32.05) 

.953
(24.21) 12851-60818

20 1.131
(28.73) 

1.387
(35.23) 

1.078
(27.38) 12851-60820

5/16"
(8.0мм)

4 .147
(3.73)

.414
(10.53) 

.323
(8.20) 

.359
(9.12) 

.066
(1.68)

.565
(14.34)

.197
(5.02)

e мин.  
= .1.015 
(25.77)
e макс.  
= .747
(18.97)

.630
(15.99)

12851-61004

6 .271
(6.90)

.539
(13.70)

.191
(4.85) 12851-61006

8 .396
(10.08) 

.664
(16.88) 

.316
(8.03) 12851-61008

10 .521
(13.25) 

.789
(20.05) 

.441
(11.20) 12851-61010

12 .646
(16.43) 

.914
(23.23) 

.566
(14.38) 12851-61012 12801-31000

14 .771
(19.60) 

1.039
(26.40) 

.691
(17.55) 12851-61014

16 .896
(22.78)

1.164
(29.58) 

.816
(20.73) 12851-61016

18 1.021
(25.95) 

1.289
(32.75) 

.941
(23.90) 12851-61018

20 1.146
(29.13) 

1.414
(35.93) 

1.066
(27.08) 12851-61020

габариты в дюймах и (мм) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (мм) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)
2) Различные рукояти с рекомендованными монтировочными инструментами Avdel / Plage de serrage avec les outils d'installation 
Avdel recommandées / Klemmbereich mit empfohlenen Avdel Verarbeitungsgeräten / Gaммa grip con i raccomandati strumenti di 
installazione Avdel /  Rango de espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdelallazione Avdel /  Rango de 
espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdel

e

12

øB

D L

øT

S

Идентификатор рукояти

Торговая марка 
производителя

Торговая марка 
производителя

Индикатор полной разводки

Характеристика 
”регулировочного” бурта

Вид штифтовой головки Вид бурта

øT
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NeoBolt® серии 12851 
Штифтовой крепеж с 
обжимными кольцами

ø
L øB D

S
хвостовая 

часть 
№ детали

ном. ID e мин.2) e макс.2) мин. макс. ном. ном. ном. e макс. ном. Штифт Бурт

3/8"
(9.6мм)

  4 .057
(1.45) 

.439
(11.15)

.386
(9.80)

.422
(10.71)

.061
(1.55)

.677
(17.21)

.237
(6.02)

e мин.  
= 1.258 
(31.95)
e макс.  
= .876
(22.25)

.756
(19.19)

12851-61204

  6 .182
(4.63)

.564
(14.33)

.186
(4.72) 12851-61206

  8 .307
(7.80)

.689
(17.50)

.311
(7.90) 12851-61208

10 .432
(10.98)

.814
(20.68)

.436
(11.07) 12851-61210

12 .557
(14.15)

.939
(23.85)

.561
(14.25) 12851-61212 12801-31200

14 .682
(17.33)

1.064
(27.03)

.686
(17.42) 12851-61214

16 .807
(20.50)

1.189
(30.20)

.811
(20.60) 12851-61216

18 .932
(23.68)

1.314
(33.38)

.936
(23.77) 12851-61218

20 1.057
(26.85)

1.439
(36.55)

1.061
(26.95) 12851-61220

24 1.307
(33.20)

1.689
(42.90)

1.311
(33.30) 12851-61224

1/2"
(12.7мм)

4 .295
(7.50)

.620
(15.75)

.516
(13.10)

9/16" 
(14.28)

.181
(4.60)

.903
(22.94)

.315
(8.00)

e мин.  
= 1.835  
(46.61)
e макс.  
= 1.510
(38.36)

1.030
(26.15)

12851-11604

8 .545
(13.85)

.870
(22.10)

.431
(10.95) 12851-11608

12 .795
(20.20)

1.120
(28.45)

.681
(17.30) 12851-11612

16 1.045
(26.55)

1.370
(34.80)

.931
(23.65) 12851-11616

20 1.295
(32.90)

1.620
(41.15)

1.181
(30.00) 12851-11620 12801-31600

24 1.545
(39.25)

1.870
(47.50)

1.431
(36.35) 12851-11624

28 1.795
(45.60)

2.120
(53.85)

1.681
(42.70) 12851-11628

32 2.045
(51.95)

2.370
(60.20)

1.931
(49.05) 12851-11632

36 2.295
(58.30)

2.620
(66.55)

2.181
(55.40) 12851-11636

40 2.545
(64.65)

2.870
(72.90)

2.431
(61.75) 12851-11640

габариты в дюймах и (мм) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (мм) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)
2) Различные рукояти с рекомендованными монтировочными инструментами Avdel / Plage de serrage avec les outils d'installation 
Avdel recommandées / Klemmbereich mit empfohlenen Avdel Verarbeitungsgeräten / Gaммa grip con i raccomandati strumenti di 
installazione Avdel /  Rango de espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdelallazione Avdel /  Rango de 
espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdel

e

12

øB

D L

øT

S

Идентификатор рукояти

Торговая марка 
производителя

Торговая марка 
производителя

Индикатор полной разводки

Характеристика 
”регулировочного” бурта

Вид штифтовой головки Вид бурта

øT
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NeoBolt® серии 12851 
Штифтовой крепеж с 
обжимными кольцами

ø
L øB D

S
хвостовая 

часть 
øT № детали

ном. ID e мин.2) e макс.2) мин. макс. ном. ном. ном. e макс. ном. Штифт Бурт

1/2"
(12.7мм)

44 2.795
(71.00)

3.120
(79.25)

.516
(13.10)

9/16" 
(14.28)

2.681
(68.10)

.903
(22.94)

.315
(8.00)

e мин.  
= 1.835  
(46.61)
e макс.  
= 1.510
(38.36)

1.030
(26.15)

12851-11644

48 3.045
(77.35)

3.370
(85.60)

2.931
(74.45) 12851-11648

52 3.295
(83.70)

3.620
(91.95)

3.181
(80.80) 12851-11652

56 3.545
(90.05)

3.870
(98.30)

3.431
(87.15) 12851-11656

60 3.795
(96.40)

4.120
(104.65)

3.681
(93.50) 12851-11660 12801-31600

64 4.045
(102.75)

4.370
(111.00)

3.931
(99.85) 12851-11664

68 4.295
(109.10)

4.620
(117.35)

4.181
(106.20) 12851-11668

72 4.545
(115.45)

4.870
(123.70)

4.431
(112.55) 12851-11672

76 4.795
(121.80)

5.120
(130.05)

4.681
(118.90) 12851-11676

5/8"
(16.0мм)

4 .193
(4.90)

.620
(15.75)

.642
(16.30)

11/16"
(17.46)

.181
(4.60)

1.142
(29.00)

.394
(10.00)

e мин.  
= 2.004 
(50.90)
e макс.  
= 1.577
(40.05)

1.250
(31.74)

12851-12004

8 .443
(11.25)

.870
(22.10)

.431
(10.95) 12851-12008

12 .693
(17.60)

1.120
(28.45)

.681
(17.30) 12851-12012

16 .943
(23.95)

1.370
(34.80)

.931
(23.65) 12851-12016

20 1.193
(30.30)

1.620
(41.15)

1.181
(30.00) 12851-12020

24 1.443
(36.65)

1.870
(47.50)

1.431
(36.35) 12851-12024 12801-32000

28 1.693
(43.00)

2.120
(53.85)

1.681
(42.70) 12851-12028

32 1.943
(49.35)

2.370
(60.20)

1.931
(49.05) 12851-12032

36 2.193
(55.70)

2.620
(66.55)

2.181
(55.40) 12851-12036

40 2.443
(62.05)

2.870
(72.90)

2.431
(61.75) 12851-12040

44 2.693
(68.40)

3.120
(79.25)

2.681
(68.10) 12851-12044

габариты в дюймах и (мм) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (мм) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)
2) Различные рукояти с рекомендованными монтировочными инструментами Avdel / Plage de serrage avec les outils d'installation 
Avdel recommandées / Klemmbereich mit empfohlenen Avdel Verarbeitungsgeräten / Gaммa grip con i raccomandati strumenti di 
installazione Avdel /  Rango de espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdelallazione Avdel /  Rango de 
espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdel

e

12

øB

D L

øT

S

Идентификатор рукояти

Торговая марка 
производителя

Торговая марка 
производителя

Индикатор полной разводки

Характеристика 
”регулировочного”бурта

Вид штифтовой головки Вид бурта
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NeoBolt® серии 12851 
Штифтовой крепеж с 
обжимными кольцами

ø
L øB D

S
хвостовая 

часть 
øT № детали

ном. ID e мин.2) e макс.2) мин. макс. ном. ном. ном. e макс. ном. Штифт Бурт

5/8"
(16.0мм)

48 2.943
(74.75)

3.370
(85.60)

.642
(16.30)

11/16"
(17.46)

2.931
(74.45)

1.142
(29.00)

.394
(10.00)

e мин.  
= 2.004 
(50.90)
e макс.  
= 1.577
(40.05)

1.250
(31.74)

12851-12048

52 3.193
(81.10)

3.620
(91.95)

3.181
(80.80) 12851-12052

56 3.443
(87.45)

3.870
(98.30)

3.431
(87.15) 12851-12056

60 3.693
(93.80)

4.120
(104.65)

3.681
(93.50) 12851-12060 12801-32000

64 3.943
(100.15)

4.370
(111.00)

3.931
(99.85) 12851-12064

68 4.193
(106.50)

4.620
(117.35)

4.181
(106.20) 12851-12068

72 4.443
(112.85)

4.870
(123.70)

4.431
(112.55) 12851-12072

76 4.693
(119.20)

5.120
(130.05)

4.681
(118.90) 12851-12076

3/4"
(19.1мм)

4 .387
(9.85)

.648
(16.45)

.772
(19.60)

13/16"
(20.63)

.181
(4.60)

1.399
(35.52)

.513
(13.02)

e мин.  
= 2.180 
(55.37)
e макс.  
= 1.920
(48.77)

1.500
(38.09)

12851-12404

8 .637
(16.20)

.898
(22.80)

.431
(10.95) 12851-12408

12 .887
(22.55)

1.148
(29.15)

.681
(17.30) 12851-12412

16 1.137
(28.90)

1.398
(35.50)

.931
(23.65) 12851-12416

20 1.387
(35.25)

1.648
(41.85)

1.181
(30.00) 12851-12420

24 1.637
(41.60)

1.898
(48.20)

1.431
(36.35) 12851-12424 12801-32400

28 1.887
(47.95)

2.148
(54.55)

1.681
(42.70) 12851-12428

32 2.137
(54.30)

2.398
(60.90)

1.931
(49.05) 12851-12432

36 2.387
(60.65)

2.648
(67.25)

2.181
(55.40) 12851-12436

40 2.637
(67.00)

2.898
(73.60)

2.431
(61.75) 12851-12440

44 2.887
(73.35)

3.148
(79.95)

2.681
(68.10) 12851-12444

48 3.137
(79.70)

3.398
(86.30)

2.931
(74.45) 12851-12448

габариты в дюймах и (мм) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (мм) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)
2) Различные рукояти с рекомендованными монтировочными инструментами Avdel / Plage de serrage avec les outils d'installation 
Avdel recommandées / Klemmbereich mit empfohlenen Avdel Verarbeitungsgeräten / Gaммa grip con i raccomandati strumenti di 
installazione Avdel /  Rango de espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdelallazione Avdel /  Rango de 
espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdel

e

12

øB

D L

øT

S

Идентификатор рукояти

Торговая марка 
производителя

Торговая марка 
производителя

Индикатор полной разводки

Характеристика 
”регулировочного” бурта

Вид штифтовой головки Вид бурта
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NeoBolt® серии 12851 
Штифтовой крепеж с 
обжимными кольцами

ø
L øB D

S
хвостовая 

часть 
øT

№ детали

ном. ID e мин.2) e макс.2) мин. макс. ном. ном. ном. e макс. ном. Штифт Бурт

3/4"
(19.1мм)

52 3.387
(86.05)

3.648
(92.65)

.772
(19.60)

13/16"
(20.63)

3.181
(80.80)

1.399
(35.52)

.513
(13.02)

e мин.  
= 2.180 
(55.37)
e макс.  
= 1.920
(48.77)

1.500
(38.09)

12851-12452

56 3.637
(92.40)

3.898
(99.00)

3.431
(87.15) 12851-12456

60 3.887
(98.75)

4.148
(105.35)

3.681
(93.50) 12851-12460

64 4.137
(105.10)

4.398
(111.70)

3.931
(99.85) 12851-12464 12801-32400

68 4.387
(111.45)

4.648
(118.05)

4.181
(106.20) 12851-12468

72 4.637
(117.80)

4.898
(124.40)

4.431
(112.55) 12851-12472

76 4.887
(124.15)

5.148
(130.75)

4.681
(118.90) 12851-12476

1"
(25.4мм)

8 .543
(13.80)

.984
(25.00)

1.024
(26.00)

1-1/8"
(28.57)

.431
(10.95)

1.841
(46.75)

.615
(15.63)

e мин.  
= 2.914 
(74.01)
e макс.  
= 2.473
(62.81)

1.875
(47.61)

12851-13208

12 .793
(20.15)

1.234
(31.35)

.681
(17.30) 12851-13212

16 1.043
(26.50)

1.484
(37.70)

.931
(23.65) 12851-13216

20 1.293
(32.85)

1.734
(44.05)

1.181
(30.00) 12851-13220

24 1.543
(39.20)

1.984
(50.40)

1.431
(36.35) 12851-13224

28 1.793
(45.55)

2.234
(56.75)

1.681
(42.70) 12851-13228

32 2.043
(51.90)

2.484
(63.10)

1.931
(49.05) 12851-13232 12801-33200

36 2.293
(58.25)

2.734
(69.45)

2.181
(55.40) 12851-13236

40 2.543
(64.60)

2.984
(75.80)

2.431
(61.75) 12851-13240

44 2.793
(70.95)

3.234
(82.15)

2.681
(68.10) 12851-13244

48 3.043
(77.30)

3.484
(88.50)

2.931
(74.45) 12851-13248

52 3.293
(83.65)

3.734
(94.85)

3.181
(80.80) 12851-13252

56 3.543
(90.00)

3.984
(101.20)

3.431
(87.15) 12851-13256

габариты в дюймах и (мм) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (мм) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)
2) Различные рукояти с рекомендованными монтировочными инструментами Avdel / Plage de serrage avec les outils d'installation 
Avdel recommandées / Klemmbereich mit empfohlenen Avdel Verarbeitungsgeräten / Gaммa grip con i raccomandati strumenti di 
installazione Avdel /  Rango de espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdelallazione Avdel /  Rango de 
espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdel

e

12

øB

D L

øT

S

Идентификатор рукояти

Торговая марка 
производителя

Торговая марка 
производителя

Индикатор полной разводки

Характеристика 
”регулировочного” бурта

Вид штифтовой головки Вид бурта
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NeoBolt® серии 12851 
Штифтовой крепеж с 
обжимными кольцами

3) При стандартных значениях прочности необходимо 
отмечать, что фактическая прочность соединения зависит 
от типа соединительного материала, его толщины и т.д., а 
также всегда рекомендуется проводить эксплуатационное 
испытание.

Les valeurs typiques de résistance; notez que la résistance 
actuel de l’assemblage dépend du type de matériau utilisé, 
épaisseur etc… c’est ainsi qu’il est toujours recommandé 
de faire des test d’assemblage.

Typische Festigkeitswerte; bitte beachten Sie, dass die tat-
sächliche Festigkeit von Bauteilmaterial, Materialstärke etc. 
abhängt - ein Applikationstest ist immer empfohlen.

Valori di resistenza tipici, si noti che la forza congiunta 
effettiva dipenderà dal tipo di materiale, spessore, ecc e 
quindi un test delle applicazioni è sempre consigliato.

Valores de resistencia típicos, tenga en cuenta que la fuerza 
conjunta real dependerá del tipo de material de unión, 
espesor, etc., y así las pruebas de aplicaciones siempre se 
recomienda.

ø
L øB D

S
хвостовая 

часть 
øT

№ детали

ном. ID e мин.2) e макс.2) мин. макс. ном. ном. ном. e макс. ном. Штифт Бурт

1"
(25.4мм)

60 3.793
(96.35)

4.234
(107.55)

1.024
(26.00)

1-1/8"
(28.57)

3.681
(93.50)

1.841
(46.75)

.615
(15.63)

e мин.  
= 2.914 
(74.01)
e макс.  
= 2.473
(62.81)

1.875
(47.61)

12851-13260

64 4.043
(102.70)

4.484
(113.90)

3.931
(99.85) 12851-13264

68 4.293
(109.05)

4.734
(120.25)

4.181
(106.20) 12851-13268

72 4.543
(115.40)

4.984
(126.60)

4.431
(112.55) 12851-13272

76 4.793
(121.75)

5.234
(132.95)

4.681
(118.90) 12851-13276 12801-33200

80 5.043
(128.10)

5.484
(139.30)

4.931
(125.25) 12851-13280

84 5.293
(134.45)

5.734
(145.65)

5.181
(131.60) 12851-13284

88 5.543
(140.80)

5.984
(152.00)

5.431
(137.95) 12851-13288

92 5.793
(147.15)

6.234
(158.35)

5.681
(144.30) 12851-13292

dimensions in дюйм and (мм) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (мм) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas  y (milímetros)
2) Grip range with recommended Avdel installation tools / Plage de serrage avec les outils d'installation Avdel recommandées / 
Klemmbereich mit empfohlenen Avdel Verarbeitungsgeräten / Gamma grip con i raccomandati strumenti di installazione 
Avdel /  Rango de espesores con las herramientas de colocación recomendadas Avdel

e

12

øB

D L

øT

S

Идентификатор рукояти

Торговая марка 
производителя

Торговая марка 
производителя

Индикатор полной разводки

Характеристика 
”регулировочного” бурта

Вид штифтовой головки Вид бурта

ø

ном.

3/16" (4.8мм)   2743 12.2 1664 7.4 1057 4.7

1/4" (6.4мм) 4114 18.3 3013 13.4 1888 8.4

5/16" (8.0мм)   7846 34.9 5440 24.2 3597 16.0

3/8" (9.6мм) 10386 46.2 7891 35.1 4968 22.1

1/2" (12.7мм) 19378 86.2 17894 79.6 12971 57.7

5/8" (16.0мм) 32619 145.1 28438 126.5 20614 91.7

3/4" (19.1мм) 42084 187.2 42106 187.3 30529 135.8

1" (25.4мм) 73445 326.7 76345 339.6 55347 246.2

фунт-
сила3)

фунт-
сила3)

фунт-
сила3)кН3) кН3)________ кН3)
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Corporation.
Приведенные данные могут изменяться без предварительного уведомления в результате постоянного развития линейки продукции и политики по 
улучшению качества продукции. 
При необходимости подтверждения последней информации можно обращаться к местному представителю нашей компании.

Более 40 лет STANLEY Engineered Fastening, компания Stanley Black 
& Decker Inc. предлагает революцинонные решения по технологии 
крепежа и сборки для многих отраслей промышленности.

Для получения более подробной информации посетите наш сайт:

www.StanleyEngineeredFastening.com

Быстрые ссылки:

Наши офисы по всему миру
http://www.stanleyengineeredfastening.com/contact/global-locations

Запрос информации
http://www.stanleyengineeredfastening.com/econtact/request-information

Ресурсный центр
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center


