
DIN 3016-1 Зажимы 



Толщина 

9 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 



МАТЕРИАЛЫ 

3. Резиновый
профиль 

1.Основной
материал 

2.Армированная часть



МАТЕРИАЛЫ 

Они одинаковые! 

W1 – Оцинкованная сталь 

W3 – AISI 430 Нержавеющая сталь 

W4 – AISI 304 Нержавеющая сталь 

W5 – AISI 316 Нержавеющая сталь 

1 . Основной 
материал 

2. Армированная
часть 



МАТЕРИАЛЫ 

3. Резиновый профиль

EPDM 
NEOPRENE 
SILICONE 
VITONE 
NITRILE 

Silicone Зажим Vitone Зажим 

Neoprene Зажим EPDM Зажим 



Резиновый профиль 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал Температура Цвет Устойчивость 
к озону 

Устойчивость к 
нефтепродуктам 

EPDM -40 ˚C / +120˚C Черный Отлично Неустойчиво 

NEOPRENE -35 ˚C / +100˚C Черный Отлично Хорошо 

SILICONE -60 ˚C / +170˚C Серый Хорошо Хорошо 

NITRILE -35 ˚C / +100˚C Черный Нормально Отлично 



ТИПЫ 

D 

A B C 

F E 



КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

Размеры 9 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

Крепежное 
отверстие (mm) 4,30 5,30 6,40 8,40 10,50 

Соответствующий 
размер болта M4 M5 M6 M8 M10 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ 
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