
Оборудование для установки штифтовых соединений. 
 
 
 
 
 
 
 

Заклепочный пистолет (HydraDriv): 
модель Т10 модель Т30 модель Т51 

Диаметр 
пистолета 

Длина 
пистолета 

Диаметр 
пистолета 

Длина 
пистолета 

Диаметр 
пистолета 

Длина 
пистолета 

60 118 89 142 122 205 
Используемые насадки Используемые насадки Используемые   насадки 
№ 
 

Ø 
штифта 

Общая 
длина № Ø 

штифта
Общая 
длина № Ø 

штифта
Общая 
длина 

N10 10мм 217 N30 19мм 272 N50 25мм 358 
N11 9.6мм 214 N31 16мм 256 N52 28мм 363 

-   N32 13мм 253 N53 22мм 353 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гидравлическая блок-станция (HydraPac): 
*питание от электросети 

Модель оборудования HP21 HP41 HP42 HP51 
Двигатель 2.2кВт 

Напряжение, V 220 380 460 525 
Сила тока, АMPS/Hz 15А / 

50Hz 
5.3A /    
50Hz 

4.8A /    
60Hz 

3.8A / 
50Hz 

Длина, мм 815 
Ширина, мм 360 
Высота, мм 530 
Вес, кг 98 

*гидравлическая станция комплектуется соединительными шлангами различной 
длины (6/10/15м) 
 
 
 
 


