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Werkzeuge für Blindniete
Übersicht für Standard- und Becher-Blindniete

Modell

TIOS® 4

MS 5

MS 6 M

PowerLink 30

POPSet PS 25

TIOS® 220

Versatzkopf für TIOS 220

MS 40 A

MS 60

MS 60 SV

PRG 510 A Plus

ProSetTM 1600 MCS

ProSetTM 2500 MCS

ProSetTM 3400

MCS 5250 AXIAL

langer Versatzkopf A1

Winkelkopf PRH 830

Winkelkopf PRH 840

MCS 5800

PowerBird

MHT-RH

MHT-LH

Nietwerkzeug HHT 60

Artikel-Nr.

431 265

431 605

431 360

326 060

326 070

431 450 250

431 838

431 299

431 500

431 500 300

326 781

329 380

329 395

329 450

329 933

329 203

326 186

329 243

329 950

431 950

322 182

322 222

431 630

2,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,8/3,0/3,2

Al/Cu

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,8/3,0/3,2

St/NiCu/VA

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4,0

Al/Cu

–

–

–

4,0

St/NiCu/VA

–

–

–

–

–

4,8/5,0

Al/Cu

–

–

–

–

–

–

–

4,8/5,0

St/NiCu/VA

–

–

–

–

–

–

6,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6,4

(8,0)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●● Standard-Blindniete
● Becher-Blindniete  

Änderungen vorbehalten

Blindniettypen für Nietdurchmesser/Werkstoff

Werkzeug
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Werkzeuge für Blindniete
Übersicht für hochfeste Blindniete

Modell

TIOS® 220

MS 40 A

MS 60

MS 75

Setzwerkzeug 255

Setzwerkzeug 256

Setzwerkzeug 2480

Setzwerkzeug 2503

Setzwerkzeug 2620 PT

Setzwerkzeug 2628

Artikel-Nr.

431 450

431 299

431 500

385 060

375 190

375 490

370 445

370 800

370 550

370 222

TIBULB

4,8  6,4  7,8  7,8VA

●

● ●

●1 ●2 ●3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●13

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SUPER
TIBULB

6,5

●

●4

HUCK-
LOK
6,4

●

●2

●2

M-LOCK

4,8  6,4  9,8

●

● ●

●1 ●2

●7

●7

●1 ●2

●7

MAGNA-
BULB®

4,8  6,4  8,0

● ●

●1 ●2

●13

●13

●1 ●2

●13

BOM®

5,0 6,5  8,0  9,6 12,7 16,0

●6

●8

●8

●6

●8 ●9 ●10

●11

●12

MULTIGRIP

3,2  4,0  4,8

● ● ●

● ● ●

● ●

POWER

3,2  4,0  4,8

● ● ●14

● ● ●14

● ●15

Erforderliche Zugköpfe und Mundstücke sind separat zu bestellen.
● geeignet
– nicht möglich

Änderungen vorbehalten

1 + Zugkopf 371 805
2 + Zugkopf 371 815
3+ Zugkopf 385 150

4+ Zugkopf 371 705
5 + Zugkopf 371 731 oder 371 732
6 + Zugkopf 372 780

7+ Zugkopf 371 904
8+ Zugkopf 372 550
9+ Zugkopf 372 705

10 + Zugkopf372 995
11 + Zugkopf 372 450
12 + Zugkopf 372 760

13 + Zugkopf 385 159
14 + Mundstück 431 306
15 + Mundstück 431 506

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Werkzeug
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Werkzeuge für Blindniete
mechanisch

Handnietzange TIOS® 4  
mit 3 Mundstückgrößen

Arbeitsbereich
Die Hand-Nietzange kann je nach montiertem Mundstück zur 
Verarbeitung von Blindniete ø 2,4 – 4,0 mm aus Aluminium, Stahl,
Kupfer und NiCu sowie für Becher Blindniete ø 3,2 mm aus Alumini-
um und Kupfer eingesetzt werden.

Werkstoff
Gehäuse aus Leichtmetall-Spezialguss mit eingegossenem Stahl-
einsatz für Aufnahme des Mundstückes. Hebelgriff und Innenteile
aus hochwertigem Stahl.

Technische Daten
Gewicht 0,4 kg

Artikel-Nr. 431 265
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Werkzeuge für Blindniete
mechanisch

Handnietwerkzeug MS 5

Für Standard- und Becher Blindniete ø 3,0 – 5,0 mm
aus allen Werkstoffen.
• Im Nietdorn-Auffangbehälter werden die Restnietdorne gesammelt

Technische Daten
Arbeitshub: 11,5 mm
Gewicht: 1,6 kg
Höhe: 45 mm
Länge: 380 mm
Breite: 140 mm

Artikel-Nr. 431 605

Klemmbacken
[Satz]

431 401
431 401
431 401

Mundstück
[Stück]
431 303
431 304
431 452

Niet-ø

[mm]
3,0/3,2

4,0
4,8/5,0

Mundstück
[Stück]

1
1
1

Klemmbacken
[Satz]

1

Ersatzteil Artikel-Nr.Erstausstattung1

1 im Lieferumfang enthalten

Klemmbacken
[Satz]

431 333
431 333
431 333
431 333

Mundstück
[Stück]
431 304
431 305
431 306
431 307

Niet-ø

[mm]
4,0

4,8/5,0
6,0

6,4/8,0

Mundstück
[Stück]

1
1
1
1

Klemmbacken
[Satz]

1

Ersatzteil Artikel-Nr.Erstausstattung1

1 im Lieferumfang enthalten

Änderungen vorbehalten

Handnietwerkzeug MS 6 M 

Für Standard- und Becher Blindniete, M-LOCK und MAGNA BULB
Blindniete bis ø 6,4 mm aus allen Werkstoffen
• Nietdorn-Auffangbehälter für Restnietdorne
• Ergonomisch ausgeführte Griffrohre

Technische Daten
Arbeitshub: 16 mm
Gewicht: 2,0 kg
Höhe: 45 mm
Länge: 530 mm
Breite: 150 mm

Artikel-Nr. 431 360
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Werkzeuge für Blindniete
mechanisch

Handnietwerkzeuge POPSet™ PS 25

für Standard- und Becher Blindniete ø 3,0 – 6,4 mm aus allen 
Werkstoffen

Technische Daten
Länge geöffnet: 900 mm
Länge geschlossen: 320 mm
Gewicht: 1,9 kg

Artikel-Nr. 326 070 000

POPSet™ eingetragendes Warenzeichen von EMHART, USA
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Werkzeuge für Blindniete
elektrisch

Akku-Blindnietgerät MCS 5800

• gutes Preis-/Leistungsverhältnis
• ergonomisches Design
• großer Arbeitsbereich
• kurze Verarbeitungszeiten
• Entsorgung der abgerissenen Nietdorne durch Schwer  kraft – 

nach vorn durch das Mundstück oder nach hinten in den 
Auffangbehälter

• Wechsel-Mundstücke und Montage-Schlüssel am Gehäuse 
als Zubehör

• kompaktes, schlagfestes Gehäuse

Technische Daten
Leistungsbereich: Standard- und Becher Blindniete 

ø 2,4 – 5,0 mm aus allen Werkstoffen
Arbeitshub: 20 mm
Setzkraft: 8,5 kN
Antrieb: 12 Volt Schnellwechsel-Akku
Schnellladegerät: 60 Minuten Ladezeit
Gewicht: 2,2 kg

Artikel-Nr. 329 950

Akku-Blindnietgerät PowerBird

• gutes Preis-/Leistungsverhältnis
• ergonomisches Design
• großer Arbeitsbereich
• kurze Verarbeitungszeiten
• Entsorgung der abgerissenen Nietdorne durch Schwer  kraft - 

nach vorn durch das Mundstück oder nach hinten in den 
Auffangbehälter

• Wechsel-Mundstücke und Montage-Schlüssel am Gehäuse als
Zubehör

• kompaktes, schlagfestes Gehäuse

Technische Daten
Leistungsbereich: Standard- und Becher Blindniete 

ø 4,8 – 6,4 mm aus allen Werkstoffen
Arbeitshub: 20 mm
Setzkraft: 13 kN
Antrieb: 12 Volt Schnellwechsel-Akku
Schnellladegerät: 60 Minuten Ladezeit
Gewicht: 2,2 kg mit Akku

Artikel-Nr. 431 950

Änderungen vorbehalten
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Werkzeuge für Blindniete
Übersicht

Blindniet

2,4
2,8/3,0/3,2
2,8/3,0/3,2

4,0
4,0
4,0
4,0

4,8/5,0
4,8/5,0
4,8/5,0
4,8/5,0
4,8/5,0

6,0
6,0

6,4/8,0
6,4/8,2

Werkzeug

MSC 5800
MSC 5800
MSC 5800
MSC 5800
MSC 5800
MSC 5800
MSC 5800
MSC 5800
MSC 5800
MSC 5800
PowerBird
PowerBird
PowerBird
PowerBird
PowerBird
PowerBird

Blindniet-
Werkstoff

Alu
Alu

Stahl
Edelstahl

Alu
Stahl

Edelstahl
Alu

Stahl
Edelstahl

Stahl
Edelstahl

Alu
Stahl
Alu

Stahl

Setzvorgänge/
Akkuladung

[Stück]
1900
1300
1100
1000
1000
900
800
700
500
400
500
400
400
220
300
180

Mundstück

431 903
431 904
431 904
431 904
431 905
431 905
431 906
431 906
431 907
431 908
431 907
431 908
431 908
431 906
431 971
431 971

Klemmbacken

431 909
431 909
431 909
431 909
431 909
431 909
431 909
431 909
431 909
431 909
431 953
431 953
431 953
431 953
431 953
431 953

Artikel-Nr.
Festhalte-

Mundstück
431 964
431 956
431 956
431 956
431 957
431 957
431 958
431 958
431 965
431 966
431 965
431 966

–
–
–
–

Akku-Werkzeuge

Änderungen vorbehalten
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Werkzeuge für Blindniete
pneumatisch-hydraulisch

Blindnietwerkzeug TIOS® 220
pneumatisch-hydraulisch

Zur Verarbeitung von Standard- und Becher Blindniete 
ø 2,4–5,0 mm aus allen Werkstoffen bis max. Setzkraft 13 kN
• Automatische Abschaltung der Absaugung, 

dadurch extreme Lufteinsparung
• Starke Geräuschdämpfung
• Durchsichtiger Auffangtopf
• Rutschsicherer Stand
• Bodenabdeckung zum Schutz gegen Beschädigung

der Werkstücke
• Wechsel-Mundstücke im Geräteboden 
• Ergonomischer Handgriff
• Geringes Gewicht
• Bei abgenommenem Nietdornaufangbehälter wird der 

Restdorn gesichert
• Sicherheits-Ventil verhindert Beschädigung bei zu 

hohem Luftdruck
• Wechselbarer Luftanschluss für Linkshänder

Lärmwert
Der Emissionsschalldruckpegel am Arbeitsplatz 
beträgt LPAI < 70 dB (A) gemäß ISO 10843 und 
DIN EN ISO 3744

Technische Daten
Betriebsdruck: maximal 7 bar
Druckluft Anschluss Nennweite: DN 6
Setzkraft: 13 kN bei 6 bar
Arbeitshub: maximal 16 mm
Gewicht: 1,6 kg 
Luftverbrauch pro Nietung: ca. 2 l
Höhe: 260 mm
Breite: 280 mm
Vordere Hülse ø: 19,5 mm / 16,4 mm auf Anfrage
Vordere Hülse Länge: 75 mm

Artikel-Nr. 431 450 250

Erstausstattung und Zubehör
Ölspritze, Winkelluftanschluss

Sonderausstattung
Vordere Hülse und Mundstücke in Sonderausführungen lieferbar.

Hinweis
Vordere Hülse ø 16,4 mm zur Verarbeitung von Standard Blindniete
aus Stahl bis ø 4,0 mm und aus Alu bis ø 5,0 mm geeignet.

Klemmbacken
[Satz]

431 455
431 455
431 455

Mundstück
[Stück]
431 303
431 304
431 305

Niet-ø

[mm]
3,0 / 3,2

4,0
4,8 / 5,0

Mundstück
[Stück]

1
1
1

Klemmbacken
[Satz]

1

Ersatzteil Artikel-Nr.Erstausstattung1

1 im Lieferumfang enthalten

Weiteres Zubehör ab Seite 338. Änderungen vorbehalten
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Werkzeuge für Blindniete
pneumatisch-hydraulisch

Nietwerkzeug MS 40 A
pneumatisch-hydraulisch

Zur Verarbeitung von Standard- und Becher Blindniete bis ø 6,4 mm
aus allen Werkstoffen, Hochfeste Blindniete bis ø 4,8 mm
• pneumatische Nietdorn-Absaugeinrichtung hält den in das Mund-

stück eingeführten Blindniet sicher fest.
• Sicheres Arbeiten auch bei senkrecht geneigtem Gerätekopf
• Durch leichte Betätigung des Druckknopfes wird der Blindniet im

vorbereiteten Bohrloch vernietet.
• automatisches Absaugen des abgerissenen Nietdornes in den 

aufgeschraubten Nietdorn-Auffangbehälter

Technische Daten
Betriebsdruck: maximal 7 bar
Setzkraft: ca. 14,7 kN bei 6 bar
Arbeitshub: 14 mm
Gewicht: ca. 1,7 kg
Luftverbrauch pro Nietung: 3,5 l
Höhe: 275 mm
Breite: 300 mm
Vordere Hülse ø: 22 mm
Vordere Hülse Länge: 55 mm

Artikel-Nr. 431 299

Klemmbacken
[Satz]

431 333
431 333
431 333
431 333

Mundstück
[Stück]
431 304
431 305
431 306
431 309

Niet-ø

[mm]
4,0

4,8/5,0
6,0
6,4

Mundstück
[Stück]

1
1
1
1

Klemmbacken
[Satz]

1

Ersatzteil Artikel-Nr.Erstausstattung1

1 im Lieferumfang enthalten

Weiteres Zubehör ab Seite 338.

Änderungen vorbehalten
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Nietwerkzeug MS 60
pneumatisch-hydraulisch

Für Standard- und Becher Blindniete bis ø 6,4 mm; 8,0 Al; M-LOCK
und MAGNA BULB Blindniete sowie Presslaschen Blindniet 
ø 6,5 mm aus allen Werkstoffen
• pneumatische Nietdorn-Absaugeinrichtung hält den in das Mund-

stück eingeführten Blindniet sicher fest.
• Sicheres Arbeiten auch bei senkrecht geneigtem Gerätekopf
• Durch leichte Betätigung des Druckknopfes wird der Blindniet im

vorbereiteten Bohrloch vernietet.
• automatisches Absaugen des abgerissenen Nietdornes in den 

aufgeschraubten Nietdorn-Auffangbehälter

Technische Daten
Betriebsdruck: maximal 7 bar
Setzkraft: ca. 18,2 kN bei 6 bar
Arbeitshub: 26 mm
Gewicht: ca. 2,6 kg
Luftverbrauch pro Nietung: 4,8 l
Höhe: 340 mm
Breite: 320 mm
Vordere Hülse ø: 22 mm
Vordere Hülse Länge: 55 mm

Artikel-Nr. 431 500

Werkzeuge für Blindniete
pneumatisch-hydraulisch

Weiteres Zubehör ab Seite 338.

Änderungen vorbehalten

Klemmbacken
[Satz]

326 583
326 583
326 583
326 583

Mundstück
[Stück]
431 504
431 505
431 506
431 507

Niet-ø

[mm]
4,0
5,0
6,0
6,4

Mundstück
[Stück]

1
1
1
1

Klemmbacken
[Satz]

1

Ersatzteil Artikel-Nr.Erstausstattung1

1 im Lieferumfang enthalten
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Werkzeuge für Blindniete
pneumatisch-hydraulisch

Nietwerkzeug MS 60 HV
pneumatisch-hydraulisch

Nietwerkzeug mit speziell verstärkten Bauteilen, die bei überwiegen-
der Verwendung von hochfesten Blindniete für eine längere Lebens-
dauer/Standzeit des Gerätes sorgen. 

Technische Daten
wie MS 60

Artikel-Nr. 431 500 002

Weiteres Zubehör ab Seite 338.

Änderungen vorbehalten

Klemmbacken
[Satz]

431 561

Mundstück
[Stück]
431 502

Niet-ø

[mm]
6,4

Mundstück
[Stück]

1

Klemmbacken
[Satz]

1

Ersatzteil Artikel-Nr.Erstausstattung1

1 im Lieferumfang enthalten
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Werkzeuge für Blindniete
pneumatisch-hydraulisch

Nietwerkzeug ProSetTM 1600 MCS

Pneumatisch-hdyraulisches Blindnietwerkzeug zur Verarbeitung von
Standardblindniete bis ø 4,0 mm (ausgenommen Blindniete aus Edel-
stahl) und Becherblindniete bis ø 4,0 mm (ausgenommen Becher
Blindniet aus Stahl und Edelstahl) bis max. Setzkraft von 4,85 kN.

• Wartungsarbeiten ohne Werkzeug (vordere Hülse)
• 2-teilige Klemmbacken im Schnellwechselsystem
• Optimales Kraft-/Gewichts-Verhältnis
• Großer Setzhub von 18 mm
• Druckluft Zu- und Abschaltung am Anschluss
• Schwenkbarer Druckluftanschluss, links und rechts
• Nietdornauffangbehälter mit Bajonettenverschluss

Technische Daten
Betriebsdruck: 5,0 bis 6,9 bar
Setzkraft: 4,85 kN (6,2 bar)
Hub: 18 mm
Gewicht: 1,04 kg
Höhe: 227 mm
Länge: 272 mm
Vordere Hülse ø: 17,3 mm
Vordere Hülse L: 46,3 mm

Artikel-Nr. 329 380 000

ProSet™ eingetragendes Warenzeichen von EMHART, USA

Auf Anfrage: • Spezial -Mundstücke
• Verlängerte vordere Hülse 127 mm

Änderungen vorbehalten
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Werkzeuge für Blindniete
pneumatisch-hydraulisch

Nietwerkzeug ProSetTM 2500 MCS

Pneumatisch-hdyraulisches Blindnietwerkzeug zur Verarbeitung von
standard Blindniete von ø 3,0 mm bis 5,0 mm (ausgenommen
Mehrbereichsblindniete aus Edelstahl) und Becher Blindniete von 
ø 3,0 bis 5,0 mm bis max Setzkraft von 9,4 kN.

• Wartungsarbeiten ohne Werkzeug (vordere Hülse)
• 3-teilige Klemmbacken im Schnellwechselsystem
• Optimales Kraft-Gewichts-Verhältnis
• Großer Setzhub von 18 mm
• Druckluft Zu- und Abschaltung am Anschluss
• Schwenkbarer Druckluftanschluss, links und rechts
• Nietdornauffangbehälter mit Bajonettenverschluss

Technische Daten
Betriebsdruck: 5,0 bis 6,9 bar
Setzkraft: 9,4 kN (6,2 bar)
Hub: 18 mm
Gewicht: 1,31 kg
Höhe: 260 mm
Länge: 304 mm
Vordere Hülse ø: 20,6 mm
Vordere Hülse L: 54,5 mm

Artikel-Nr. 329 395 000

ProSet™ eingetragendes Warenzeichen von EMHART, USA

Auf Anfrage: • Spezial -Mundstücke
• Verlängerte vordere Hülse 140 mm

Adaptersätze für RP-Modelle und Winkelköpfe in Vorbereitung.

Änderungen vorbehalten

Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0    Telefax: +49 (0)5 41/58 22-491    E-Mail: vertrieb-b@titgemeyer.comL Tb1432D(0410)3
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Werkzeuge für Blindniete
pneumatisch-hydraulisch

Nietwerkzeug ProSet 3400 MCS 

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietwerkzeug zur Verarbeitung von
Standardblindniete von ø 3,0 bis 6,4 mm und Becherblindniete 
von ø 3,0 bis 6,4 mm bis max. Setzkraft von 18,5 kN.
• Wartungsarbeiten ohne Werkzeug (vordere Hülse)
• 3-teilige Klemmbacken im Schnellwechselsystem
• Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
• Großer Setzhub von ca. 26 mm
• Druckluft Zu- und Abschaltung am Anschluss
• Schwenkbarer Druckluftanschluß, links und rechts
• Nietdornauffangbehälter mit Bajonettverschluss

Technische Daten
max Betriebsdruck: 5,0 – 6,9 bar
Setzkraft: 18,5 kN (6,2 bar)
Hub: ca. 26 mm
Gewicht: ca. 2,0 kg/Stück
Höhe: ca. 316 mm
Länge: ca. 334 mm
Vordere Hülse ø: ca. 22,4 mm
Vordere Hülse L: ca. 57,9 mm

Artikel-Nr. 329 450

Auf Anfrage: • Spezial -Mundstücke
• Verlängerte vordere Hülse
• Adaptersätze für RP Modelle
• Adaptersets für Winkelköpfe

Änderungen vorbehalten
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Nietwerkzeug MCS 5250 „AXIAL”

Das MCS 5250 ist ein pneumatisch-hydraulisches Nietgerät zur 
vertikalen Verwendung mit Nietdorn-Absaug vor richtung
• Ergonomische Konstruktion
• Leiser, schneller Betrieb
• Lange und schmale Nasenkappe für schwerzugängige 

 Profil-Anwendungen

Technische Daten
Leistungsbereich: Standard- und Becher Blindniete

ø 2,4 – 5,0 mm aus allen Werkstoffen
max Betriebsdruck: 5,8 bar
Luftverbrauch pro Nietung: ca. 0,5 l  
Arbeitshub: ca. 16,0 mm
Gewicht: 1,77 kg/Stück
Länge: 397 mm
Breite: 113 mm

Artikel-Nr. 329 933

Nietdorn-Absaugvorrichtung MCS 5000
(im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten
max. Betriebsdruck: 6,1 bar
Luftverbrauch: 317 l Luft/Minute
max Schlauchlänge: 4,5 m
max Hebung: 1,8 m
Gewicht (leer): 2,2 kg
Gewicht (gefüllt): 20,2 kg
Höhe: 414 mm
Breite: 357 mm
max Nietdornlänge: 50 mm
Fassungvermögen: 8500 Nietdornreste

Artikel-Nr. 329 278

Spezial -Mundstücke auf Anfrage.

Zusatz-Wechselteile zur Umstellung auf andere Niettypen und 
Nietdurchmesser siehe Tabelle weiter hinten im Katalog.

Änderungen vorbehalten

nicht maßstäblich

Werkzeuge für Blindniete
pneumatisch-hydraulisch
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Werkzeuge für Blindniete
Nietsetzautomat Mobiles Niet system

Nietsetzkopf MHT 
hydraulisch

Der hydraulische Nietsetzkopf ist für den Einsatz in Mehrfachsetz-
anlagen konstruiert. Die kompakte Bauweise als rechtsseitige (RH)
oder linksseitige (LH) Nietstation macht minimale Nietpunktabstände
möglich: zwischen zwei Werkzeugen bis minimal 20 mm, bei Randab-
ständen an Auf kantungen oder Sicken bis 10 mm in zwei Richtungen.

Technische Daten
Leistungsbereich: Standard Blindniete ø2,5 – 5,0 mm und

Becher Blindniete ø3,2 – 5,0 mm 
aus allen Werkstoffen

max Betriebsdruck: 340 bar
Ölvolumen pro Hub: 15 cm3

Gewicht: ca. 3,7 kg/Stück

Typ: RH Rechtsausführung Artikel-Nr. 322 182
Typ: LH Linksausführung Artikel-Nr. 322 222

Nietsetzkopf HHT-60 
hydraulisch

Der hydraulische Nietsetzkopf ist für den Einsatz in Mehrfachsetz-
anlagen konstruiert. Die kompakte Bauweise lässt relativ kurze 
Nietpunktabstände zu.
Abstand minimal 40 mm, mit integrierter pneumatischer Rest-
dornentsorgung.

Technische Daten
Leistungsbereich: ø4,0 – 8,0 mm aus allen Werkstoffen
max Betriebsdruck: 340 bar
Ölvolumen pro Hub: 15 cm3

Gewicht: ca. 1,9 kg/Stück

Artikel-Nr. 431 630

Änderungen vorbehalten

Abb. zeigt: Linksausführung, 
Rechtsausführung spiegelbildlich
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Halb- und vollautomatische 
Verarbeitungsanlagen für das Befestiger-
programm

Wir planen und erstellen vollautomatische Montageanlagen. 
Unser Angebot umfasst Niet-, Kraft- und Steuereinheiten sowie
Zuführungssysteme und Restnagelabsaugungen. Im Baukasten-
system lassen sich einzelne Komponenten speziell nach Einsatz
beliebig zusammenstellen.
Unsere Spezialisten beraten direkt vor Ort und erstellen indiviuelle
Problemlösungen.
Fragen Sie uns, wenn es um rationelle Befestigungstechnik geht!

Werkzeuge für Blindniete
Werkzeuganlagen

Automatische Vereinzelung der Befestiger Präzise Befestigerzuführung Integriete Überwachung der Prozessabläufe

Nietanlagen mit TIOS Control
Änderungen vorbehalten
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Grundausstattung

Aufnahmeadapter - wahlweise nach vorhandenem Nietwerkzeug

Blindniet-Präsenter RP-4, RP-5 und RP-6
stellt einen Blindniet automatisch am Übergabepunkt bereit. Das
Werkzeug mit der Nasenkappe in die Über gabestation des Präsenters
soweit einschieben, bis ein Blindniet automatisch in das Mundstück
des Werkzeuges übernommen wird. Durch das anstehende Vakuum
für die Rest nagelabsaugung des Nietwerkzeuges wird der Blindniet
im Werkzeug gehalten.
Die leichte Einhandbedienung ist rationell und erhöht die Arbeits-
produktivität, denn beim Setzvorgang kann das zu vernietende 
Bauteil zusätzlich von Hand fixiert oder ausgewechselt werden.
Der Blindniet-Präsenter benötigt einen Druckluft- und  Elektro-
Anschluss. Er fasst ca. 1000 Blindniete und passt mit seiner 
kompakten Bauweise auf jede Werkbank.

Elektro- und Druckluftleitungen an schlie ßen.
Der Präsenter ist betriebsbereit

6–8 Blindniete von Hand in die Gleit schiene
des Präsenters legen

Behälter mit ca. 1000 Blind niete 
füllen (siehe Füllmarke)

Präsenter

RP-4
RP-5
RP-6

für Niet-ø

[mm]
2,8/3,0/3,2

4,0
4,8

Füllmenge
max.

[Stück]
1000
800
600

Arbeitsdruck

[bar]
5 – 7
5 – 7
5 – 7

Gewicht

[kg]
10,5
10,5
10,5

Artikel-Nr.

322 220
322 221
322 223

Nietschaftlänge
max.

[mm]
12
12
12

Elektrischer
Anschluss

220 V/50 – 60 Hz/0,5 A
220 V/50 – 60 Hz/0,5 A
220 V/50 – 60 Hz/0,5 A

Werkzeug

MCS 510/511
TIOS® 220

TIOS® 220 AD 17
ProSetTM 1600 MCS
ProSetTM 2500 MCS
ProSetTM 3400 MCS

Werkzeug-Aufnahme
(ø Nasenkappe)

[mm]
17,5
19,0
17,0
17,3
20,6 
22,4

RP4
für Niet-ø bis 3,2 mm

Artikel-Nr.
322 475

322 483 001
322 483 002

322 475
322 479
322 482

RP5
für Niet-ø bis 4,0 mm

Artikel-Nr.
322 475

322 483 001
322 483 002

322 475
322 479
322 482

RP6
für Niet-ø bis 4,8 mm

Artikel-Nr.
–

322 484 000
322 484 001

–
322 487
322 486

Abmessungen
L/B/H
[mm]

545/220/335
545/220/335
545/220/335

Werkzeuge für Blindniete
Blindniet-Präsenter

Änderungen vorbehalten
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Werkzeuge für Blindniete
Zubehör

Versatzkopf

• Für TIOS® 220, aber auch für alle anderen Blindniet-Geräte
• Zugkraft bis 10 kN
• Mit Absaugung des Nietdorns

Technische Daten
Vordere Hülse ø: 19,5 mm
Gesamtlänge: ca. 160 mm
Gewicht: ca. 0,8 kg

Artikel-Nr. 431 837

Vordere Hülse und Mundstück in Sonderausführungen auf Anfrage

Nietdornabführung

• Schlauchlänge 4 m

Winkelverschraubung

• anwendbar für MS 40, MS 60 und MS 75
• für enge Räume, damit der Auffangbehälter abgewinkelt 

angebracht werden kann

Artikel-Nr. 431 701

Änderungen vorbehalten

für Werkzeug
TIOS® 220
MS40/60/75

Artikel-Nr.
431 825
431 826

Ringsensor
zur Erfassung des Restnietdorns im Nietwerkzeug

• nachträglich adaptierbar
• Möglichkeit eines Schlauchadapters
• Abfrage über eine externe Zähleinheit

für Werkzeug
TIOS® 220
MS40/60/75

Artikel-Nr.
431 355
431 784

431 825 431 826
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Werkzeuge für Blindniete
Zubehör

Langer Versatzkopf A1

Mundstück mit kleinem Durchmesser für minimalen Abstand zu
Störkanten. Setzt Niete im 7-mm-Bereich eines rechtwinkligen
Abschnitts

Technische Daten
Leistungsbereich: Standard- und Becher Blindniete von

ø 2,5 – 5,0 mm aus allen Werkstoffen
Gewicht: ca. 0,6 kg/Stück

Artikel-Nr. 326 193

Kurzer Winkelkopf PRH 840

• Robuster 90-Grad-Winkelkopf
• Empfohlen für Stahl-Niete 

Technische Daten
Leistungsbereich: Standard- und Becher Blindniete

ø 2,4 – 4,8 mm aus allen Werkstoffen
Gewicht: ca. 0,5 kg/Stück

Artikel-Nr. 329 257

Die lieferbaren Kombinationen aus Werkzeug/Adaptersets/ 
Werkzeugköpfen gemäß nachstehender Tabelle.

Änderungen vorbehalten
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Werkzeuge für Blindniete
Zubehör

Bezeichnung

A1 Langer Versatzkopf
PRH 830 Spezial Winkelkopf
PRH 840 Kurzer Winkelkopf

Art. Nr.

326 193
326 186
329 257

ProSet 2100
Artikel-Nr.

329 809
329 809
329 810

ProSet 2500
Artikel-Nr.

329 811
329 811
329 816

ProSet 3400
Artikel-Nr.

–
–

329 980

Adapterset für BlindnietwerkzeugeVorsatzteil

Adaptersets
Für die Montage der Vorsatzköpfe werden zu den aufgeführten Nietwerkzeugen folgende Adaptersets und Adapter benötigt:

Änderungen vorbehalten

Spezial Winkelkopf PRH 830

• Sehr robuster 90-Grad-Winkelkopf
• Für schwerzugängliche Arbeitsbereiche

Technische Daten
Leistungsbereich: Standard Blindniete

ø 2,4 – 3,2 mm aus allen Werkstoffen
und ø 4,0 mm Al-Leg./Cu und 
Becher Blindniete ø 3,2 mm aus allen
Werkstoffen

Gewicht: ca. 0,5 kg/Stück

Artikel-Nr. 326 186

Die lieferbaren Kombinationen aus Werkzeug/Adaptersets/ 
Werkzeugköpfen gemäß nachstehender Tabelle.
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Werkzeuge für Blindniete
Übersicht Wechselteile

Werkzeug
Modell

TIOS® 4

MS 5

MS 6 M

POPSet
PS 25

TIOS® 220

Versatzkopf
für TIOS® 220

MS 40 A

MS 60 

MS 60 SV

PRG 510 A
Plus

ProSetTM

1600 MCS

ProSetTM

2500 MSC

ProSetTM

3400 MSC

MCS 5200
AXIAL

Versatzkopf
A1

Winkelkopf-
PRH830

Winkelkopf-
PRH840

MSC 5800

PowerBird

MHT-/RH /LH

HHT-60

Artikel-Nr. für Nietdurchmesser

2,4

328 303
326 706

431 451
431 401

–
–

–
–

431 451
431 455

–
–

–
–

–
–

–
–

328 300
328 305

328 300
328 306

–
–

–
–

328 300
328 249

327 782
327 775

327 848
327 846
328 300
328 305

431 903
431 909

–
–

328 300
328 305

–
–

2,8

328 301
326 706

401 303
431 401

–
–

326 875
326 874

431 303
431 455

–
–

–
–

–
–

–
–

328 301
328 305

328 301
328 306

328 301
326 583

–
–

328 301
328 249

327 783
327 776

327 849
327 846
328 301
328 305

431 904
431 909

–
–

328 301
328 305

–
–

3,0

328 301
326 706

401 303
431 401

–
–

326 875
326 874

431 303
431 455

–
–

–
–

–
–

–
–

328 301
328 305

328 301
328 306

328 301
326 583

328 301
328 250 001

328 301
328 249

327 783
327 776

327 849
327 846
328 301
328 305

431 904
431 909

–
–

328 301
328 305

–
–

3,2
Al-Leg./ 

Cu
328 301
326 706

401 303
431 401

–
–

326 875
326 874

431 303
431 455

–
–

–
–

–
–

–
–

328 301
328 305

328 301
328 306

328 301
326 583

328 301
328 250 001

328 301
328 249

327 783
327 776

327 849
327 846
328 301
328 305

431 904
431 909

–
–

328 301
328 305

–
–

3,2
Stahl,
Ni/Cu

328 301
326 706

401 303
431 401

–
–

326 875
326 874

431 303
431 455

–
–

–
–

–
–

–
–

328 301
328 305

328 301
328 306

328 301
326 583

328 301
328 250 001

328 301
328 249

327 783
327 776

327 849
327 846

328 301
328 305

431 904
431 909

–
–

328 301
328 305

–
–

4,0
Al-Leg./

Cu
328 302
326 706

401 304
431 401

431 304
431 333

326 876
326 874

431 304
431 455

431 304
431 333

431 304
431 333

431 504
326 583

431 504
326 583

328 302
328 305

328 302
328 306

328 302
326 583

328 302
328 250 001

328 302
328 249

327 784
327 776

327 850
327 846
328 302
328 305

431 905
431 909

–
–

328 302
328 305
431 504
326 583

4,0
Stahl,
Ni/Cu

328 302
326 706

401 304
431 401

431 304
431 333

326 876
326 874

431 304
431 455

431 304
431 333

431 304
431 333

431 504
326 583

431 504
326 583

–
–

328 302
328 306

328 302
326 583

328 302
328 250 001

328 302
328 249

327 784
327 776

–
–

328 302
328 305

431 905
431 909

–
–

328 302
328 305
431 504
326 583

4,8 / 5,0
Al-Leg./

Cu
–
–

431 305
431 401

431 305
431 333

326 877
326 874

431 305
431 455

431 305
431 333

431 305
431 333

431 505
326 583

431 505
326 583

–
–

–
–

328 242
326 583

328 242
328 250 001

328 246
328 249

327 781
327 777

–
–

328 246
328 305

431 906
431 909

431 907
431 953
328 246
328 305
431 505
326 583

4,8 / 5,0
Stahl,
Ni/Cu

–
–

431 305
431 401

431 305
431 333

326 877
326 874

431 305
431 455

431 305
431 333

431 305
431 333

431 505
326 583

431 505
326 583

–
–

–
–

328 242
326 583

328 242
328 250 001

328 242
328 249

327 785
327 777

–
–
–
–

431 907
431 909

431 907
431 953
328 242
328 305
431 505
326 583

6,0

–
–
–
–

431 306
431 333

–
–
–
–
–
–

431 306
431 333

431 506
326 583

431 506
326 583

–
–

–
–
–
–

328 243
328 250 001

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

431 908
431 953

–
–

431 506
326 583 

6,4

–
–

–
–

431 309
431 333

–
–

–
–

–
–

431 309
431 333

431 507
326 583

431 507
326 583

–
–

–
–

–
–

328 243
328 250 001

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

431 971
431 953

–
–

431 507
326 583

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken
Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacke

8,0

–
–

–
–

431 309
431 333

–
–

–
–

–
–

431 309
431 333

431 507
326 583

431 507
326 583

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

431 971
431 953

–
–

431 507
326 583

Mundstücke/Klemmbacken/Zugbacken für Standard Blindniete
zur Umstellung von Blindnietwerkzeuge auf andere Nietdurchmesser

Auf Anfrage
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Werkzeuge für Blindniete
Übersicht Wechselteile

Mundstücke/Klemmbacken/Zugbacken für Becher Blindniete
zur Umstellung von Blindnietwerkzeuge auf andere Nietdurchmesser

Werkzeug
Modell

TIOS® 4

MS 5

MS 6 M

POPSet
PS 25

TIOS® 220

Versatzkopf
für TIOS® 220

MS 40 A

MS 60 

MS 60 SV

PRG 510 A
Plus

ProSetTM

1600 MCS

ProSetTM

2500 MSC

ProSetTM

3400 MSC

MCS 5200
AXIAL

Versatzkopf
A1

Winkelkopf-
PRH830

Winkelkopf-
PRH840

MHT-/RH/LH

HHT-60

Artikel-Nr. für Nietdurchmesser

3,2
Stahl,
Ni/Cu

328 301
326 706

401 303
431 401

–
–

326 875
326 874

431 303
431 455

–
–

–
–

–
–

–
–

328 301
328 305

328 303
328 306

328 303
326 583

328 303
328 250 001

328 301
328 305

327 783
327 776

327 849
327 846

328 301
328 305

328 301
328 305

–
–

4,0
Al-Leg./

Cu
328 302
326 706

401 304
431 401

431 304
431 333

326 876
326 874

431 304
431 455

431 304
431 333

431 304
431 333

431 504
326 583

431 504
326 583

–
–

328 304
328 306

328 304
326 583

328 304
328 250 001

328 304
328 305

327 780
327 776

327 847
327 846

328 304
328 305

328 304
328 305

431 504
326 583

4,0
Stahl,
Ni/Cu

328 302
326 706

401 304
431 401

431 304
431 333

326 876
326 874

431 304
431 455

431 304
431 333

431 304
431 333

431 504
326 583

431 504
326 583

–
–

–
–

328 304
326 583

328 304
328 250 001

328 302
328 305

327 784
327 776

–
–

328 302
328 305

328 302
328 305

431 504
326 583

4,8 / 5,0
Al-Leg./

Cu
–
–

431 305
431 401

431 305
431 333

326 877
326 874

431 305
431 455

431 305
431 333

431 305
431 333

431 505
326 583

431 505
326 583

–
–

–
–

328 246
326 583

328 246
328 250 001

328 246
328 305

327 781
327 777

–
–

328 246
328 305

328 246
328 305

431 505
326 583

4,8 / 5,0
Stahl,
Ni/Cu

–
–

431 305
431 401

431 305
431 333

326 877
326 874

431 305
431 455

431 305
431 333

431 305
431 333

431 505
326 583

431 505
326 583

–
–

–
–

328 246
328 583

328 246
328 250 001

328 242
328 305

327 785
327 777

–
–

–
–

328 242
328 305

431 505
326 583 

6,0

–
–
–
–

431 306
431 333

–
–
–
–
–
–

431 306
431 333

431 506
326 583

431 506
326 583

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

431 506
326 583

6,4

–
–

–
–

431 307
431 333

–
–

–
–

–
–

431 309
431 333

431 507
326 583

431 507
326 583

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

431 507
326 583 

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück 
Klemmbacken 

Mundstück 
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

Mundstück
Klemmbacken

3,2
Al-Leg./ 

Cu
328 301
326 706

401 303
431 401

–
–

–
–

431 303
431 455

–
–

–
–

–
–

–
–

328 303
328 305

328 303
328 306

328 303
326 583

328 303
328 250 001

328 303
328 305

327 779
327 775

327 851
327 846

328 303
328 305

328 303
328 305

–
–

Auf Anfrage
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Werkzeuge für Gewindeträger
mechanisch

Gewindedorn-
lager

349 300
349 300
349 301

–
–
–

Einteiliger
Gewindedorn

–
–
–

349 302
349 303
349 322

Gewinde-
größe

M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12

Gewindedorn

349 047
349 057
349 320

–
–
–

Hinweis:
Bei den Gewindegrößen M 8, M 10 und M 12 wird der Gewinde-
dorn und das Gewindedornlager einteilig geliefert und kann nur als
komplette Einheit bezogen werden. Im Gegensatz hierzu können 
die Gewindedorne M 4, M 5 und M 6 vom Gewindedornlager
getrennt und somit auch einzeln geliefert werden. Der Ratschen-
Ringschlüssel sowie Innensechskantschlüssel wird in zwei 
verschiedenen Größen geliefert und zwar passend für die Gewinde-
größen M 4 bis M 6 und für M 8 bis M 12.

Änderungen vorbehalten

Werkzeug
komplett

349 041
349 051
349 061
349 081
349 101
349 121

Handnietwerkzeug R1
Komplett mit umstellbarem Ratschen-Ringschlüssel und Innen-
sechskantschlüssel.

Die erforderliche Kraft zum Vernieten der Blindnietmutter wird beim
Handnietwerkzeug R 1 durch Drehen der Sechskantmutter mittels
des mitgelieferten umstellbaren Ratschen-Ringschlüssels erreicht. 
Es genügen zur Vernietung ca. 2 – 3 halbe Drehungen.

Technische Daten
Arbeitsbereich: Messing und Stahl M 4 – M 10

Aluminium M 4 – M 12 
Edelstahl M 4 – M 6 

Gewicht: ca. 0,8 kg

Wechselteile

Artikel-Nr.
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Werkzeuge für Gewindeträger
mechanisch

Handnietwerkzeug MS 3

Zur Verarbeitung von Blindnietmuttern. 
• Exakte Hubeinstellung und einfacher Gewindedornwechsel.
• Komplett mit Gewindedorn und Mundstück M 3/M 4/M 5 

Technische Daten
Arbeitsbereich: Blindnietmuttern M 3 – M 5 (M 6/Al)
Arbeitshub: 7,5 mm
Gewicht: ca. 0,7 kg 
Länge: 270 mm
Breite: 125 mm

Artikel-Nr. 348 130

Handnietwerkzeug MS 7

Zur Verarbeitung von Blindnietmuttern und Blindnietschrauben. 
• Leichte Handhabung
• Komplett mit Gewindedorn und Mundstück 

für Blindnietmuttern M 4/M 5/M 6 

Technische Daten
Arbeitsbereich: Blindnietmuttern M 3–M 5 (M 6/Al)

Blindnietschrauben M 4–M 5
Arbeitshub: 4,0 mm
Gewicht: ca. 1,2 kg
Länge: 400 mm
Breite: 150 mm

Artikel-Nr. 348 170

Gewindegröße

M 3
M 4
M 5

M 6/Al

Mundstück

[Stück]
348 213
348 214
348 215
348 216

Mundstück

[Stück]
1
1
1
1

Gewindedorn für
Blindnietmutter

[Stück]
1
1
1
1

Innengewindedorn für
Blindnietschraube

[Stück]
–
0
0
0

Innengewindedorn f.
Blindnietschraube

[Stück]
–

348 224
348 225
348 226

Gewindedorn f.
Blindnietmutter

[Stück]
348 203
348 204
348 205
348 206

Erstausstattung und Zubehör/Wechselteile

Gewindedorn
[Stück]
348 133
348 134
348 135
348 136

Mundstück
[Stück]
348 143
348 144
348 145
348 146

Gewinde-
größe
[mm]
M 3
M 4
M 5

M 6/Al

Mundstück
[Stück]

1
1
1
–

Gewindedorn
[Stück]

1
1
1
–

Ersatzteil Artikel-Nr.Erstausstattung1

1 im Lieferumfang enthalten

Änderungen vorbehalten

Ersatz-/Wechselteil Artikel-Nr.Erstausstattung im Lieferumfang enthalten
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Werkzeuge für Gewindeträger
mechanisch

Handnietwerkzeug MS 9

Zur Verarbeitung von Blindnietmuttern und Blindnietschrauben. 
• Mit neuartigem, patentiertem Drehgetriebe zur einfachen Fein-

und Nachjustierung.

Technische Daten
Arbeitsbereich: Blindnietmuttern M 4 – M 10

Blindnietschrauben M 4  – M 8
Arbeitshub: 6 mm
Gewicht: ca. 2,2 kg
Länge: 520 mm
Breite: 150 mm

Artikel-Nr. 348 190

Gewindegröße

M 4
M 5
M 6
M 8
M 10

Mundstück

[Stück]
348 214
348 215
348 216
348 218
348 220

Mundstück

[Stück]
–
1
1
1
–

Gewindedorn für
Blindnietmutter

[Stück]
–
1
1
1
–

Innengewindedorn für
Blindnietschraube

[Stück]
–
–
–
–
–

Innengewindedorn f.
Blindnietschraube

[Stück]
348 224
348 225
348 226
348 228

–

Gewindedorn f.
Blindnietmutter

[Stück]
348 204
348 205
348 206
348 208
348 210

Erstausstattung und Zubehör/Wechselteile

Änderungen vorbehalten

Ersatz-/Wechselteil Artikel-Nr.Erstausstattung im Lieferumfang enthalten
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Werkzeuge für Gewindeträger
elektrisch

FireBird®

Elektro-mechanisches Akku-Setzgerät für Blindnietmuttern, 
12 Volt, im Stahlblechkoffer. Inklusive Schnellwechsel-Akku,
Schnellladegerät und Innensechskant-Schlüssel.

Technische Daten
Arbeitsbereich: Blindnietmuttern bis M 10 Al,

bis M 8 Stahl und bis M6 Edelstahl
Setzkraft: 13000 N
Antrieb: Gleichstrommotor 12 V
Gewicht: 2,3 kg (mit Akku)

Artikel-Nr. 351 000

Schnellladegerät 12 V

Technische Daten
Eingangsspannung: 230 V/50 Hz
Ausgangsspannung: 12 V Gleichstrom
Ladezeit: ca. eine Stunde (Vollladung)
Gewicht: 1,4 kg

Artikel-Nr. 431 913

Schnellwechselakku 12 V

Technische Daten
Netzspannung: 12 V Gleichspannung
Gewicht: 0,62 kg

Artikel-Nr. 431 952 000

Änderungen vorbehalten

Gewindedorn
[Stück]
351 003
351 004
351 005
351 006
351 008
351 010

Mundstück
[Stück]
351 013
351 014
351 015
351 016
351 018
351 020

Gewinde-
größe

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8

M 10 / Al

Mundstück
[Stück]

0
1
1
1
0
0

Gewindedorn
[Stück]

0
1
1
1
0
0

Ersatzteil Artikel-Nr.Erstausstattung1

1 im Lieferumfang enthalten

Stahl
[Stück]

550
480
400
300
180
–

Gewinde-
größe

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8

M 10 / Al

Aluminium
[Stück]

600
520
480
400
340
300

Nietungen pro Akkuladung

Zubehör und Wechselteile



Werkzeuge für Gewindeträger
pneumatisch-hydraulisch

Nietwerkzeug MS 50 

Das pneumatisch-hydraulische Nietwerkzeug MS 50 montiert 
Blindnietmuttern und Blindnietschrauben rationell und sicher.
Voreingestellt auf die Verarbeitung von Blindnietmuttern M 6. 
Verfügbare Wechselteile siehe Tabelle.

Technische Daten
Arbeitsbereich: Blindnietmuttern M 3 – M 10 (M12/Al)

Blindnietschrauben M 4 – M 8
Betriebsdruck: maximal 7 bar
Setzkraft: 23,5 kN bei 6 bar
Hub: 5,8 mm
Gewicht: 2,2 kg
Luftverbrauch pro Nietung: 6 l 
Höhe: 250 mm
Breite: 270 mm
Vordere Hülse ø: 22 mm
Vordere Hülse Länge: 70 mm

Artikel-Nr. 348 200

348 Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0    Telefax: +49 (0)5 41/58 22-491    E-Mail: vertrieb-b@titgemeyer.comL Tb1433D(0410)3

Gewindegröße

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12

Mundstück

[Stück]
348 213
348 214
348 215
348 216
348 218
348 220
348 222

Mundstück

[Stück]
0
1
1
1
1
0
0

Gewindedorn für
Blindnietmutter

[Stück]
0
1
1
1
1
0
0

Innengewindedorn für
Blindnietschraube

[Stück]
–
0
0
1
0
–
–

Innengewindedorn f.
Blindnietschraube

[Stück]
–

348 224
348 225
348 226
348 228

–
–

Gewindedorn f.
Blindnietmutter

[Stück]
348 203
348 204
348 205
348 206
348 208
348 210
348 212

Erstausstattung und Zubehör/Wechselteile

Ersatz-/Wechselteil Artikel-Nr.Erstausstattung im Lieferumfang enthalten

Änderungen vorbehalten
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Werkzeuge für Gewindeträger
pneumatisch-hydraulisch

Nietwerkzeug MS 100

MS 100 ist einzigartig in seiner Klasse:
Das pneumatisch-hydraulische Nietwerkzeug verarbeitet Blindniet-
muttern bis zur Gewindegröße M 16 leicht und kraftvoll. 

• Kraft- und Setzeinheit in kompakter Bauweise
• Geringes Gewicht – für die schnelle Einhandbedienung
• Alle Funktionen des Gerätes werden dabei per Fingerdruck

gesteuert
• Schnelles Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke

Technische Daten
Arbeitsbereich: Blindnietmuttern M 8 – M 16 2

Betriebsart: pneumatisch-hydraulisch
Betriebsdruck: maximal 7 bar
Setzkraft: 34 kN bei 6 bar
Hub: maximal 9,0 mm
Gewicht: 2,9 kg
Luftverbrauch: 7 l pro Nietung
Höhe: 300 mm
Breite: 315 mm
Vordere Hülse ø: 30 mm
Vordere Hülse Länge: 75 mm

Artikel-Nr. 348 300

Erstausstattung und Zubehör

Gewindedorn
[Stück]
348 308
348 310
348 312
348 314
348 316

Mundstück
[Stück]
348 318
348 320
348 322
348 324
348 326

Gewinde-
größe

M 8
M 10
M 12
M 14
M 16

Mundstück
[Stück]

0
1
1
0
0

Gewindedorn
[Stück]

0
1
1
0
0

Ersatzteil Artikel-Nr.Erstausstattung1

1 im Lieferumfang enthalten
2 Die Verarbeitung von Blindnietmuttern M 16 muss im Einzelnen geprüft werden

Änderungen vorbehalten
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Werkzeuge für Gewindeträger
mechanisch

6-Kant-Schneidwerkzeug TIOS® 69

Handwerkzeug für das Schneiden 6-kantiger Löcher, um 
6-kant-Blindnietmuttern einzusetzen.

Der Einsatz ist für Kleinserienherstellungen oder für Reparatur-
tätigkeiten bestimmt. Es zeichnet sich durch robuste Konstruktion 
und einfache Bedienung aus.
Nietgerät M 5 – M 6 ohne Wechselteile (siehe Tabelle 2), Wechsel-
teile bitte separat bestellen! 

Technische Daten
Arbeitsbereich: • Löcher für Blindnietmutter M 5 – M 6 (6-kant)

• alle Material-Typen mit Festigkeit 
bis 600 Mpa (siehe Tabelle 1)

• Materialdicke von 1 bis 6 mm
(siehe Tabelle 2) 

Länge: • 510 mm
Gewicht: • 2,1 kg

Artikel-Nr. 348 195 200

Spreizdorn

Mundstück
Schneiddorn

Kontermutter

1. Tabelle der Einsatzfähigkeit [Materialdicke (mm)]

2. Wechselteile: Mundstücke und Schneidedorne nach Gewindegröße (Artikel-Nr.)

M 5
349 781 001
349 742 000

M 6
349 782 001
349 743 000

Mundstück
Schneidedorn für Material bis 1–6 mm

100

–
–

3,0
–
–

3,0

200

–
2,9
3,0
–

3,0
3,0

300

2,5
2,7
2,8
2,9
3,0
3,0

400

2,1
2,4
2,6
2,5
2,8
3,0

500

1,9
2,2
2,4
2,2
2,6
2,8

600

1,8
–
–

2,0
–
–

Gewindegröße

M5

M6

Werkstoff

Stahl
Messing

Alu
Stahl

Messing
Alu

Loch ø
[mm]

7,2 – 7,3

9,3 – 9,4

Materialfestigkeit (Mpa)

Änderungen vorbehalten

Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0    Telefax: +49 (0)5 41/58 22-491    E-Mail: vertrieb-b@titgemeyer.comL Tb1433D(0410)3



6-Kant-Schneidwerkzeug TIOS® 6100

Pneumatisch-hydraulisches Werkzeug für das Schneiden 
6-kantiger Löcher, um 6-kant-Blindnietmuttern einzusetzen

Das Gerät zeichnet sich durch hohe Leistung, robuste Konstruktion,
Verlässlichkeit und durch einfache Bedienung aus.
Der komplette Prozess des Lochschneidens erfolgt durch einfachen
Druck auf den Auslöseknopf. Das Gerät kann somit mit nur einer
Hand bedient werden. 
Nietgerät M 5 – M 8 ohne Wechselteile (siehe Tabelle 2), Wechsel-
teile bitte separat bestellen!

Technische Daten
Arbeitsbereich: • Löcher für Blindnietmutter 

M 5 – M 8 (6-kant)
• alle Material-Typen mit Festigkeit bis

600 Mpa (siehe Tabelle 1)
• Materialdicke von 1 – 6,0 mm

(siehe Tabelle 2)
Höhe: 300 mm
Breite: 320 mm
Gewicht: 2,9 kg
Betriebsdruck: 6 bar
Zugkraft bei 6 bar: 24,4 kN
Luftverbrauch pro Loch: 7,0 l

Artikel-Nr. 348 450 200

351

Werkzeuge für Gewindeträger
pneumatisch-hydraulisch

1. Tabelle der Einsatzfähigkeit [Materialdicke (mm)]

Gewindegröße

M5

M6

M8

2. Wechselteile: Mundstücke und Schneidedorne nach Gewindegröße (Artikel-Nr.)

Materialfestigkeit Mpa

M 5
349 781 001
349 742 000

M 6
349 782 001
349 743 000

M 8
349 783 001
349 751 000

Mundstück
Schneidedorn für Material 1 – 6 mm

Loch ø
[mm]

7,2 – 7,3

9,3 – 9,4

11,3 – 11,5

Mundstück
Schneiddorn

Kontermutter

Änderungen vorbehalten
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Werkstoff

Stahl
Messing

Alu
Stahl

Messing
Alu

Stahl
Messing

Alu

100

–
–

5,5
–
–

6,0
–
–

6,0

200

–
4,8
5,0
–

5,9
6,0
–

6,0
6,0

300

4,1
4,4
4,6
5,0
5,3
5,6
5,8
6,0
6,0

600

2,9
–
–

3,5
–
–

4,0
–
–

500

3,2
3,7
4,0
3,9
4,5
4,9
4,5
5,3
5,7

400

3,5
4,0
4,3
4,3
4,9
5,2
5,0
5,7
6,0
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Halb- und vollautomatische Verarbeitungs-
anlagen für das Befestigerprogramm

• Automatische Vereinzelung der Befestiger
• Präzise Befestigerzuführung
• Integrierte Überwachung der Prozessabläufe

Wir planen und erstellen vollautomatische Montageanlagen. 
Unser Angebot umfasst Niet-, Kraft- und Steuereinheiten sowie
Zuführungssysteme und Restnagelabsaugungen. Im Baukasten-
system lassen sich einzelne Komponenten speziell nach Einsatz
beliebig zusammenstellen.
Unsere Spezialisten beraten direkt vor Ort und erstellen indiviuelle
Problemlösungen. 
Fragen Sie uns, wenn es um rationelle Befestigungstechnik geht!

Änderungen vorbehalten

Werkzeug für Gewindeträger
Werkzeuganlagen
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  Werkzeuge für Schließringbolzensysteme
pneumatisch-hydraulisch

Setzwerkzeug MS 75

Zur Verarbeitung von Schließringbolzen, sowie von
hochfesten Blindniettypen.
• Das pneumatisch-hydraulische Setzwerkzeug MS 75 ist unter 

Verwendung des jeweils erforderlichen Zugkopfes vielseitig 
einsetzbar.

• Kompakte Bauweise und leichte Handhabung ermöglichen die
rationelle Verarbeitung von Schließringbolzen bis ø 6,5 mm, 
Maxigrip Schließringbolzen bis ø 6,5 mm Alu und Stahl, 
M-LOCK/MAGNA BULB® Blindniete bis ø 6,5 mm sowie 
BOM® Blindniete ø 5,0 mm.

• Die erforderlichen Zugköpfe für das Werkzeug MS 75 richten sich
nach Typ und Durchmesser des zu verwendenden Schließring  -
bolzens sowie Blindnietes. Bitte jeweils gesondert bestellen.

Technische Daten
Betriebsdruck: maximal 7 bar
Setzkraft: 22 kN bei 6 bar 
Arbeitshub: ca. 15 mm
Gewicht (ohne Zugkopf): ca. 2,2 kg
Luftverbrauch pro Nietung: 2,8 l
Höhe: 315 mm
Länge (ohne Zugkopf): 280 mm

Artikel-Nr. 385 060 

Zugköpfe passend für MS 75

für Befestiger

für Schließringbolzen
SRB Standard

SRB Multigrip

HUCKTAINER PLUS
für hochfeste Blindniete

M-LOCK / MAGNA-BULB®

Blindniet
BOM® Blindniet

TIBULB® Blindniet

Zugkopftyp

99-3003
99-3006
99-1456
99-1477
99-3465

99-3303
99-3305
99-994

–

Nenn-ø
[mm]

5,0
6,0/6,5

5,0
6,5
10

5,0
6,5
5,0
7,82

Artikel-Nr.

371 680
371 705
372 985
371 980
371 7301

371 805
371 815
372 780
385 150

Zugkopf-Abmessungen siehe Tabelle weiter hinten im Katalog

Änderungen vorbehalten

1 Für die Montage wird eine spezielle Hülse (Artikel-Nr. 385 081) benötigt. Bitte gesondert bestellen.
2 Nicht geeignet für Edelstahl-Ausführung
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  Werkzeuge für Schließringbolzensysteme
metrisch

Pneumatisch-hydraulisch

Nietwerkzeug ProSet PSL2500CJ-HEX

• optimales Kraft-Gewichts-Verhältnis
• Druckluft Zu- und Abschaltung am Anschluss
• Schwenkbarer Druckluftanschluss, links und rechts
• Nietdornauffangbehälter mit Öffnungsklappe

Technische Daten
Betriebsdruck: 5,0 bis 6,9 bar
Setzkraft: 9,4 kN (6,2 bar)
Hub: 18 mm
Gewicht: 1,31 kg
Länge: 304 mm
Höhe: 260 mm

Elektrisch

Akku-Blindnietgerät MCS5800-HEX

• Anschlussfreies Arbeiten
• Einfache Bedienung des Gerätes
• Bis 500 Setzungen pro Akkuladung
• Integrierter Nietdornauffangbehälter
• Lieferumfang: mit Koffer, Akku und Ladegerät

Technische Daten
Arbeitshub: 20 mm
Gewicht: 2,2 kg
Länge: 265 mm
Höhe: 300 mm
Schnellladegerät: 60 Minuten Ladezeit

Änderungen vorbehalten
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175

24,4

ø 48,8

4

377,59

153

ø 118

200

4 24,4

ø 48,8

378,10

156

ø 155,6

Pneumatisch-hydraulisches Setzwerkzeug 
Modell 255 (ohne Zugkopf)

Technische Daten
Arbeitshub: ca. 16 mm
Betriebsdruck: 6 – 7 bar
Leistung: 34,5 kN bei 6 bar
Gewicht: 4,0 kg
Leistungsbereich: • Schließringbolzen Standard

ø 5,0 / 6,0 / 6,5 / 8,0 mm 
aus Aluminium und Stahl
ø 10,0 mm aus Aluminium und Stahl, Typ 5.8

• Schließringbolzen Maxigrip
ø 5,0 / 6,5 / 8,0 mm aus Aluminium und Stahl
ø 10,0 mm aus Aluminium

Artikel-Nr. 375 190 

Pneumatisch-hydraulisches Setzwerkzeug 
Modell 256 (ohne Zugkopf)

Technische Daten
Arbeitshub: ca. 22 mm
Betriebsdruck: 6 – 7 bar
Leistung: 44,4 kN bei 6 bar
Gewicht: 5,0 kg
Leistungsbereich: • Schließringbolzen Standard:

ø 5,0 / 6,0 / 6,5 / 8,0 / 10,0 mm 
aus Aluminium und Stahl

• Schließringbolzen Maxigrip
ø 5,0 / 6,5 / 8,0 / 10,0 mm 
aus Aluminium und Stahl

Artikel-Nr. 375 490

Änderungen vorbehalten

Werkzeuge für Schließringbolzensysteme
pneumatisch-hydraulisch
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Werkzeuge für Schließringbolzensysteme
hydraulisch

Hydraulisches Setzwerkzeug 
Modell 2480 (ohne Zugkopf)

mit 3,5 m Schlauchsatz
(andere Schlauchlängen bitte extra bestellen)

Technische Daten
Arbeitshub: ca. 22 mm
Gewicht: 2,0 kg (ohne Schlauchsatz)
Leistungsbereich: •Schließringbolzen Standard

ø 5,0 / 6,0 / 6,5 mm aus Aluminium und Stahl
• Schließringbolzen Maxigrip 

ø 5,0 / 6,5 mm aus Aluminium und Stahl

Artikel-Nr. 370 445

erforderlicher Umlaufverstärker: Modell HK 432,
Zugköpfe extra bestellen

Hydraulisches Setzwerkzeug 
Modell 2503 (ohne Zugkopf)

mit 3,5 m Schlauchsatz, 4 mm Querschnitt
(andere Schlauchlängen extra bestellen)

Technische Daten
Arbeitshub: ca. 38 mm
Gewicht: 2,2 kg (ohne Schlauchsatz)
Leistungsbereich: • Schließringbolzen Standard

ø 5,0 / 6,0 / 6,5 / 8,0 mm aus Aluminium und Stahl
ø 10,0 mm aus Aluminium und Stahl, Güte 5.8

• Schließringbolzen Maxigrip
ø 5,0 / 6,5 / 8,0 mm aus Aluminium und Stahl
ø 10,0 mm aus Aluminium

Artikel-Nr. 370 800

erforderlicher Umlaufverstärker: Modell HK 432,
Zugköpfe bitte extra bestellen

Änderungen vorbehalten
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Hydraulisches Setzwerkzeug 
Modell 2600 (ohne Zugkopf)

mit ca. 0,5 m Schlauchsatz
(andere Schlauchlängen bitte extra bestellen)

Technische Daten
Arbeitshub: ca. 31 mm
Gewicht: 3,3 kg
Leistungsbereich: • Schließringbolzen Standard:

ø 10,0 mm aus Aluminium und Stahl
• Schließringbolzen Maxigrip:

ø 8,0 und 10,0 mm aus Aluminium und Stahl

Artikel-Nr. 370 820

erforderlicher Umlaufverstärker: Modell HK 432,
Zugköpfe bitte extra bestellen

Änderungen vorbehalten
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Werkzeuge für Schließringbolzensysteme
hydraulisch

ø 67
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Werkzeuge für Schließringbolzensysteme

Zugköpfe in verlängerter Ausführung auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

Zugköpfe für Schließringbolzen
Standard und Maxigrip

für Bolzen-
Nenn-ø
[mm]
5,0

6,0/6,5

8,0
10,0

für Werkzeug
Modell

MS 75
MS 75/2480

256/2503
255/256/2503
255/256/2503

2600

Abflachung

–
–

einseitig 
einseitig
einseitig

zweiseitig

Artikel-Nr.

371 680
371 705
375 845
375 885
375 945
371 785

Zugkopf-Typ

99-3003
99-3006
99-2564

99-99-245
99-100-245

99-2663

A
[mm]
51,0
51,0
58,0
71,0
70,0
75,0

B
[mm]

–
–

43,5
53,0
53,0
54,0

C
[mm]

–
–

9,7
12,0
12,0
12,7

D
[mm]
19,0
19,3
19,3
27,0
27,0
27,0

Abmessungen

Zugköpfe für Schließringbolzen Standard

Zugköpfe für Schließringbolzen Maxigrip

für Bolzen-
Nenn-ø
[mm]
5,0
6,5

8,0

10,0

für Werkzeug
Modell

MS 75/2480
2400/MS 70/75
255/256/2503
255/256/2503

2600
255/256/2503/2580

2600

Abflachung

zweiseitig
zweiseitig
zweiseitig
zweiseitig
zweiseitig
zweiseitig
zweiseitig

Artikel-Nr.

372 985
371 980
371 960
371 965
371 750
371 970
371 760

Zugkopf-Typ

99-14561

99-14771

99-1290
99-1439
99-3217
99-1440
99-3220

A
[mm]
49,0
54,0
91,0
71,0
72,0
73,0
82,0

B
[mm]
40,0
40,0
46,0
53,0
51,0
53,0
71,0

Abmessungen

zweiseitige Abflachung einseitige Abflachung

C
[mm]
9,0
9,3
9,0
12,0
12,7
13,0
16,0

D
[mm]
19,0
19,7
20,0
30,0
30,0
30,0
33,0

1 Diese Zugköpfe können auf die Werkzeuge Modell 255/256 und Modell 2503 nur mittels eines Zwischenstückes (Adapter) Modell 102 463, Artikel-Nr. 375 870 montiert werden
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Änderungen vorbehalten

Setzwerkzeug
Modell 2620-PT
Art.-Nr. 370 550

Nenn-ø
12,7 mm

Zugkopf Typ 99-5002
Art.-Nr. 376 160

Setzwerkzeug
Modell 2630
Art.-Nr.  373 190

Setzwerkzeug
Modell 2628
Art.-Nr.  370 222

Nenn-ø
16,0 mm

Zugkopf Typ 99-5008
Art.-Nr. 376 200

Nenn-ø
19,0 mm

Zugkopf Typ 99-5010
Art.-Nr. 376 280

Nenn-ø
22,2 mm

Zugkopf Typ 99-5014
Art.-Nr. 376 240

Nenn-ø
25,4 mm

Zugkopf Typ 99-5016
Art.-Nr. 376 250

Setzwerkzeug
Modell 507
Art.-Nr.  373 240

Schlauchsatz
3,5 m lang

Art.-Nr. 373 570 001

Schlauchsatz
10,0 m lang

Art.-Nr. 373 572 001 Hydraulischer Umlauf-
verstärker Modell HK 432
Art.-Nr. 370 610

Werkzeuge für Schließringbolzensysteme
Hydraulische Werkzeugeinheiten



361

W
er

kz
eu

ge

Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0    Telefax: +49 (0)5 41/58 22-491    E-Mail: vertrieb-b@titgemeyer.comLTb1434D(0410)3

Setzwerkzeug Modell 2620-PT
(ohne Zugkopf)

Technische Daten
Arbeitsbereich: ø 12,7 mm
Leistung: 78,93 KN bei 448 bar
Gewicht mit Zugkopf: 6,0 kg
Arbeitshub: 36,5 mm

Artikel-Nr. 370 550 

Setzwerkzeug Modell 2628 
(ohne Zugkopf)

Technische Daten
Arbeitsbereich: ø 16,0 und 19,0 mm
Leistung: 177,3 KN bei 448 bar
Gewicht mit Zugkopf: 10,0 kg
Arbeitshub: 46 mm

Artikel-Nr. 370 222

Setzwerkzeug Modell 2630 
(ohne Zugkopf)

Technische Daten
Arbeitsbereich: ø 22,2 mm
Leistung: 261 kN bei 448 bar
Gewicht mit Zugkopf: 15 kg
Arbeitshub: 48,4 mm

Artikel-Nr. 373 190

Setzwerkzeug Modell 507 
(ohne Zugkopf)

Technische Daten
Arbeitsbereich: ø 25,4 mm
Leistung: 336,73 KN bei 393 bar
Gewicht mit Zugkopf: 23 kg
Arbeitshub: 63,5 mm

Artikel-Nr. 373 240 

Alle hydraulischen Setzwerkzeuge sind mittels Schlauchsatz an 
einen hydraulischen Umlaufverstärker anzuschließen

Setzwerkzeuge in Sonderausführung auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

Setzwerkzeug Modell 2620-PT

Setzwerkzeug Modell 2628

Setzwerkzeug Modell 507

Setzwerkzeug Modell 2630

Werkzeuge für Schließringbolzensysteme
Hydraulische Setzwerkzeuge
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Werkzeuge für Schließringbolzensysteme

Standard HV-Zugköpfe

Zugköpfe in verlängerter Ausführung auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

einseitige Abflachung zweiseitige Abflachung

für Bolzen-
Nenn-ø
[mm]
12,7
16,0
19,0
22,2
25,4

für Werkzeug
Modell

2620 PT
2628
2628
2630
507

Abflachung

einseitig
einseitig 
einseitig
einseitig

zweiseitig

Artikel-Nr.

376 160
376 200
376 280
376 240
376 250

Zugkopf-Typ

99-5002
99-5008
99-5010
99-5014
99-5016

A
[mm]
106
106
119
83
100

B
[mm]

58
58
58
54
70

C
[mm]

19
23
24
30
38

D
[mm]

44
55
55
70
83

Abmessungen

Zugköpfe für Schließringbolzen Standard



363

W
er

kz
eu

ge

Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0    Telefax: +49 (0)5 41/58 22-491    E-Mail: vertrieb-b@titgemeyer.comLTb1434D(0410)3

Hydraulischer Umlaufverstärker
Modell HK 432-2 (ohne Schlauchsatz)

Zum Betrieb der hydraulischen Setzwerkzeuge

Technische Daten
Länge: 540 mm
Breite: 470 mm
Höhe: 510 mm
Gewicht (mit Öl): ca. 62,0 kg
Tankinhalt: ca. 7 l
Pumpe: 3,2 l/min
Elektr. Anschluss: 380 V Drehstrom

(andere Betriebsspannungen auf Anfrage)
Ölvorlaufdruck: 580 bar (werksseitig eingestellt)
Ölrücklaufdruck: 350 bar

Artikel-Nr. 370 610

Änderungen vorbehalten

Werkzeuge für Schließringbolzensysteme
hydraulisch



Hydraulische Schließringschneider 
Zum Lösen von HV-SRB Verbindungen

Die hydraulischen  Schließringschneider sind mittels Schnell-
kupplung an die Druckleitung des Schlauchsatzes zu montieren.

Art.-Nr.

373 600
373 630 
373 660
373 690

– 

für HV-
Schließringbolzen

ø in [mm]
12,7
16,0
19,0
22,2
25,4 

Gewicht

[kg]
2,7
2,7
3,2
3,6
7,2

Modell

516
520
524
528
532

A

[mm]
39,7
49,2
57,2
63,5
66,6

B

[mm]
28,6
28,6
31,8
31,8
38,1

Querschnitt

[mm]
6,4
6,4

Schlauchsätze komplett
mit Schnellkupplungen,
für hydraulische  Umlaufverstärker, Werkzeuge und Schließring-
schneider

Artikel-Nr.

373 570 001
373 572 001

Länge

[m]
3,5
10,0

Druck
max

[bar]
400
400

Änderungen vorbehalten
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Werkzeuge für Schließringbolzensysteme
hydraulisch
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■ Schweißanlagen 
im POLYSTIC® System

365



Schweißanlagen im POLYSTIC®-System

366 Tb1435D(0410)3Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0    Telefax: +49 (0)5 41/58 22-491    E-Mail: vertrieb-b@titgemeyer.comL

Bolzenschweißgerät TSG 60
Gleichrichtergerät für Hubzündungsverfahren

In seiner kompakten Bauform vereint das TSG 60 die Zuverlässigkeit 
im Verfahren mit optimaler Bedienerfreundlichkeit.
Das Gerät wurde speziell für die Einzelfertigung 
mit manuell zu bestückender Schweißpistole entwickelt. 
Zur Standardausrüstung gehören die Schweißpistole PK 560
sowie ein Kabel für den Masseanschluss zum Werkstück.
Zur Bedienung sind keine Verfahrenskenntnisse erforderlich.

Lieferumfang 
TSG 60 mit PK 560

Technische Daten
Breite: 292 mm
Tiefe: 450 mm
Höhe: 345 mm
Gewicht: 40 kg
Anschluss: 400 V1, 50 Hz, 32 A
Schweißstrom: 600 A
Schweißzeit: 8 – 150 ms
Schweißbolzen: 3 – 7 mm Nenndurchmesser
Schweißflansch: maximal 8 mm Durchmesser

Artikel-Nr. 433 750

1 Andere Spannungen auf Anfrage

Änderungen vorbehalten



Schweißanlagen im POLYSTIC®-System
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Bolzenschweißgerät TCD 66 A
Kondensator-Entladungs-Gerät für die Spitzenzündungs-Verfahren

Das Kondensator-Entladungs-Schweißgerät TCD 66 A wurde für
ganz spezielle Anwendungen des Bolzenschweißens entwickelt. Die
hiermit durchzuführenden Spitzenzündungs-Verfahren werden über-
all dort eingesetzt, wo auch bei Materialstärken nahe 1 mm, 
sichtbare Veränderungen auf der jeweiligen Rückseite des Unterma-
terials verringert oder ausgeschlossen werden sollen. Bei Verwen-
dung des Spaltschweißens können auch Schweißbolzen aus Alumi-
nium ohne Schutzgas verarbeitet werden. Das Gerät ist in seiner
kompakten Bauform leicht zu transportieren und bestens auch für
den Einsatz „vor Ort” geeignet. Zum Betrieb genügt die „normale
Steckdose”. Lieferumfang TCD 66 A mit Pistole PK 211.

Technische Daten
Länge: 380 mm
Breite: 180 mm
Höhe: 250 mm
Gewicht: 15 kg
Anschluss: 230/115 V, 50/60 Hz
Ladespannung: 60 bis 200 V
Schweißzeit: 1 – 3 ms
Schweißbolzen: Bolzen 3 – 8 mm, aus Aluminium,

Stahl, Edelstahl, Messing

Schweißpistole PK 211 für Verfahren Spaltschweißen
Technische Daten
Schweißbolzen: 3 – 8 mm Nenndurchmesser

6 – 40 mm Länge, mit 
Spezialausrüstung
bis 100 mm Länge

Bolzenmaterial: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Messing
Steuerkabel: 3 m Länge
Gewicht: 0,7 kg; ohne Kabel
Artikel-Nr. 433 865 000

Zubehör

Schweißpistole PK 311 für Verfahren Kontaktschweißen
Technische Daten
Schweißbolzen: 3 – 8 mm Nenndurchmesser

6 – 40 mm Länge, mit 
Spezialausrüstung
bis 100 mm Länge

Bolzenmaterial: Stahl, Edelstahl
Steuerkabel: 6,5 m Länge
Gewicht: 0,7 kg; ohne Kabel  
Artikel-Nr. 433 880 000
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Bolzenschweißgerät TSG 90
Gleichrichtergerät für Hubzündungsverfahren

Die Steuer- und Energieeinheit TSG 90 setzt neue Maßstäbe.
Zur Erreichung hochwertiger Schweißverbindungen sind keine 
Verfahrenskenntnisse erforderlich.
Allein die Einstellung von Materialstärke und
Bolzendurchmesser schafft optimale Schweißparameter.
Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine integrierte 
Parameterkontrolle, mit der die Grundfunktionen von 
Schweißpistole und Verfahren überwacht werden.
Das Gerät bietet die Möglichkeit zur weiteren Ausrüstung
bis hin zur automatischen Schweißanlage.
Die hohe Schweißleistung schafft Energiereserven,
auch für die Arbeit mit Schutzgas.

Lieferumfang 
TSG 90 mit PK 560

Technische Daten
Breite: 312 mm
Tiefe: 495 mm
Höhe: 470 mm
Gewicht: ca. 50 kg
Anschluss: 400 V1, 50 Hz, 32 A
Schweißstrom: 900 A
Schweißzeit: 6 – 120 ms
Schweißbolzen: 3 – 10 mm Nenndurchmesser
Schweißmuttern: M 5, M 6, M 8 

Artikel-Nr. 433 840

1 Andere Spannungen auf Anfrage

Lieferbare Ausbauvarianten
TSG 90, manuell: Mit Pistole PK 560
TSG 90 A, Halbautomatik: für Arbeit mit Bolzenzuführgerät und

automatischer Pistole

Ausrüstung und Komponenten für Vollautomatik au Anfrage

Änderungen vorbehalten
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Bolzenschweißpistole PK 560
Handschweißpistole für das Hubzündungsverfahren

Die Schweißpistole PK 560 wurde für das manuelle  Bolzenschwei-
ßen entwickelt. Besonderer Wert wurde auf eine Bauweise für gering-
sten Platzbedarf gelegt. Die Pistole verbindet robuste Stabilität mit
idealer Ergonomie und Funktionssicherheit. Ein Merkmal für die
Qualitätssicherung stellt der intergrierte Winkelschalter dar. 
Er sichert das senkrechte Aufsetzen der Pistole als Startbedingung
für den Schweißvorgang. Einstellung des Schweißhubes und Umrüs-
tung auf verschiedene Bolzengrößen geschehen mit wenigen Hand-
griffen.

Lieferumfang
Schweißpistole PK 560 komplett ausgerüstet und eingestellt auf 
Bolzen 5x14 mm

Technische Daten
Länge: (mindestens) 150 mm
Breite: 48 mm
Höhe: 150 mm
min Seitenabstand
der Schweißposition: 22 mm
Gewicht: 1,2 kg
Schweißbolzen: 3 – 8 mm Nenndurchmesser,

10 mm auf Anfrage,
T-Stifte, Großflansch-Massebolzen,
Schweißmuttern M 5, M 6, M 8

Anschlusskabel: 6 m, maximal 8 m (auf Anfrage)

Artikel-Nr. 433 826 000 – für TSG 65/90
Artikel-Nr. 433 826 001 – für TSG 60

Lieferbare Ausbauvarianten
PK 560 Standard: für Schweißbolzen bis 38 mm Länge
PK 560 Langversion: für Schweißbolzen bis 56 mm Länge

Beide Versionen sind auf Anfrage mit Schutzgasausrüstung möglich.

Nutzbare Schweißgeräte TSG 60, TSG 90

Ausrüstungsmaterial
Auf Anfrage erhalten Sie eine Liste sowie die entsprechenden Preise
zu den Ausrüstteilen für verschiedene Schweißbolzen und -sorten.

Änderungen vorbehalten
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■ TIOS® Control Prozesskontolle
Für die Überwachung und Dokumentation
von Setzprozessen in der 
Befestigungstechnik
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TIOS® Control Prozesskontrolle

TIOS Control erlaubt erstmals eine exakte Überwachung und Dokumentation von Setz vorgängen mit Nietwerkzeugen. 
Das modulare System ist einsetzbar für handgeführte, pneumatisch-hydraulische Nietwerkzeuge und hydraulische Anlagenkomponenten der
TITGEMEYER-Werkzeugserien.

Auswerte-Einheit Setzwerkzeug 

Das Herzstück von TIOS Control ist ein Kraft-Modul, das die auftretenden Setzkräfte erfasst. Diese Kräfte geben sehr genauen Aufschluss 
über den gesamten Setzvorgang. Der Weg wird über einen Sensor am Gerätegehäuse ermittelt. Die Werte werden von einem Messverstärker
(z.B. MP 85 von HBM) und einer eigenen SPS berechnet und können an übergeordnete Systeme (SPS, Industrie-PC usw.) weitergeleitet 
werden. Durch die komplett ausgestattete Auswerte-Einheit ist eine autarke Anwendung sofort möglich. Weitere Anbindungen sind optional,
jedoch nicht zwingend erforderlich, um eine exakte Auswertung des Setzvorganges zu ermitteln.
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TIOS® Control Prozesskontrolle

Setzvorgang 
wird durch Sensor 

erfasst

Messverstärker 
wertet die Daten aus

Detaillierte Auswertung
des Setzvorgangs

möglich

TIOS Control ermöglicht eine permanente Qualitätskontrolle in der Befestigungstechnik. 
Auch sensible, dokumentationspflichtige Verbindungen werden lückenlos geprüft – ohne großen apparativen Aufwand. 

Das sind die Leistungsmerkmale:
• Umfassende Auswertung des Setzvorganges: Erfassung der Setzkraft in Abhängigkeit des Weges
• Sofortige Information, falls die erforderlichen Parameter nicht erreicht werden (Prozesseinflussnahme)
• Alle relevanten Daten für die Prozesskontrolle werden zur Verfügung gestellt:

– Einwandfreie Setzfunktion des Befestigers
– Material und Güte des Befestigers
– Parameter der Anwendung wie etwa Klemmbereich und Lochbild

ERGEBNIS
n.i.O.

i.O.
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Das Ergebnis – eine Kurve mit dem Kraft-Weg-Verhältnis – steht in Echtzeit zur Verfügung. Die Überwachungseinheit prüft die Kurve nach
verschiedenen Parametern und gibt eine „i.O.“ oder „n.i.O.“ Meldung aus. Diese Meldung kann z.B. mit der Maschinensteuerung gekoppelt
werden, um z.B. die Druckluft für das Handgerät zu sperren oder die Baugruppe in einer Vorrichtung zu blockieren. Die Daten können auch
als Grafik angezeigt werden. 

Vorteile, die überzeugen:
• Überwachung und lückenlose Dokumentation des fortlaufenden Fertigungsprozesses

• Dokumentation und Archivierung der Daten einer fehlerfreien Produktion (Produkthaftung)

• Vermeidung von Reklamationen und Rückrufen

• Kostenersparnis für unnötige Service- und Kundendienstleistungen, die bei mangelhafter Kontrolle entstehen

• Deutlicher Imagegewinn durch hundertprozentige Zuverlässigkeit gegenüber dem Auftraggeber

Der Setzvorgang dargestellt in einem Kraft-Weg-Diagramm

TIOS® Control Prozesskontrolle
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Verarbeitung von Blindniete  
• Beispiel: Blindniet aus Stahl, 4,8 mm
• Erfassung des Klemmbereiches bei unterschiedlichen Verbindungen
• Erfassung unterschiedlicher Lochdimensionen
• Erfassung unterschiedlicher Befestiger (Material, Niethülsenlänge)

TIOS® Control Prozesskontrolle
Anwendungsbeispiele

Die Technik der kontinuierlichen Prozessüberwachung
Die Nietgeräte mit einer Prozessüberwachung von TITGEMEYER erfassen die Kraft (kN) und den Weg (mm) eines Setzvorganges. Mit die -
sem System können die Werkzeuge der MS-Reihe von TITGEMEYER ausgestattet werden.
Um einen Befestiger zu verarbeiten, wird eine bestimmte Kraft benötigt. Die Zugeinheit eines Setzwerkzeuges greift sich das entsprechende
Zugteil des Befestigers. Eine äußere Hülse an der Zug einheit stützt sich auf dem feststehenden Teil des Befestigers (Setzkopf) ab. 
So entsteht eine Druckkraft innerhalb der Hülse. Diese Druckkraft wird mit dem Kraftmodul gemessen. Hier wird die tatsächliche Setzkraft des 
Befestigers erfasst. An dem Nietgerät wird der Weg des Hydraulikkolbens (Arbeitshub) gemessen. Der Wegsensor ist direkt mit dem
Hydraulik kolben verbunden.

Ergebnis „i.O.“, Klemmbereich 3,0 mm Ergebnis „nicht i.O.“, Klemmbereich 2,0 mm, z.B. ein Bauteil fehlt

Verarbeitung von Blindnietmuttern  
• Beispiel: Blindmietmutter M6 aus Stahl    
• Erkennen, dass eine Blindnietmutter ordnungsgemäß gesetzt wurde
• Erfassung unterschiedlicher Befestiger
• Überprüfung des Klemmbereiches möglich

Ergebnis „i.O.“, Setzvorgang im Bauteil Ergebnis „n.i.O.“, Setzvorgang ohne Bauteil
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Verarbeitung von Schließringbolzen  
• Beispiel: Schließringbolzen, Abmessung 6,5 mm aus Stahl
• Erkennen, ob ein Schließring ordnungsgemäß verformt wurde
• Erkennung von Material und Güte des Befestigers

Ergebnis „i.O.“ 
Setzvorgang mit Schließring

Mit TIOS® Control werden Setzvorgänge transparent.

Ob es sich um sehr hochwertige Produkte oder um sicherheitsrelevante Verbindungen handelt: TIOS Control gibt dem Anwender die 
Sicherheit, dass jede einzelne Verbindung den erforderlichen Qualitätsansprüchen genügt. Mit der Aufzeichnung der Daten wird die 
Prozessqualität für den Kunden und das eigene Qualitätsmanagement dokumentiert.

TIOS Control umfasst mehrere Komponenten. Die Auswerte-Einheit besteht aus einem Schaltschrank, in dem ein Messverstärker und eine
SPS untergebracht sind. Der Messverstärker wertet die Sensorik aus, die SPS dient der Steuerung der Kom munikation zu einer weiteren SPS-
Einheit. Die Auswerte-Einheit kann weiter ergänzt werden, z.B.durch den Anschluss für eine Datensicherung über PC oder Server und ebenso
für den Anschluss an Scanner, Drucker, Leucht signale oder Monitore.

Die Setzwerkzeuge sind mit einem Chip ausgestattet. Beim Anschließen des Gerätes werden automatisch die Kennwerte der Sensorik in den 
Messverstärker geladen. Die Grundeinstellungen der Werkzeuge werden auf dem Chip im Werkzeug gespeichert. Müssen die Geräte – 
beispielsweise wegen einer Wartung – ausgetauscht werden, können die Ersatz-Werkzeuge sofort wieder mit den werkzeugspezifischen Daten,
die der Chip gespeichert hält, weiter arbeiten. Eine neue Programmierung am Arbeitsplatz entfällt.

Zur Visualisierung und für die Software-Einstellung des Messverstärkers wird ein PC (Laptop) mit einer speziellen Schnittstelle (Set-Up)
benötigt oder alternativ ein Ethernetanschluss. In der Auswerte-Einheit ist eine Softwaregrundeinstellung vorhanden, mit der sofort eine 
Prozessüberwachung gestartet werden kann. Für anspruchsvolle Anwendungen muss die SPS und die Software-Einstellung individuell 
angepasst werden. 

Wir beraten Sie gerne.
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TIOS® Control Prozesskontrolle
Anwendungsbeispiele
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TIOS® Control Prozesskontrolle
Produktinformationen

MS 75 Kraft-Weg  

Arbeitsbereich
Verarbeitung von Schließringbolzen
bis ø 6,5 mm, Maxigrip Schließring-
bolzen bis ø 6,5 mm Alu und Stahl,
hochfeste Blindniete bis ø 6,5 mm
sowie BOM® Blindniete ø 5,0 mm

Technische Daten
Betriebsdruck: max.7 bar
Setzkraft: ca. 22 kN bei 6,0 bar
Arbeitshub: 15 mm
Gewicht 
ohne Zugkopf: ca. 2,4 kg
Höhe: 335 mm
Breite 
ohne Zugkopf: 280 mm
Artikel-Nr. 385 501 014

MS 50 Kraft-Weg  

Arbeitsbereich
RIV-TI Blindnietmuttern 
M 3 – M 10 (M 12 Alu)

Technische Daten
Betriebsdruck: max.7 bar
Setzkraft:  23,5 kN bei 6,0 bar
Arbeitshub: 5,8 mm
Gewicht: ca. 2,3 kg
Höhe: 250 mm
Breite: 270 mm
Artikel-Nr. 348 501 000

TIOS 220 Kraft-Weg    

Arbeitsbereich
Verarbeitung von Standard- und 
Becher Blindniete ø 2,4 – 5,0 mm 
aus allen Werkstoffen

Technische Daten
Betriebsdruck: max.7 bar
Setzkraft:  13 kN bei 6,0 bar
Arbeitshub:  16 mm
Gewicht: 1,7 kg
Höhe: 280 mm
Breite: 350 mm
Artikel-Nr. 431 501 300
Artikel-Nr. 431 501 350

Sonderausführung

Pneumatisch-hydraulische Werkzeuge   

Auswerte-Einheit 

Abmessungen: 300 x 370 x 240 mm (BxHxT)
Stromversorgung: 24 V Gleichstrom
Eingänge/Ausgänge: Anschluss an externe SPS je nach Erfordernis
Anschluss: • Mehrpoliger Sub-D Stecker für das Werkzeug

• Ethernet-Schnittstelle am Messverstärker
Zubehör: Set-Up, Artikel-Nr. 430 001
Artikel-Nr. 430 009 002

MS 60 Kraft-Weg

Arbeitsbereich
Verarbeitung von Standard- und
Becher Blindniete bis ø 6,4 mm
und hochfeste Blindniete bis 
ø 6,4 mm aus allen Werkstoffen

Technische Daten                 
Betriebsdruck: max.7 bar
Setzkraft: ca. 18,2 kN bei 

6,0 bar
Arbeitshub:  25 mm
Gewicht:           ca. 2,7 kg
Höhe:        360 mm
Breite:            320 mm
Artikel-Nr. 431 620 001
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TIOS® Control Prozesskontrolle
Produktinformationen

Hydraulikeinheit mit TIOS® Control 

Die Anlage ist geeignet für den großindustriellen Einsatz. Einsetzbar
für die Verarbeitung von Schließringbolzen (Abm. ø 6.5, 8.0 und
10.0 mm) und hochfester Blindniete (Abm. ø 6,5 mm) mit gleich -
zeitiger Prozessüberwachung. Die Anlage arbeitet hydraulisch, die
Hydraulikeinheit besteht aus einer Pumpe und einer Ventilsteuerung.
Zusätzlich im Schaltschrank ist ein Messverstärker, für die Aus -
wertung der Kraft-Weg Überwachung. Die Sensorik befindet sich
innerhalb des Setzkopfes. Vorhanden ist eine SPS für die System-
steuerung. Über eine Kommunikationsschnittstelle (Harting-Stecker)
kann das System problemlos in eine bestehende Maschinenanlage
integriert werden. Über einen Ethernet Anschluss kann die Prozess -
kontrolle der Applikation eingestellt werden und die Kurvendaten
ausgelesen werden.

Zur Auswahl stehen zwei unterschiedliche Setzwerkzeuge, die je
nach Befestigertyp mit einem Zugkopf ausgestattet werden. Dazu 
stehen zwei Typen Hydraulikeinheiten zur Verfügung.

TIOS® 350
400/50 Hz

24 V
350 bar

780 x 400 x 660 mm
90 kg

Harting Stecker/Ethernet (IP)
385 122 001

TIOS® 450
400/50 Hz

24 V
450 bar

780 x 400 x 660 mm
90 kg

Harting Stecker/Ethernet (IP)
385 190 000

Technische Daten Setzwerkzeuge

Typ
Stromanschluss
Betriebsspannung
Max. Betriebsdruck
Abmessungen
Gewicht
Kommunikationsschnittstelle
Artikel-Nr.

Setzhub
Setzkraft (350/450 bar)
Max. Betriebsdruck
Gewicht (Setzkopf)
Länge (ohne Zugeinheit und Behälter)
Breite
Höhe (ohne Schlauch)
Schlauchlänge
Leistungsbereich

Artikel-Nr.

TIOS H35
30 mm

27/34 kN
350 bar
2,5 kg

269 mm
max. 54 mm
ca. 230 mm

ca. 2,5 m
Schließringbolzen

bis ø 6,5 mm
Hochfeste Blindniete

bis ø 6,5 mm
385 136 000

TIOS H40
30 mm

31/39 kN
450 bar
3,7 kg

315 mm
max. 54 mm
ca. 230 mm

ca. 2,5 m
Schließringbolzen

bis ø 10,0 mm
Hochfeste Blindniete

bis ø 6,5 mm
385 130 000

Änderungen vorbehalten

TIOS® H35

TIOS® H40

Technische Daten Hydraulikeinheiten
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TIOS® Control Prozesskontrolle
Produktinformationen

Zugköpfe

für Befestiger

für Schließringbolzen
SRB Standard

SRB Maxigrip

für hochfeste Blindniete
M-LOCK / MAGNA-BULB®

TIBULB® Blindniet

für Werkzeug-Modell

TIOS H35/40
TIOS H35/40
TIOS H35/40

TIOS H40
TIOS H35/40
TIOS H35/40
TIOS H35/40

TIOS H40

TIOS H35/40
TIOS H35/40

Nenn-ø
[mm]

5,0
6,5
8,0
10,0
5,0
6,5
8,0
10,0

5,0
6,5

Zukkopftyp

99-3003
99-3006

99-99-245
99-100-245

99-1456
99-1477
99-1439
99-1440

99-3303
99-3305

Artikel-Nr.

371 680
371 7051

375 885
375 945
372 985
371 980
371 965
371 970

371 805
371 815

1 Gesonderte Ausführung Artikel-Nr. 371 705 001

Hinweis: Die Zugköpfe müssen gesondert bestellt werden.

zweiseitige Abflachung einseitige Abflachung
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TIOS® Control Prozesskontrolle
Produktinformationen

Nietanlage mit TIOS Control
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NOTIZEN
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1. Geltung der Bedingungen
a) Sämtliche Lieferungen, Leistungen, Verkäufe und Angebote erfolgen

aus schließlich aufgrund dieser Lieferungs- und Zahlungs -
bedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäfts-
beziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart
werden.

b) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, die unseren Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen entgegenstehen, lehnen wir hier-
mit ausdrücklich ab. Bestätigungsschreiben des Kunden verpflichten
uns nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

c) Von diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Ver-
einbarungen oder Ergänzungen – gleich welcher Art – sind nur dann
verbindlich, wenn sie von uns bestätigt werden.

d) Die Unwirksamkeit einer einzelnen Vertragsbestimmung berührt nicht
die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen.

2. Angebot und Vertragsschluss
a) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahme-

erklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechts -
wirksamkeit unserer Bestätigung.

b) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungs  -
daten sind nur verbindlich, wenn dieses ausdrücklich vereinbart wird.

c) An allen unseren technischen Unterlagen behalten wir uns das Eigen -
tum und Urheberrecht vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung
dürfen die Unterlagen an Dritte nicht weitergegeben werden.

3. Preise
a) Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise

zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Maßgebend 
für die Berechnung sind die vom Verkäufer ermittelten Gewichte,
Stückzahlen und Quadratmeterzahlen. Zusätzliche Lieferungen und
Leistungen, die nicht in der Auftragsbestätigung enthalten sind,
werden gesondert berechnet.

b) Die genannten Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung und
Fracht. Diese werden gesondert in Rechnung gestellt. Verpackung
wird nicht zurückgenommen; es sei denn, es besteht eine gesetzliche
Verpflichtung.

c) Sind bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 
4 Monaten wesentliche Steigerungen der Rohstoffpreise, sowie der
Energiekosten eingetreten, verpflichten sich die Vertragspartner, Ver-
handlungen zwecks Neufestsetzung des Kaufpreises aufzu nehmen. Ist
eine Übereinkunft nicht zu erzielen, sind die Vertrags partner berech-
tigt, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche (z. B.
Schadens- und Aufwendungsersatz) sind ausgeschlossen.

4. Liefer- unter Leistungszeit
a) Lieferfristen und -termine sind freibleibend und unverbindlich; es sei

denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
b) Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei höherer Gewalt,

Arbeitskämpfen, Unruhen, behördlichen Maßnahmen, Ausbleiben
von Zulieferungen unser Lieferanten und sonstigen unvorherseh-
baren, unabwendbaren und schwerwiegenden Ereignissen für die
Dauer der Störung. Wir sind dem Kunden gegenüber verpflichtet, im
Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Infor   ma-
tionen zu geben und seine Verpflichtungen den veränderten Verhält-
nissen nach Treu und Glauben anzupassen.

c) Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Kunde nach
angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch
nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Ist die Absendung der
Ware infolge von außergewöhnlichen Umständen, die wir nicht zu
vertreten haben, unmöglich, so sind wir unbeschadet sofortiger
Berechnung befugt, diese Ware für Rechnung und Risiko des Kunden
anderweitig zu lagern, falls unsere Lagerräume hierzu nicht aus-
reichen.

d) Zu Teillieferungen und -leistungen sind wir berechtigt.
e) Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und -termine befreit den

Kunden, der vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz statt der
Leistung verlangen will, nicht von der Setzung einer angemessenen,
in aller Regel zwei Wochen betragenden Nachfrist zur Erbringung der
Leistung.

5. Kaufverträge auf Abruf
Haben wir mit dem Kunden einen Kaufvertrag auf Abruf geschlossen,
so gilt ergänzend folgendes, sofern nichts Abweichendes hiervon 
vereinbart worden ist: 

a) Nach Ablauf einer Frist von drei Monaten nach Auftragsbestätigung
können wir von unserem Kunden eine noch fehlende, verbindliche
Einteilung der Abrufe verlangen. Kommt der Kunde diesem Verlangen
nicht innerhalb einer 3-Wochenfrist nach, so sind wir berechtigt, eine
2-wöchige Nachfrist zur Einteilungsbestimmung zu setzen und bei
erfolglosem Fristablauf vom Vertrag zurückzutreten und Schadens-
ersatz statt der Leistung zu verlangen.

b) Sollte die Ware nicht- oder nicht vollständig zu den vereinbarten 
Terminen bzw. zu den vorgenannten Zeitpunkten abgerufen werden,
so sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Risiko des Kunden
anderweitig zu lagern. Sollte die Ware bis zum Ende des Vertrags -
zeitpunktes, also der letzten Abrufmöglichkeit, garnicht oder teilweise
nicht abgerufen worden sein, so sind wir – nach Ablauf einer ange-
messenen Nachfrist zur Abnahme berechtigt – vom Vertrag, soweit
von uns noch nicht erfüllt, zurückzutreten und Schadensersatz statt
der Leistung zu verlangen. 

c) Wir sind befugt, als pauschalierten Schadensersatz statt der Leistung
den auf die nicht abgenomme Ware entfallenden Kaufpreis zu 
berechnen, wobei unserem Kunden ausdrücklich gestattet wird, den

Nachweis zu führen, dass ein Schaden überhaupt nicht oder wesent-
lich niedriger als die Pauschale entstanden ist. Weitergehende 
Schadenersatzansprüche sind hiervon unberührt.

6. Gefahrübergang
Bei der Lieferung von Gegenständen geht die Gefahr auf den Kunden
über, sobald der Liefergegenstand an die den Transport ausführende
Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager
verlassen hat. Die Wahl des Versandweges und die Versandart 
bleiben uns überlassen. Die Fracht wird nach den am Tag der Berech -
nung gültigen Frachtsätzen berechnet. Jede Vermehrung der Fracht -
kosten durch nachträgliche Änderung der Verpackungsart, des Beför-
derungs weges, des Bestimmungsortes oder ähnliche auf die
Frachtkosten einwirkende Umstände hat der Kunde zu tragen, soweit
der Kunde die Änderung veranlasst hat. Bei Kunden, die Ware selbst
abholen (Selbstabholer), geht die Gefahr mit der Bereitstellung der
Ware am vereinbarten Lieferort und der Information des Kunden von
der Bereitstellung auf den Kunden über.

7. Gewährleistung
a) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haften wir nach folgenden Maß-

gaben: Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich auf Mängel
und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind uns
gegenüber innerhalb von 14 Tagen durch schriftliche Anzeige zu
rügen. Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kauf leuten bleibt
§ 377 HGB unberührt.

b) Stellt der Kunde Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen,
d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiter verarbeitet 
werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation
erzielt ist bzw. ein selbstständiges Beweisverfahren durchgeführt 
wurde.

c) Transportschäden sind uns vom Kunden unverzüglich mitzuteilen.
Die erforderlichen Formalitäten hat der Kunde mit dem Frachtführer
zu regeln.

d) Bei berechtigter Beanstandung sind wir nach unserer Wahl zur Nach -
besserung der beanstandeten Ware oder zur Ersatzlieferung berech-
tigt. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig.

e) Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch 
falsche Angaben des Kunden, instruktionswidrige Lagerung oder
fehlerhafte Verarbeitung oder Verwendung entstehen.

f) Ist uns innerhalb einer vom Kunden gestellten, angemessenen Nach-
frist die Beseitigung des Mangels oder die Ersatzlieferung nicht mög-
lich, so steht dem Kunden unter Ausschluss aller weiteren Ansprüche
nur das Recht zu, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis
zu mindern.

g) Gibt der Kunde uns keine Gelegenheit und angemessene Zeit, uns 
von dem gerügten Mangel zu überzeugen und gegebenenfalls die
erforderliche Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung)
vorzunehmen, entfallen alle Mängelansprüche. Dies gilt nicht für
Mangelfolgeschäden, bei denen die Voraussetzungen gem. Ziffer 7
erfüllt sind.

8. Haftungsbeschränkung
a) Wir haften bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Verletzung wesent-

licher Vertragspflichten, sowie bei Fehlen zugesicherter Eigen -
schaften. Darüber hinaus nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen
zugestandene Ansprüche werden ausgeschlossen, in jedem Fall aber
auf die bei Vertragsabschluss voraussehbaren Schäden, sowie der
Höhe nach auf den Lieferwert begrenzt.

b) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
entsprechend für die persönliche Haftung von Mitarbeitern, gesetz -
lichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen. In allen Fällen grober Fahr-
lässigkeit durch einfache Erfüllungsgehilfen haften wir auf Ersatz des
typischen, vorhersehbaren Schadens.

c) Die gesetzliche Regelung zur Beweislast bleiben hiervon unberührt.
d) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für Ansprüche aus dem

ProdHaftG, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder
der Gesundheit oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen.

9. Verjährung.
Alle Ansprüche des Kunden – aus welchen Rechtsgründen auch
immer – verjähren in 12 Monaten. Für vorsätzliches oder arglistiges
Verhalten, sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz
gelten die gesetzlichen Fristen. Der Verjährungsbeginn richtet sich
nach den gesetzlichen Vorschriften.

10.Zahlung
a) Sofern nichts anderes vereinbart worden ist, sind sämtliche Zahlungen

binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zu leisten. Bei Bar- und
Buchzahlungen binnen 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir
2% Skonto.

b) Die Ablehnung von Schecks und Wechseln behalten wir uns aus-
drücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur erfüllungshalber. Dis-
kont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind
sofort fällig. Unter Abbedingung der §§ 366, 367 BGB und trotz
anders lautender Bestimmung des Kunden legen wir bei Vertrags -
abschluss fest, welche Forderungen durch Zahlungen des Kunden
erfüllt werden. Ab Verzug sind wir berechtigt, die üblichen Bankzinsen
zu verlangen, mindestens jedoch 8 Prozentpunkte über dem Basis -
zinssatz gem. § 247 BGB.

c) Der Kunde ist nur zur Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechts -
kräftig festgestellten Forderungen befugt.

11.Eigentumsvorbehalt
a) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur voll-

ständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Ware, die der Käufer 

im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von uns bezieht,
behalten wir uns das Eigentum vor, bis sämtliche Forderungen gegen
den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig
entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abge-
schlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn
einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung auf-
ge nommen wurden und der Saldo gezogen und vom Kunden an er -
kannt ist. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kauf preises
durch den Käufer unsere wechselmäßige Haftung begründet (Scheck,
Wechselzahlung), so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlö-
sung des Wechsels durch den Kunden als Bezogenen. Bei Zahlungs-
verzug des Kunden sind wir zur Rücknahme der Ware nach Mahnung
berechtigt und der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet.

b) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen
Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für uns, ohne dass wir
hieraus verpflichtet werden; die neue Sache wird unser Eigentum. Bei
Verarbeitung zusammen mit uns nicht gehörenden Waren erwerben
wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes
der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung.
Wird die Vorbehaltsware mit uns nicht gehörender Ware gemäß §§
947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so werden wir
Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt
der Kunde durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Allein -
eigentum, so überträgt er uns schon jetzt Miteigentum nach dem Ver-
hältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit
der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Kunde hat in
diesen Fällen die in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende
Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden
Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

c) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit uns nicht gehörender
Ware veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt die aus der Weiter -
veräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vor-
behaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest an uns
ab; wir nehmen die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der sich
aus unserer Rechnung ergebende Betrag, der jedoch außer Ansatz
bleibt, soweit Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiter ver-
äußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum, so erstreckt sich die
Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der den Anteilswert an
dem Miteigentum entspricht.

d) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung und Verwendung oder Verarbei-
tung der Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen
Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt,
dass die Forderungen im Sinne der vorgehenden Absätze tatsächlich
auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehalts -
ware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der
Kunde nicht berechtigt.

e) Wir ermächtigen den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufes zur Ein-
ziehung der an uns abgetretenen Forderungen gemäß den Ab sätzen c)
und d). Wir werden von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen
Gebrauch machen, solange der Kunde seinen Zahlungs ver pflichtungen
– auch gegenüber Dritten – nachkommt. Auf unser Ver langen hat der
Kunde bei Verstoß gegen seine Zahlungs verpflichtungen die Schuldner
der abgetretenen Forderung zu be nennen und diesen die Abtretung
anzuzeigen; wir sind dann ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung
ebenfalls anzuzeigen. Über Zwangs vollstreckungsmaß-nahmen Dritter
in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der
Kunde uns unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch not-
wendigen Unterlagen zu unterrichten.

f) Mit Zahlungseinstellung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens er -
löschen das Recht zur Weiterveräußerung, das Recht zur Verwendung
oder Verarbeitung der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum
Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder 
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt
nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.

g) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen
(ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20%, so
sind wir zur Rückübertragung oder Freigabe der Sicherheiten nach
unserer Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen aus der
Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und
die abgetretenen Forderungen auf den Käufer über.

12.Datenschutz
Der Kunde wird hiermit darüber informiert, dass wir die im Rahmen
der Geschäftsverbindung gewonnenen personenbezogenen Daten ge -
mäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.

13.Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
a) Für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten gilt für

beide Teile Osnabrück als Erfüllungsort für Lieferung, Leistung und
Zahlung.

b) Alleiniger Gerichtsstand bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittel-
bar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten (auch für Wech-
sel-Scheck- und sonstige Urkundsprozesse) ist Osnabrück.

c) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechts -
beziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-
Übereinkommens über Verträge über den Internationalen Warenkauf
vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen.

Osnabrück, den 01. Februar 2009

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
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