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.] EEIICI E DOTAZIONE

- Segatrice automatica CNC idraulica per tagli da 0° a 60° a
destra, rispondente a tutte le normative CE per la sicurezza

- L'apparecchiatura dispone di 9 programmi ognuno dei quali &
composto da 99 passi, per un totale di circa 890 posizioni di
taglio con relativo contapezzi

- Funzionamento:
Avanzamento materiale
Chiusura morsa fissa
Rotazione lama ed erogazione liquido emulsionabile discesa
arco fino al completamento taglio € ritorno carrello alimenta-
tore fino alla misura fissata
Ritorno arco e stop rotazione lama ed erogazione liquido re-
frigerante
Apertura morsa fissa
Ripetizione ciclo

- Avanzamento passo passo idraulico senza limite di lunghezza

- Controllo numerico quantita e lunghezza di taglio

- Centralina idraulica con regolazione pressione taglio

- Tensione del nastro ottenuta tramite dispositivo elettromec-
canico con comando microinterruttore rotazione lama

- Dispositivo pulinastro a spazzola

- Nastro bimetallico 3010 x 27 x 0,9 mm

- Spessore taglio 1,2 mm

- Corsa alimentazione materiale 600 mm

- Motore centralina idraulica 0,75 kW

- Elettropompa 0,09 kW per la refrigerazione del nastro

Accessori a richiesta:

- Pressino verticale idraulico per taglio a pacco (angolo massi-
mo di taglio 45°)

- Variatore di velocita da 20 a 90 m/1’
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- JleHTOYHOMUABHBIA  ABTOMaTUYeCKMiA
npou3BedeHHbIi B COOTBETCTBUM  C
(TaHAapTamm 6e3onacHocTn

- Buinonuaet pe3ky nog yrnom ot 0° o 60° Bnpaso

- [lamatb Ha 9 nporpamm, Kaxaas u3 NporpamMm CocTouT U3
99 3Hauenmil. B cymme namatb o 890 napameTpoB pe3km ¢
COOTBETCTBYIOLMM CYETUUKOM

- locnegoBatenbHOCTL onepavmii:

---Nojaya matepuana,

--- 3aKpblBaHMe 3aXX1MOB,
---3aMycK  BpaLueHua
OXNaXAatoLLei XKMAKOCTH,
---pe3Ka 3aroToBKH,
---0/JHOBPeMeHHbIi1 BO3BPAT KapeTKu W 0TPe3HOIA FooBbl 1
npeKpaLLeHie Moaaum oXNaxaloLLed Xuakoctu,

--- OTKPbIBaHMe 3aXIMOB,

---NOBTOP LMKNa.

- llocteneHHas ruppaBnuyeckas nojava 3arotoBok 6e3
OrpaHNyeHus ANnHbI

- LlndpoBoil KOHTPONb KauecTBa U ANHBI Pe3KU

- [ppaBnuyeckan cucTema perynupoBaHua faBneHua pesku

- Hataxenue  pexywero  nonotHa  obecrieunsaet
3NeKTPOMEXAHNYECKOE YCTPOCTBO C MUKpONepekioyaTenem

- YCTpOiiCTBO ANA OUMCTKM PeXyLLEEro NonoTHa LWETKO

- bumetannuyeckoe nunbHoe nonotHo 3010 x 27 x 0,9 Mm

- TonwwHa pesa 1,2 Mm

- Xoa nogatotiero MexaHuzma 600 Mm

- Mortop rugpasnuueckoii cuctemi - 0,75 kBT

- Hacoc0,09 kBT ana nopauu

(ﬂﬂlill:w:v\{ﬂﬂi[ﬂi' il
DTH . I/ ) UTV {‘

craHok ¢ UMY,
COBPEMEHHbIMM

pexywiero aucka 1 nopava

[lononHutenbHble onuum:
- [ppaBnuyeckue BepTUKanbHble TUCKU ANA NAKETHOI pe3ku
- Perynatop ckopoctut o1 20 50 90 M/MUH

- Scie automatique CNC hydraulique pour coupes 0° - 60° a
droite, conforme a toutes les normatives CE en matiére de
sécurité

- L'appareillage dispose de 9 programmes, chacun composé de
99 pas, pour un total d’environ 890 positions de coupe avec
compte-piéces correspondant

- Fonctionnement:

Avance de la piéce a couper

Fermature étau fixe

Rotation du ruban, fuite du liquide réfrigérant, descente de
I'archet jusqu’a la fin de la coupe et retour du chariot alimen-
tateur jusqu’a la mesure fixée

Retour de I'archet a sa position et arrét rotation du ruban et
fuite du liquide réfrigérant

Ouverture de I'étau fixe

Répétition du cycle

- Avancement pas a pas hydraulique sans limite de loungueur

- Controle digital quantité et longeur de coupe

- Distributeur hydraulique avec réglage pression coupe.

- Descente de travail de la bande réglée par un dispositif élec-
tromecanique de tension du ruban avec microinterrupteur

- Dispositif de nettoyage de la lame a brosse

- Ruban bimétallique 3010x27x0,9 mm

- Epaisseur de coupe 1,2 mm

- Course alimenteur de la piece 600 mm

- Moteur distributeur hydraulique 0,75 kW

- Electropompe 0,09 kW pour la régrigération du ruban

Accessoires sur demande:

- Pressoir vertical hydraulique pour la coupe en paquts (angle
max. de coupe 45°)

- Variateur de vitesse de 20 jusqu’a 90 m/1’

€

TERISTIQUES TECHNIQU HE DATEN UND
ESSOIR N DOTAT h‘ﬁ _ ALE AUSSTATTUN(

- Automatische hydraulische Sdgemaschine mit NC-Steuerung

filr Schnitt von 0° bis 60° rechts, die allen CE-Sicherheitsnor-

men entspricht

Das Gerat verfligt Gber 9 Programme, von denen sich jedes

aus 99 Einzelschritten zusammensetzt, mit einer Gesam-

tzahl von ca. 890 Schnittpositionen, mit entsprechendem

Stiickzahler

Funktion:

Materialvorschub

SchlieBung feststehender Schraubstock

Blattdrehung, Verteilung von emulgierbarer Fliissigkeit, Biigel-

senkung bis zur Beendung des Schnittes und Riicklauf des

Zufiihrwagens bis zum festgelegten MaB

Biigelriickstellung und Stop der Blattrotation durch KiihIfllissi-

gkeitsverteilung

Zykluswiederholung

- Hydraulischer Vorschub Schnitt fiir Schnitt ohne Léngen-
grenzmaB

- Numerische Kontrolle der Menge und der Schnittlénge

- Hydraulische Steuerzentrale mit Einstellung des Schnittdruckes

- Spannung des Ségeblattes wird elektro-mechanisch mittels
Microschalter iiberwacht.

- Vorrichtung mit Biirste zur Bandreinigung

- Bimetallisches Band 3010 x 27 x 0,9 mm

- Schnittdicke 1,2 mm

- Hub Materialzufiihrung 600 mm

- Motor Hydraulikzentrale 0,75 kW

- Elektropumpe 0,09 kW zur Kiihlung des Bandes

Zubehir auf Anfrage:

- Vertikale hydraulische PreBvorrichtung fiir Stapelschneidvorgénge
(Max Schnittbereich 45°)

- Geschwindigkeitsvariator von 20 zu 90 m/1’
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- Automatic CNC hydraulic shear performing cuts from 0° to
60° to the right and produced according to the current safety
standards

The equipment is supplied with 9 programs, each of them
with 99 steps for a total of about 890 cutting positions with
relevant piece-cunter

Operation:

Material feeding

Fixed vice lock

Rotation of the blade and delivery of the coolant, bow down-
feed untill the finishing of the cut, feeding carriage return until
the fixed measure

Bow return, blade revolution and coolant delivery stopping
Vice opening

Cycle repetition

Step by step hydraulic feeding without lenght limit

Digital control of quality and cutting lenght

Hydraulic jack with regolation of cutting pressure

Band stretching is obtained by electro-mechanical blade ten-
sioner with microswitch

- Blade cleaning device with brush

- Bimetal blade 3010 x 27 x 0,9 mm

- Cutting thickness 1,2 mm

- Stroke feeder material 600 mm

- Power jack hydraulic 0,75 kW

- 0,09 kW power-driver pump for band cooling

Accessories upon request:

- Hydraulic vertical pressing device for pack cutting (maximum
cutting angle 45°)

- Speed variator from 20 to 90 m/1’
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WORKING TABLE HEIGHT
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