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Testa girevole 45° a destra e a sinistra

Riduttore in bagno d’olio

Pompa refrigerante a membrana

Filtro per refrigerante

Morsa completa di dispositivo antibava

Fermo barra

Chiavi di servizio

Libretto istruzioni per I'uso e ricambi

Impianto a bassa tensione 24 V con impugnatura co-
mando testa uomo presente

Dimensioni d’'ingombro 830 mm x 900 mm x 1025 mm

Accessori a richiesta:

i

Morsa e contromorsa doppia
Motore elettrico monofase 1 kW
Piedestallo in lamiera

ACTERISTIQUES TECHN
\CCESSOIRES EN DOTATION

NICI E DOTAZIONE AYECKVE XAPAKTEPUCTHK|

[ToBOpOT pexyLueil ronoBbl Ha 45° BNeBo 1 BNpaBo

Mpusog  uepes  noHmxawwmii  [pusog  uepes
MOHVAIOLLNIA PeAyKTOP B MACNAHON BaHHe
MembpaHHbIii  HAacoC,  MOAAMLMA  OXNAXZAIOLLYH
KULKOCTD

OunbTp Ans oxnax fatoLLer Xuakoctn

3aXUM C MnauKol, npedoTBpalLaiolleil obpasoBaHue
3ayCeHueB

Cronop AnA 3aroToBoK

Habop uHcTpymeHTa Ana obcnyxuBaHna

PyK0BOACTBO MO 3KCNNYaTaLMy 1 B3pbIBCXeMbI

MaHenb ynpaBneHna pexyLuei ronooii — 24 B

Ta6aputbl: 830 MM x 900 MM x 1025 MM
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[1BOiiHO/ 33X1M 1 06paTHBIN 33XNUM
InekTpuyecknii OgHopaHbIA MoTop 1KBT
(ranbHan Tymba

&/

Téte pivotante 45° & droite et a gauche

Réducteur en bain d’huile

Pompe d’arrosage

Filtre pour arrosage

Etau complet avec dispositif anti-bavure

Butée

Clefs de service

Manuel d’instruction et piecés de rechange
Installation a basse tension 24 V avec poignée de
commande de la téte & action maintenue

Dimensions hors-tout: 830 mm x 900 mm x 1025 mm

Accessoires sur demande:

Etau et contre-étau double
Moteur électrique monophase 1 kW
Socle en tole

Drehbarer Kopf, 45° nach links und rechts
Untersetzungsgetriebe im Olbad

Membranpumpe fiir Kiihimittel

Filter fiir Kilmittel

Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung

Stangensperre

Bedienungsschliissel

Bedienungsanleitung fiir Gebrauch und Ersatzteile
Anlage in Niederspannung 24 V mit Steuergriff, der nur
bei Anwesenheit einer Bedienungsperson funktioniert
StellflichenmaBe: 830 mm x 900 mm x 1025 mm

Zubedr auf Wunsch:

Doppelter Schraubstock und Gegenschraubstock
Elektromotor, einphasing 1 kW
Gestell aus Blech
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Movable head 45° right and left

Reduction unit in oil bath

Membrane pump for coolant

Coolant filter

Vice complete with anti-burr device

Bar stop

Service tools

Instruction manual and spare parts

24 V low voltage installation with hold-to-run head
control knob

Overall dimensions: 830 mm x 900 mm x 1025 mm

Optional equipments:

Double vice and counterservice
Electric single-phase motor 1 kW
Steel pedestal

C€

Capacita di taglio della macchina con morsa doppia
PE)KyLI.laﬂ CnocobHOCTb CTaHKa npn ncnoNb30BaHUN
JIBOIHOT0 3aXMMa

Cutting capacity of machine with double vice
Capacité de coupe de la machine avec étau double
Schneidkapazitit der Maschine mit doppeltem
Schraubstock




