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- Segatrice a nastro semiautomatica per il taglio
di barre piane e profilati di medie e grosse di-
mensioni ad alto rendimento e ottima precisione
di taglio. La robusta struttura e I'arco che scorre
verticalmente su due colonne conferiscono alla
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- Highly efficient semiautomatic belt saw with ex-

cellent cutting accuracy, used to cut middlesize
and large bars and sections. Its sturdy structure
and arc sliding vertically on two columns provide
the machine with the required stiffness and cut-
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macchina la necessaria rigidezza e precisione al OMyCKaHUA pexyLuero nonotHa —obecneuuBaioT ting unit accuracy.
gruppo di taglio. HaAEXHOCTb B PaboTe M TOUHOCTb Pe3KM - Motor power 4 kW
- Potenza del motore principale 4 kW - MouwHocTb moTopa 4 kBt - Control unit motor 1,5 kW
- Potenza del motore - pompa olio idraulico 1,5 KW - MoluKocTb MoTopa ruapaBnyeckoi cuctembl 1,5 - Electric pump 0,12 KW
- Potenza elettropompa 0,12 kW KBr - Fly wheel dimensions @ 520 mm
- Dimensione volani g 520 mm - Hacoc0,12Br - Blade size: (lenght x width x thick) 5540x41x1,3 mm SPECIAL 700 SPECIAL 700 DI
- Dimensioni nastro 5540x41x1,3 mm ) ﬂ”ameTp Maxogika 520 M - Cutting thickness 1,5 mm SPECIAL 700 DIA
. . - Fa3Mepbl NWUIbHOTO MOMOTHA (AHI/IHa X WNUpUHa X . s
- Spessore ditaglio 1,5 mm TONWMHA): 5540%41%1,3 Mm - Cutting speed 20-90 m/1
- Velocita di taglio 20-90 m/1’ - TonuwmHa pe3a 1,5 MM - Piston stroke for lifting bow 600 mm e o LavoRo
- Corsa del pistone alzo arco 600 mm - CKopocTb 20-90 M/MuH - Cutting angle max 45° right - 60° left
- Campo di taglio gradi 45° dx - 60° sx - Xoz NOpLLIKA 19 MoIbeMa pexyLLeii ronosb 600 v - Piece locking vice: max opening 710 mm
- Morsa max apertura 710 mm - MakamanbHbiii yron pesa 45°Bnpaso v 60°eneso - Jaws height 302 mm
- Morsa altezza ganasce 302 mm - MakcumanbHoe oTKpbITUe 3aXuMoB 710 MM - Jaws lenght 690 mm
- Morsa lunghezza ganasce 690 mm - Boicora 3axuma 302 mm - Coolant tank capacity 50 |
- Capacita vasca refrigerante 50 | - lnuna 3axuma 690 Mm ) - Size (Width - Lenght - Height): 1500 mm x 3500
- Dimensioni (larghezza - lunghezza - altezza); - OObEM EmKocTi ans oxnaxpatowiell Xuakocu 500 x 2400 mm
1500 mm x 3500 mm x 2400 mm - Pa3mepbl (MpMHa X AnHA X BbicoTa): 1500 MM X
3500 mm x 2400 Mm Onti . .
ptional equipments:
Accessori a richiesta: . - Chip extractor
- Estrattore trucioli !loar:(tz::avll(TTz:I;:;l;&l;mM- - Cutting angle digital display and hydraulic blo-
- Visualizzatore digitale angolo di taglio e bloccag- - pucnneit, nokasvisaiowtit  yron peskn w CKings (Special 700 DI)
gi idraulici (Special 700 DI) ruapaBnMyeckas 6rokupoeKa (ana Special 700Dl) - Vertical pressing
- Pressino verticale - BepTukanbHbIit npuxmMm - Microlubrification’s oil
- Microlubrificatore ad olio - (ncTema MUKpoCMasKi
RISTIQU HNISCHE DATEN UND
.:. ({ggi-‘]{% i : N DOTA W - MALE AUS 'imllllJ%[_.
- Scie & ruban semi-automatique trés performante - Halbautomatische Bandsdge zum Schneiden von
pour la coupe de barres pleines et de profils de Vollstangen und Profilen mittlerer und groBer Ab-
dimensions moyennes et grandes, offre une ex-  messungen, mit hoher Leistung und optimaler Sch-
cellente précision de coupe. La structure robuste ~ nittprazision. Ihre robuste Struktur und der Biigel,
et 'arc qui coulisse verticalement sur deux colon- der vertikal auf zwei Saulen gleitet, verleihen der
nes rendent la machine trés rigide et le groupe de Maschine die erforderliche Festigkeit und gewanrlei-
coupe frés précis. sten die Prézision des Schneideaggregats.
- Puissance du moteur 4 kW - Leistung des Motor 4 kW
- Puissance du moteur de la centrale 1,5 kKW - Motor der Steuerzentrale 1,5 KW
- Pompe électrique 0,12 kW - Elektropumpe 0,12 KW
- Dimension des volants ¢ 520 mm - MaBe der Schwungréader ¢ 520 mm
- Dimensions ruban: long. X Larg. x épaiss - Abmenssungen Band: (L&nge x Breite x Stérke)
5540x41x1,3 mm 5540 x 41 x 1,3 mm
- Epaisseur de coupe 1,5 mm - Schnittstarke 1,5 mm
- Vitesse de coupe 20-90 m/1’ - Schnittgeschwindigkeit 20-90 m/1’
- Course du piston pour le soulevement de 'arc - Kolbenhub Biigelhebung 600 mm
600 mm - Schnittwinkel Grad 45° rechts - 60° links
- Champ de coupe 45° droite 60° gauche - Schraubstok Stueckhaltespannstock: max Oeff-
- Etau de blocage des pieces: ouverture maxi 710 mm nung 710 mm
- Hauter des machoires 302 mm - Schraubstock Hohe Spannbacken 302 mm
- Longeur des machoires 690 mm - Schraubstock Lange Spannbacken 690 mm
- Capacité du bac du refrigerant 50 | - Fassungsvermoegen des Kiihimittelbeckens 50 |
- Dimension (largeur - longeur - hauteur): 1500 - Abmenssungen (Breite - Lange - Hohe): 1500 mm
mm x 3500 mm x 2400 mm X 3500 mm x 2400 mm
Accessoires sur demande: Zubehor auf Anfrage: Fax: +39 0445 575006
- Extracteur de copeaux - SpéneauslaBvorrichtung : L~ 2~
- Digital display angle de coupe et verrouillage - Digitalanzeigegerdt des Schnittwinkel und
hydraulique (Special 700 DI) Hydraulikverschluss (Special 700 DI)
- Pressoir vertical - Vertikale PreBvorrichtung c €

- Microlubrification a I'huile - Olmikroschmierung
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