
Glen Earth Bonding
Einfaches und zuverlässiges Masse-Verbindungssystem

Bohren, Einsetzen, Aufweiten, Verbinden
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Glenair Electric GmbH, Siemensstrasse 9, 61449 Steinbach
Tel: 06171-5905-0 • Fax: 06171-5905-90 • E-mail: info@glenair.de • www.glenair.de

Leichtgewichtiges hydraulisches
Setz-Werkzeug

Erfordert kein Schweissen,
Zusammenpressen, Reinigen,
oder sonst. Oberfläächenbehandlung

Gleichbleibende Qualität auch bei
unebenen und gekrümmten Oberflächen

Beständige Verbindung mit niedrigem
elektrischem Widerstand

Bond wird nur einseitig gesetzt

Verfügbar füür Al- und Stahl-
strukturen ab 1,5mm Dicke

Dichte, kraftschlüssige Verbindung Pneumatic Setting Tool
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Earth Bond DimensionSelection Chart

Part Number A B C D E Weight PC

80923 16ø 21 4.5 4.5 11.5ø 16g

80974 16ø 13 4.5 4.5 11.5ø 14g

80925 16ø 24 3.5 11 8.5ø 16g

80975 16ø 16 3.5 11 8.5ø 14g

80924 25ø 24 5.5 4.5 19.0ø 50g

80926 25ø 28 3.5 11 13.5ø 42g

80958 16ø 21 4.5 4.5 11.5ø 12g

80976 16ø 13 4.5 4.5 11.5ø 12g

80960 16ø 24 3.5 11 10.5ø 15g

80977 16ø 16 3.5 11 10.5ø 15g

80959 25ø 24 5.5 4.5 19.0ø 34g

80961 25ø 28 3.5 11 15.0ø 36g

81929 20ø 20 4.5 4.5 15.0ø 29g

81928 20ø 21 3.5 11 11.5ø 26g

81931 20ø 20 5.5 4.5 15.0ø 19g

81930 20ø 21 3.5 11 13.5.ø 26g

Earth Bonds for use with Steel & Stainless Plate
Part Number Thread Size Hole Size ø Plate Thickness Torque Value Setting Tool

80923 M6 11.5/11.7mm 1.5 - 4mm 8 Nm PMT6/PMT6C

80925 M6 8.5/8.7mm > 4mm 8 Nm PMT6/PMT6C

80974 M6 11.5/11.7mm 1.5 - 4mm 8 Nm PMT6C

80975 M6 8.5/8.7mm > 4mm 8 Nm PMT6C

81929 M8 15.0/15.2mm 1.5 - 4mm 15 Nm PMT8

81928 M8 11.5/11.7mm > 4mm 15 Nm PMT8

80924 M10 19.0/19.2mm 2 - 4mm 34 Nm PMT10

80926 M10 13.5/13.7mm > 4mm 34 Nm PMT10

Hydraulic Setting Tool
Part Number Pulling Force Weight Length Optional Test Gauge

PMT6 10KN 1,28 kg 185mm 80928

PMT6C 10KN 1,28 kg 185mm 80928

PMT8 18KN 1,28 kg 185mm 80928

PMT10 25KN 1,28 kg 185mm 80928

Earth Bonds for use with Aluminium Plate
Part Number Thread Size Hole Size ø Plate Thickness Torque Value Setting Tool

80958 M6 11.5/11.7mm 1.5 -4mm 8 Nm PMT6/PMT6C

80960 M6 10.5/10.7mm >4mm 8 Nm PMT6/PMT6C

80976 M6 11.5/11.7mm 1.5 -4mm 8 Nm PMT6C

80977 M6 10.5/10.7mm >4mm 8 Nm PMT6C

81931 M8 15.0/15.2mm 1.5 -4mm 15 Nm PMT8

81930 M8 11.5/13.7mm >4mm 15 Nm PMT8

80959 M10 19.0/19.2mm 2-4mm 34 Nm PMT10

80961 M10 15.0/15.2mm >4mm 34 Nm PMT10

Pneumatic Setting Tool
Part Number Pulling Force Weight Length Application

PMA10 Adjustable 9 - 28KN 3,70 kg L270X B140X H320 Earth Bonds: M6, M8, M10


