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Термическое сверление и нарезка резьбы при помощи GLOWDRILL
… лучший результат всего за несколько секунд
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Метрические характеристики для резьбы по ISO DIN 13

Нарезка резьбы по Винтворту DIN 259 ISO 13

НОМЕРА ЗАКАЗОВ
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НАШ АССОРТИМЕНТ
Пуансон для 

термического сверления

Токарные патроны, 
цанги и принадлежности Готовые наборы

для работы

Бестружечный раскатник
для накатки резьбы
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Термическое сверление и нарезка резьбы при помощи GLOWDRILL
…всего несколько секунд от сквозного отверстия до готовой резьбы

Почему термическое сверление?
Преимущества применения технологии GLOWDRILL

Безстружечные метод нарезки резьбы

Материал не удаляется, а формируется благодаря применяемой силе и

нагреву трением, а также создает втулку для последующей нарезки резьбы

За счет деформации материала образуется прочная втулка

Дополнительное упрочнение материала за счет однородной деформации

Форма и диаметр отверстия  формируется цилиндрической рабочей частью

пуансона

Благодаря обработке резьбы методом холодной накатки повышается

прочность материала, что приводит к увеличению предельно допустимой

нагрузки на резьбу в сравнении с резьбой, нарезанной обычным способом

Благодаря такой нарезке резьбы обеспечиваются соединения, рассчитан-

ные на высокую нагрузку и точное зацепление зубьев. Таким образом

отсутствует опасность деформации резьбы.

Состоит из прочной втулки для сборки резьбовых соединений

Возможность использования пуансона под наклоном

Безстружечный метод производства без дополнительных крепежных деталей  

Экономия времени, трудовых ресурсов и материала 

Готовое отверстие за одно движение

Возможность автоматизации процессов

Минимальное время подготовки

Не требуются исходные заклепки и наплавки 

Повышение точности благодаря однородной деформации

Высокий ресурс пуансона

Превосходное качество обработки поверхности

Отсутствие расходов на утилизацию за счет бестружечной методики нарезки 
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ПРИМЕНЕНИЕ
В изделиях из стали, нержавеющей стали, латуни, 
алюминия, материалах с содержанием нержавеющей 
стали, меди, изделиях с круглым или прямоугольным 
сечением
Для резьбы M2-M20; G1/8»-G1»
Для материалов с минимальной 
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Готовый набор GLOWDRILL
Идеально подходит для начинающих. В наборе имеется:

Патрон

Р

Стартовый набор GLOW DRILL

Набор включает в себя :
- Сверлильный патрон МК
- Цанговый зажим
- Пуансон на выбор М 2 - М 20 или G1/8 - GT
- Метчик для накатки - нарезки резьбы
- Пластичная смазка на основе полимеров
- Металлическая кисть для нанесения смазки
- Ключ для затяжки сверлильного патрона
- Масло для смазки метчика раскатника
- Пластиковый кейс для хранения комплекта
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