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FASTEKS® BlindniETE
FASTEKS® Blind RivETS

PRO QUAliTY And FAiR PRiCE

As a specialist for high-quality fastening equipment, interna-
tionally renowned KVT-Fastening Group offers one of the 
broadest product ranges in the market.

The KVT brand FASTEKS® allow the company to expand its 
range of professional fastening components even further.  
KVT intends to be a partner to its customers. With FASTEKS® 
branded products, the company fulfills its claim pro quality 
 and fair price.

FASTEKS® was developed to be a customer-oriented basic 
program – from the customer’s point of view and for customer 
satisfaction. Proven top quality, ideal product properties,  
and installation that is fast, solid, and secure make FASTEKS®  
the optimal alternative. And the most economically efficient one 
as well.

ProFiquAliTäT und FAirE PrEiSE

Als international renommierter Spezialist für hochwertige 
Ver bindungtechnologien steht die KVT-Fastening Group  
im Bereich Befestigungstechnik für eines der breitesten 
Produktportfolios im Markt. 

Mit der Eigenmarke FASTEKS® bietet KVT ein nochmals 
er weitertes Spektrum professioneller Befestigungskom-
ponenten. Dabei versteht sich KVT als Partner des Kunden.  
Mit den FASTEKS® Produkten wird KVT diesem Anspruch 
gerecht, Profiqualität und faire Preise.

FASTEKS® wurde als kundenorientiertes Basisprogramm 
speziell aus der Sicht und auf die Bedürfnisse der Anwender hin 
ent -  wickelt. Bewährte gute Qualität, passende Produkteigen-
schaften und schnelle wie sichere Verarbeitung machen 
FASTEKS® zur optimalen und dabei kostengünstigen Alternative.

FASTEKS BlindniETE

Blindniete verbinden zuverlässig zwei Teile, unabhängig von 
deren Werkstoff. Ob aus Stahl, Kunststoff oder anderen Materi-
alien mit unterschiedlichen Festigkeiten und Materialstärken, 
Blindniete sorgen für sicheren Halt. Selbst größere Bauteile 
lassen sich verzugsfrei und ohne Oberflächenbeschädigung 
dauerhaft miteinander verbinden.

FASTEKS Blind RivETS

Rivets connect reliable two parts independet to the materials. 
Whether steel, plastics or other materials with different 
strengthes and material thicknesses, the rivets take care of  
save hold. Even bigger components can be durable connected 
free from distortion and without surface damage.
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Inhalt / Content

4–6 Standard-Blindniete, Flachrundkopf
Standard break stem rivets, domed head 
Nichtrostender Stahl | Stahl, verzinkt | Aluminium, 3.5 %/ 2.5 % Magnesium
Stainless steel | steel galvanized | aluminum, 3.5 % /2.5 % magnesium

7–8 Standard-Blindniete, Senkkopf
Standard break stem rivets, countersunk
Stahl, verzinkt | Aluminium, 3.5 % Magnesium
Steel galvanized | aluminum, 3.5 % magnesium

9–10 Multigrip-Blindniete, Flachrundkopf
Multigrip rivets, domed head
Stahl, verzinkt | Aluminium, 2.5 % Magnesium
Steel galvanized | aluminum, 2.5 % magnesium

11
Multigrip-Blindniete, Senkkopf
Multigrip rivets, countersunk
Aluminium, 2.5 % Magnesium
Aluminum, 2.5 % magnesium

12–14 Becher-Blindniete, Flachrundkopf
Closed end rivets, domed head
Nichtrostender Stahl | Stahl, verzinkt | Aluminium, 5 % Magnesium
Stainless steel | steel galvanized | aluminum, 5 % magnesium

   Alle Masse sind in mm angegeben. All dimensions are in mm.
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

STAndArd-BlindniETE
STAndARd BREAK STEM RivETS

FlAchrundKoPF 

Werkstoff
Hülse: Nichtrostender Stahl 
Dorn: Nichtrostender Stahl

Weitere Ausführungen auf Anfrage

dOMEd HEAd

Material
Body: Stainless steel
Mandrel: Stainless steel

Additional types on request

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

k
 0.4

d2

 1.0
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2

 6.0 1.5 – 2.5

3.3 0.8 6.5 2.0 1800 2500

KSD 3206 SSA2

 8.0 2.5 – 4.5 KSD 3208 SSA2

10.0 4.5 – 6.5 KSD 3210 SSA2

4.0

 6.0 0.5 – 2.0

4.1 1.0 8.0 2.5 2900 3600

KSD 4006 SSA2

 8.0 2.0 – 4.0 KSD 4008 SSA2

10.0 4.0 – 6.0 KSD 4010 SSA2

13.0 7.0 – 9.0 KSD 4013 SSA2

4.8
 8.0 1.5 – 3.0

4.9 1.1 9.5 2.9 4200 5300
KSD 4808 SSA2

10.0 3.0 – 5.0 KSD 4810 SSA2
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

STAndArd-BlindniETE
STAndARd BREAK STEM RivETS

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

k
 0.4

d2

 1.0
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2

 6.0  1.5 – 3.0

3.3 0.8 6.5 2.0 1060 1285

KSD 3206 STST

 8.0  3.0 – 5.0 KSD 3208 STST

10.0  5.0 – 7.0 KSD 3210 STST

4.0

 6.0  1.5 – 2.5

4.1 1.0 8.0 2.5 1550 1990

KSD 4006 STST

 8.0  2.5 – 4.5 KSD 4008 STST

10.0  4.5 – 6.5 KSD 4010 STST

4.8

 8.0  2.5 – 4.5

4.9 1.1 9.5 2.9 2300 2920

KSD 4808 STST

10.0  4.5 – 6.0 KSD 4810 STST

12.0  6.0 – 8.0 KSD 4812 STST

14.0  8.0 – 10.0 KSD 4814 STST

16.0 10.0 – 11.5 KSD 4816 STST

18.0 11.5 – 13.5 KSD 4818 STST

FlAchrundKoPF

Werkstoff
Hülse: Stahl, verzinkt 
Dorn: Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen auf Anfrage

dOMEd HEAd

Material
Body: Steel galvanized
Mandrel: Steel galvanized

Additional types on request
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

STAndArd-BlindniETE
STAndARd BREAK STEM RivETS

FlAchrundKoPF

Werkstoff
Hülse: Aluminium, 3.5 %/ 2.5 % Magnesium
Dorn: Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen auf Anfrage

dOMEd HEAd

Material
Body: Aluminum, 3.5 %/ 2.5 % magnesium
Mandrel: Steel galvanized

Additional types on request

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

k
 0.4

d2

1.0
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2

 4.0  0.5 – 1.5

3.3 0.8 6.5 1.75  670  980

KSD 3204 ALST

 6.0  1.5 – 3.5 KSD 3206 ALST

 8.0  3.5 – 5.5 KSD 3208 ALST

10.0  5.5 – 7.5 KSD 3210 ALST

12.0  7.5 – 9.5 KSD 3212 ALST

14.0  9.5 – 11.5 KSD 3214 ALST

4.0

 6.0  1.5 – 3.0

4.1 1.0 8.0 2.10 1050 1560

KSD 4006 ALST

 8.0  3.0 – 5.0 KSD 4008 ALST

10.0  5.0 – 6.5 KSD 4010 ALST

12.0  6.5 – 8.5 KSD 4012 ALST

14.0  8.5 – 10.5 KSD 4014 ALST

16.0 10.5 – 12.5 KSD 4016 ALST

4.8

 8.0  3.0 – 4.5

4.9 1.1 9.5 2.70 1690 2230

KSD 4808 ALST

10.0  4.5 – 6.0 KSD 4810 ALST

12.0  6.0 – 8.0 KSD 4812 ALST

14.0  8.0 – 10.0 KSD 4814 ALST

16.0 10.0 – 12.0 KSD 4816 ALST

18.0 12.0 – 14.0 KSD 4818 ALST

20.0 14.0 – 16.0 KSD 4820 ALST
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

STAndArd-BlindniETE
STAndARd BREAK STEM RivETS

SEnKKoPF

Werkstoff
Hülse: Stahl, verzinkt
Dorn: Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen auf Anfrage

COUnTERSUnK

Material
Body: Steel galvanized
Mandrel: Steel galvanized

Additional types on request

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

d2

 0.5
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2  8.0 3.0 – 5.0 3.3 6.0 2.0 1060 1285 KSK 3208 STST

4.0  8.0 2.5 – 4.5 4.1 7.5 2.5 1550 1990 KSK 4008 STST

4.8
 8.0 2.5 – 4.5

4.9 9.0 2.9 2300 2920
KSK 4808 STST

10.0 4.5 – 6.0 KSK 4810 STST
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

STAndArd-BlindniETE
STAndARd BREAK STEM RivETS

SEnKKoPF

Werkstoff
Hülse: Aluminium, 3.5 % Magnesium
Dorn: Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen auf Anfrage

COUnTERSUnK

Material
Body: Aluminum, 3.5 % magnesium
Mandrel: Steel galvanized

Additional types on request

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

d2

 0.5
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2
 8.0 3.5 – 5.5

3.3 6.0 1.75  760  980
KSK 3208 ALST

10.0 5.5 – 7.5 KSK 3210 ALST

4.0 10.0 5.0 – 6.5 4.1 7.5 2.10 1050 1560 KSK 4010 ALST
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

MulTigriP-BlindniETE
MUlTigRiP RivETS

FlAchrundKoPF

Werkstoff
Hülse: Stahl, verzinkt
Dorn: Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen auf Anfrage

dOMEd HEAd

Material
Body: Steel galvanized
Mandrel: Steel galvanized

Additional types on request

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

k
max.

d2

 0.4
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2  9.0 1.5 – 4.0 3.3 1.1 7.2 2.1 1500 1700 KMD 3209 STST

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

k
max.

d2

 0.4
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2
 8.0 0.5 – 5.0

3.3 – 3.5 1.4 6.0 1.8  680  950
KMD 3208 ALST

12.0 4.0 – 9.5 KMD 3212 ALST

4.0

10.0 1.5 – 6.5

4.1 – 4.3 1.7 8.0 2.2  950 1500

KMD 4010 ALST

12.7 4.0 – 9.5 KMD 4013 ALST

16.0 7.5 – 12.5 KMD 4016 ALST

4.8
12.0 2.0 – 7.0

4.9 – 5.2 2.0 9.5 2.8 1300 2000
KMD 4812 ALST

16.0 6.0 –11.0 KMD 4816 ALST

FlAchrundKoPF

Werkstoff
Hülse: Aluminium, 2.5 % Magnesium
Dorn: Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen auf Anfrage

dOMEd HEAd

Material
Body: Aluminum, 2.5 % magnesium
Mandrel: Steel galvanized

Additional types on request
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

d1

-0.15
+0.08

l
+1.5
-0.5

k
max.

d2

 0.4
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2
 8.0 0.8 – 4.8

3.3 – 3.5 1.4 6.0 1.8  650  950
KMD 3208 ALSS

11.0 4.0 – 7.9 KMD 3211 ALSS

4.0
 9.0 1.2 – 6.0

4.1 – 4.3 1.7 8.0 2.2  950 1500
KMD 4009 ALSS

12.0 4.0 – 9.5 KMD 4012 ALSS

4.8
10.3 1.6 – 5.5

4.9 – 5.2 2.0 9.5 2.7 1300 2000
KMD 4810 ALSS

15.0 5.0 – 10.5 KMD 4815 ALSS

MulTigriP-BlindniETE
MUlTigRiP RivETS

FlAchrundKoPF

Werkstoff
Hülse: Aluminium, 2.5 % Magnesium
Dorn: Nichtrostender Stahl

Weitere Ausführungen auf Anfrage

dOMEd HEAd

Material
Body: Aluminum, 2.5 % magnesium
Mandrel: Stainless steel

Additional types on request
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

d2

 0.5
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

4.8
12.0 2.0 – 7.0

4.9 – 5.2 9.5 2.78 1320 2000
KMK 4812 ALST

16.0 6.0 –11.0 KMK 4816 ALST

SEnKKoPF

Werkstoff
Hülse: Aluminium, 2.5 % Magnesium
Dorn: Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen auf Anfrage

COUnTERSUnK

Material
Body: Aluminum, 2.5 % magnesium
Mandrel: Steel galvanized

Additional types on request

MulTigriP-BlindniETE
MUlTigRiP RivETS
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

BEchEr-BlindniETE
ClOSEd End RivETS

FlAchrundKoPF

Werkstoff
Hülse: Nichtrostender Stahl
Dorn: Nichtrostender Stahl

Weitere Ausführungen auf Anfrage

dOMEd HEAd

Material
Body: Stainless steel
Mandrel: Stainless steel

Additional types on request

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

k
max.

d2

 1.0
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2

 8.0 1.5 – 3.0

3.3 1.4 6.0 1.9 2000 2200

KCD 3208 SSA2

 9.5 3.0 – 5.0 KCD 3209 SSA2

12.0 5.0 – 7.0 KCD 3212 SSA2

4.0

 8.0 1.5 – 3.0

4.1 1.7 8.0 2.3 3000 3600

KCD 4008 SSA2

 9.5 3.0 – 5.0 KCD 4009 SSA2

12.0 5.0 – 6.5 KCD 4012 SSA2

16.0 6.5 – 10.5 KCD 4016 SSA2

4.8
 9.5 3.0 – 5.0

4.9 2.0 9.5 2.9 4000 4400
KCD 4809 SSA2

12.0 5.0 – 6.5 KCD 4812 SSA2
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

BEchEr-BlindniETE
ClOSEd End RivETS

FlAchrundKoPF

Werkstoff
Hülse: Stahl, verzinkt 
Dorn: Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen auf Anfrage

dOMEd HEAd

Material
Body: Steel galvanized
Mandrel: Steel galvanized

Additional types on request

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

k
max.

d2

 1.0
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2  9.5 3.0 – 5.0 3.3 1.3 6.0 1.9 1260 1300 KCD 3209 STST

4.0 10.0 3.0 – 5.0 4.1 1.7 8.0 2.3 1700 1900 KCD 4010 STST

4.8 12.0 5.0 – 6.5 4.9 2.0 9.5 2.9 2400 2800 KCD 4812 STST
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FASTEKS® | BlindniETE
FASTEKS® | Blind RivETS

BEchEr-BlindniETE
ClOSEd End RivETS

FlAchrundKoPF

Werkstoff
Hülse: Aluminium, 5 % Magnesium
Dorn: Stahl, verzinkt

Weitere Ausführungen auf Anfrage

dOMEd HEAd

Material
Body: Aluminum, 5 % magnesium
Mandrel: Steel galvanized

Additional types on request

d1

-0.15
+0.08

l
+1.0
-0.5

k
max.

d2

 1.0
d3

nom.

N N

Bestellbezeichnung
Order description

3.2

 6.5 0.5 -   2.0

3.3 1.4 6.0 1.70 1070 1250

KCD 3206 ALST

 8.0 2.0 -   3.5 KCD 3208 ALST

 9.5 3.5 -   5.0 KCD 3209 ALST

10.7 5.0 -   6.5 KCD 3210 ALST

4.0

 8.0 0.5 -   3.5

4.1 1.7 8.0 2.18 1600 2200

KCD 4008 ALST

 9.5 3.5 -   4.5 KCD 4009 ALST

11.0 4.5 -   6.5 KCD 4011 ALST

12.7 6.5 -   8.0 KCD 4012 ALST

4.8

 8.0 1.0 -   3.0

4.9 2.0 9.5 2.63 2200 3100

KCD 4808 ALST

 9.5 3.0 -   4.5 KCD 4809 ALST

11.0 4.5 -   6.0 KCD 4811 ALST

12.5 6.0 -   7.5 KCD 4812 ALST

14.0 7.5 -   9.0 KCD 4814 ALST



KVT VErBindungS- und dichTungSlÖSungEn
KvT FASTEning And SEAling TECHnOlOgY

Für KoMPlExE EinSATzBErEichE diE 
oPTiMAlE VErBindung und dichTung
Im umfassenden KVT Sortiment finden Sie für 
jede Herausforderung die beste Lösung. 

FASTEning, SEAling And FlOw  COnTROl 
SOlUTiOnS FOR COMPlEx APPliCATiOnS
The extensive KVT portfolio offers optimal 
solutions for your most challenging applications.

Jetzt informieren und in unserem E-Shop 
bestellen unter
For  more information about our range of 
products and order at our E-shop, please visit

   www.kvt-fastening.com

     KOENIG-ExPANDEr® 
KOENIG-ExPANdER®

     Einpressbefestiger 
Self-clinching fasteners

      Blindnietmuttern  
Blind rivet nuts

     Blindniettechnik  
Blind rivet technology

     Gewindeeinsätze 
Thread-inserts

     Bolzenschweissen  
Stud welding systems

     Verschlusselemente 
Access solutions

     Schnellbefestiger und 
Clipse | Quick fastening 
elements and clips

     Sicherungsmuttern  
Lock nuts

     Befestigungselemente  
für Verbundwerkstoffe 
Bonding fasteners

     Druckverstärker 3) 
Pressure intensifiers 3)

     Befestigungstechnik Bau 2) 
Construction fasteners 2)

     Arretierungen 
Quick release pins and 
spring plungers

     Spezialelemente 1) 
Special processes 1)

     Klebetechnik 1)  
Adhesives and sealants 1)

1) In Deutschland nicht verfügbar | Not available in Germany
2) Nur in Schweiz verfügbar | Only available in Switzerland
3) In Schweiz nicht verfügbar | Not available in Switzerland
4) Nur in Deutschland verfügbar | Only available in Germany

     Verarbeitungstechnik 
Installation technology

     Schnelladapter und 
-kupplungen 4) 
Quick connectors 4)

    Direktverschraubungen  
Screw technology



VErTrAuEn SiE AuF diE nr. 1 in  
dEr BEFESTigungS- und dichTungS-
TEchnologiE 

Ganz gleich, ob es um die richtige Wahl des 
optimalen Verbindungs- oder Dichtungselements 
geht oder um die spezielle Lösungsentwicklung bei 
komplexen Prozess- und Konstruktions abläufen.

THE TRUSTEd wORld lEAdER in 
FASTEning, SEAling And 
FlOw COnTROl SOlUTiOnS

Whether it is about choosing the optimal fastening, 
sealing or flow control element or about developing 
special solutions for complex process and const-
ruction procedures – efficiency and project safety 
are key in every single task.

Weitere Informationen finden Sie unter:
For further information please visit:

   www.kvt-fastening.com

      Energietechnik  
Energy technology

      Feinmechanik  
Precision engineering

     Elektrotechnik  
Electrical engineering

     Baubranche  
Construction industry

     Automotive  
Automotive

     Luft- und raumfahrt 
Aviation and aerospace

     Medizintechnik  
Medical technology

     Hydraulik und Industrie 
Hydraulics and industry

     Transport  
Transportation

     Maschinenbau  
Mechanical engineering

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice. 03/2012

KVT-Fastening Ag
Dietikon/Zürich | Switzerland
info-CH@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.ch

KVT-Fastening gmbh
Illerrieden | Germany
info-DE@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.de

KVT-Fastening gmbh
Asten/Linz | Austria
info-AT@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.at

KVT-Fastening Sp. z o.o.
Warsaw | Poland
info-PL@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.pl

KVT-Fastening S.r.l.
Bucureşti | Romania
info-rO@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.ro

KVT-Fastening spol. s.r.o.
Bratislava | Slovakia
info-SK@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.sk

KVT-Tehnika pritrjevanja d.o.o.
Ljubljana | Slovenia
info-Sl@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.si

KVT-Fastening s.r.o.
Brno | Czech republic
info-CZ@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.cz

KVT-Fastening Kft.
Budapest | Hungary
info-HU@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.hu


