
 

QUICK-BOY 

 

 
 Высокая точность 
 Простота использования и высокая производительность 
 Надёжная конструкция и усовершенствованная технология 
 Технологическое оборудование с функцией точного определения положения 
 Превосходная эргономика, благодаря чему оператор не устаёт во время работы 
 Отсутствие необходимости в специальном образовании 
 Почти не требует технического обслуживания 
 Полная комплектация 
 Специальные конструкции по желанию заказчика 

 

 
Настольная 
поворотная 

колонна 

Оптимальное решение для: 
 

• нарезания резьбы 

• завинчивания болтов 

• опускания (углубления) 

• сверления отверстий (6 мм) 

• снятия заусенцев 

• ввинчивания: 
самонарезающих упругих 
резьбовых втулок «Энзат», 
резьбовых вставок 

• шлифования,  

• полирования 

• сварки болтов… 

 
Настенная 
поворотная 

колонна 

 
Стрела (рычаг) 

поворотная 

 
Стрела (рычаг) 
неподвижная 

Модель QB 0 OB I QB II QB IIIk QB III QB IV  

Рабочий радиус А 400 - 2,50 
мм 

600 - 1250 
мм 

700 - 1650 
мм 

700 - 1650 
мм 

1000 - 2200 
мм 

700 - 1650 
мм 

Высота B 415 мм 655 мм 845 мм 880 мм 1100 мм 880 мм 
Закрытый рычаг C 260 мм 340 мм 370 мм 400 мм 400 мм 400 мм 
Рабочий диапазон M2-M5 M2-M8 M3-M12 M5-M20 M5- M20 M16-M30 
Вес (только QB) 6,0 кг 8,5 кг 10 кг 13,5 кг 14,5 кг 16 кг 
Максимальная 
грузоподъёмность 2,0 кг 2,5 кг 3,5 кг 6,0 кг 5,0 кг 20,0 кг 

Максимальный момент 
вращения 

15 нм 35 нм 60 нм 150 нм 120 нм 250 нм 
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